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SZANOWNY KLIENCIE

Gratulujemy wyboru kot a produkcji

Przekazujemy Pa stwu wyr b nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla
rodowiska, speniaj cy wysokie wymagania jako ciowe norm

europejskich.

Prosimy o dok adne zapoznanie si z tre ci instrukcji, gdy znajomo

zasad obsugi kota oraz zalece producenta jest warunkiem

niezawodnego, oszcz dnego i bezpiecznego jego u ytkowania.

Instrukcj nale y zachowa przez cay okres u ytkowania kot a.

yczymy zadowolenia z naszego wyrobu.
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Wa ne wskaz wki
Przeczytaj, zanim przyst pisz do instalacji i u ytkowania kot a

e Instrukcja instalowania i u ytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposa enie kota. Powinna by
przechowywana cay okres u ytkowania kot a oraz uwa nie czytana, gdy zawiera wszelkie informacje i
ostrze enia dotycz ce bezpiecze stwa podczas instalowania, u ytkowania i konserwaciji, kt rych nale y
przestrzega ,

e Kocio kondensacyjny jest urz dzeniem o du ym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych
mechanizm w. Niezawodna praca kota, w du ym stopniu b dzie zale aa od prawid owego wykonania
instalacji, z kt rymi kocio b dzie wsp pracowa.S to instalacje:

- gazowa,

- spalinowo powietrzna,

- centralnego ogrzewania,

- ciep ejwody u ytkowej.

Instalacj spalinowo powietrzn wykonaj wy cznie z rur polecanych przez producenta kot a.

Instalacja spalinowo powietrzna musi by szczelna. Nieszczelno ci na po czeniach rur

spalinowych mog spowodowa zalanie wn trza kot a kondensatem. Za wynik e z tego powodu

zniszczenia i usterki kot a producent nie ponosi odpowiedzialno ci.

e Zainstalowanie kota powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej 2 zadbaj o to by
instalator pisemnie potwierdzi dokonanie sprawdzenia szczelno ci instalacji gazowej po pod czeniu do
urz dzenia,

e Zainstalowania i uruchomienia kota mo na dokona dopiero po zako czeniu prac budowlano
monta owych w pomieszczeniu, w kt rym ma by zainstalowany kocio. Niedopuszczalne jest
instalowanie i uruchomienie kot a w pomieszczeniu, w kt rym trwaj prace budowlane.

Czysto powietrza i pomieszczenia w kt rym ma by zainstalowany kocio musi odpowiada normom
stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi.

e Na instalacji c.0., w.u. i gazowej musz by zainstalowane odpowiednie filtry, kt re nie s w
wyposa eniu kot a.

Usterki spowodowane brakiem filtr w na instalacji c.0. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie b d
usuwane w ramach gwaranciji.

e Instalacja c.0. musi by dokadnie przepukana, a czysto wody w instalacji c.0. powinna by
por wnywalna z czysto ci wody u ytkowej.

 Pierwszego uruchomienia kot a a tak e jego napraw, regulacji i konserwacji mo e dokonywa wy cznie
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY,

e Kocio musi by obsugiwany wy cznie przez osob doros ,

* Nie dokonuj we w asnym zakresie adnych napraw lub przer bek kot a.

* Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyci gowych,

e Nie przechowuj w pobli u kota pojemnik w z substancjami atwopalnymi, agresywnymi dziaaj cymi
silnie koroduj co.

e Wady kota powsta e w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mog by
przedmiotem roszcze gwarancyjnych.

e Woyklucza si jak kolwiek odpowiedzialno  producenta za szkody spowodowane b dami w instalacji i
u ytkowaniu wynik e z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowi zuj cych
przepis w.

. cis e przestrzeganie zalece zawartych w instrukcji pozwoli na d ugotrwa , bezpieczn i niezawodn
prac kota.

e Czuj c zapach gazu:
- nie u ywaj prze cznik w elektrycznych mog cych wywo a iskr ,
- otw rz drzwi i okna,
- zamknij g wny zaw r gazowy,
- wezwij pogotowie gazowe.

e W przypadku wyst pienia awarii nale y:

- od czy kocio od instalacji elektrycznej

- zamkn  kurek dop ywu gazu do kot a,

- zamkn dopyw i spu ci wod z kota i z caej instalacji c.0., gdy istnieje niebezpiecze stwo
zamarzni cia instalacji,

-spu ci wod r wnie w przypadku wyst pienia nieszczelno ci gro cej zalaniem,

- powiadomi najbli szy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w za czonym wykazie) lub
producenta

Y pod poj ciem osoba wykwalifikowana rozumie si osoby posiadaj ce kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynno ci
monta owych niezb dnych do przy czenia urz dze do instalacji gazowej, c.0. i odprowadzenia spalin, tak jak to przewiduj
obowi zuj ce przepisy i normy.
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1. U YTKOWNIK
1.1.Instrukcja u ytkowania

Gratulujemy zakupu kot a .

Jest to urz dzenie gazowe przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i produkcji ciep ej
wody u ytkowej w wersji przep ywowej PMB i ogrzewania w wersji zasobnikowej. Jest ono jednym z
g wnych komponent w instalacji pozwalaj cej na uzyskanie komfortu w Waszym miejscu zamieszkania.
Korpus eliwno - aluminiowy, palnik ceramiczny ze wst pnym mieszaniem oraz u ycie wypr bowanych
komponent w gwarantuj sta wydajno ciepln id ugi okres bezawaryjnej eksploataciji.

Zanim urz dzenie zostanie uruchomione

1. Dokumentacja i informacja
Autoryzowany Serwis Firmowy (ASF), kt ry zajmuje si uruchomieniem urz dzenia i sprawdzaniem
poprawnego dzia ania, wymieniony jest w za czonym do kot a wykazie adres w.

2. Grzejniki
Odkr zawory grzejnik w aby sprawdzi , czy system grzewczy dzia a poprawnie.

3. Zawory odcinaj ce
Otw rz zawory odcinaj ce umieszczone pod urz dzeniem

4. Termostat pokojowy / sterownik zewn trzny
Sprawd , czy termostat pokojowy jest w pozycji w czony i posiada zainstalowane baterie (je li wybrano
taki tryb zasilania).
Je eli urz dzenie posiada sterownik zewn trzny, sprawd , czy posiada on sprawne baterie i czy jest
po czony 7z kotem. Sprawdzi zgodnie z instrukcj sterownika zewn trznego.

5. Panel kontrolny
Zlokalizuj panel kontrolny urz dzenia (rys. 2).

6. Zasilanie elektryczne
Je linawy wietlaczu uka si 2 poziome kreski (- -) oznacza to, e urz dzenie jest zasilone elektrycznie.

Uwaga!
Ukazanie si kodu po w czeniu zasilania oznacza odwr cenie przewod w zasilaj cych, nale y
odwr ci biegunowo zasilania.

Przekr potencjometr (rys. 2) w lewo (pozycja Zima % ), lub w prawo (pozycja  Lato # ) i sprawd
czy wy wietlacz wskazuje zaprogramowan temperatur .

Uwaga!
Nie zostawia kot a z zasilaniem elektrycznym je li instalacja i kocio nie s nape nione wod .

7. Kontrola ci nienia wody
Ci nienie wody w instalacji mo e by sprawdzone poprzez wci ni cie i szybkie puszczenie przycisku
nape niania instalacji. Aby nape ni instalacj , przytrzymaj przycisk é wci ni ty na czas du szy ni
10 sekund.
Je liuka e si symbol na wy wietlaczu, oznacza to, e ci nienie w urz dzeniu jest zbyt niskie. Wci nij i
przytrzymaj przycisk nape niania (rys. 2) aby nape ni instalacj wod . Podczas nape niania, symbol _ miga
na wy wietlaczu naprzemiennie z warto ci ci nienia w instalacji wyra on w barach.
Trzymaj przycisk wci ni ty do momentu otrzymania warto ci pomi dzy 1.2 1.5 bar, lub warto ci zalecanej
przez projektanta.
Proces nape niania instalacji jest automatycznie ograniczony przez urz dzenie do warto ci maksymalnej 1,5
bar, po osi gni ciu kt rej dope nianie ko czy si niezale nie od przyciskania przycisku dope niania.

8. Ustawienia temperatury ogrzewania

Rys. 1. Pokr to wyboru temperatury wody grzewczej
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Ustawi temperatur na kotle przy pomocy potencjometru ogrzewania (rys. 1).

Zakres regulacjii 50°C 85°C dla systemu wysokotemperaturowego lub 35°C 50°C systemu
niskotemperaturowego (ogrzewanie pod ogowe).

W przypadku gdyby urz dzenie by o po czone z czujnikiem temperatury zewn trznej jego dzia anie zmienia
si zgodnie z tzw. zaprogramowan krzyw grzewcz . Nastawa temperatury mo e by zmieniona przy
u yciu pokr ta z rys. 1 o warto 5°C. W przypadku gdyby grzanie wg zaprogramowanej krzywej (K=1)
nie spe niaj wymaga u ytkownika, nale y skontaktowa si z Autoryzowanym Serwisem Firmowym aby
zaprogramowa inn , zaspokajaj ¢ potrzeby charakterystyk .

9. Regulacja temperatury ciep ejwody u  ytkowej
Ustawi tengeratur ciep ej wody u ytkowej u ywaj c potencjometru ciep ej wody u ytkowej (rys. 2), zakres
regulacji: 40°C 55°C.

10. Sygna blokady

W przypadku sygnalizacji blokady wskazanej przez zapalenie czerwonej diody w pobli u symbolu K, uk ad
zatrzymuje prac . U ytkownik mo e ponownie aktywowa urz dzenie wciskaj ¢ przycisk ,reset’ (rys. 2)
przywracaj c poprawne dzia anie urz dzenia i wy czenie sygnalizacji blokady.

Uwagal!

Je li sygnalizacja ta pojawi si ponownie, nie nale y jej usuwa blokady wi cej ni 4 razy. Je li kasowanie
nie powiedzie si , oznacza to, e awaria systemu musi zosta zidentyfikowana i musi zosta naprawiona
przez Autoryzowany Serwis Firmowy.

11. Przycisk ,Ekonomiczny/Komfortowy”
W celu wyboru trybu Komfort wci nij przycisk ,Eco/Comfort” (zapalona zielona dioda LED). Przy tym
ustawieniu temperatura wymiennika p ytowego, w trybie ciep ej wody u ytkowej jest zawsze o 5°C ni sza od
warto ci nastawionej;
Na przyk ad: Je li nastawa ciep e& wody u ytkowej wynosi 45°C, temperatura w obiegu c.w.u. wewn trz
wymiennika nie spadnie poni ej 40°C.
Je li praca kota jest ustawiona na Ekonomiczn (zielona dioda wygaszona), temperatura
b dzie utrzymana na poziomie 35°C, niezale nie od nastawionej warto ci temperatury.

12. Wadliwe dzia anie urz  dzenia
Je liurz dzenie nie dzia a prawid owo, sprawd punkt 3.5 — sygnalizacja awarii.

13. Konserwacja
Kocio zosta zaprojektowany i wykonany w sposéb umo liwiaj cy d ug ibezawaryjn eksploatacj .
W celu utrzymania go w jak najlepszym stanie zaleca si wykonywanie corocznej konserwacji, ktér nale y
powierzy Autoryzowanemu Serwisowi (ASF).
Jest on w stanie zagwarantowa pen sprawno Waszego kota dzi ki profesjonalno ci i wiedzy nabytej

podczas szkole w firmie

Rys. 2. Widok panelu sterowania

Legenda:

1 — potencjometr ogrzewania c.o. 7 —reset

2 — potencjometr c.w.u. 8 — Eco / Comfort

3 —tryb ,Zima” 9 — palnik w czony

4 —tryb ,Stand-by” (kocio wy czony) 10 — blokada

5 —tryb ,Lato” 11 — prze cznik funkgcji

6 — nape nianie instalacji



