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 SZANOWNY   KLIENCIE 
 
 
Gratulujemy wyboru kot
a oferowanego przez firm� ������. 
Przekazujemy Pa�stwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla �rodowiska, spe
niaj�cy wysokie wymagania jako�ciowe norm 
europejskich. 
Prosimy o dok
adne zapoznanie si� z tre�ci� instrukcji, gdy� znajomo�� 
zasad obs
ugi kot
a oraz zalece� producenta jest warunkiem 
niezawodnego, oszcz�dnego i bezpiecznego jego u�ytkowania. 
 
Instrukcj� nale�y zachowa� przez ca
y okres u�ytkowania kot
a. 
 �yczymy zadowolenia z wyrobu. 
 
  �������
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Wa�ne wskazówki 
Przeczytaj, zanim przyst�pisz do instalacji i u�ytkowania kot
a 
 
� Instrukcja instalowania i u�ytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposa�enie kot
a. Powinna by� 

przechowywana ca
y okres u�ytkowania kot
a oraz uwa�nie czytana, gdy� zawiera wszelkie informacje i 
ostrze�enia dotycz�ce bezpiecze�stwa podczas instalowania, u�ytkowania i konserwacji, których nale �y 
przestrzega�, 

� Kocio
 kondensacyjny jest urz�dzeniem o du�ym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych 
mechanizmów. Niezawodna praca kot
a, w du �ym stopniu b�dzie zale�a
a od prawid
owego wykonania 
instalacji, z którymi kocio
 b �dzie wspó
pracowa
. S � to instalacje: 

- gazowa, 
- spalinowo � powietrzna, 
- centralnego ogrzewania, 
- ciep
ej wody u�ytkowej. 
Instalacj� spalinowo � powietrzn � wykonaj wy
�cznie z rur polecanych przez producenta kot
a. 
Instalacja spalinowo � powietrzna musi by � szczelna. Nieszczelno�ci na po
�czeniach rur spalinowych 
mog� spowodowa� zalanie wn�trza kot
a kondensatem. Za wynik
e z tego powodu zniszczenia i 
usterki kot
a producent nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
� Zainstalowanie kot
a powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej 1) zadbaj o to by 

instalator pisemnie potwierdzi
 dokonanie sprawdzenia szczelno�ci instalacji gazowej po pod
�czeniu do 
urz�dzenia, 

� Zainstalowania i uruchomienia kot
a mo�na dokona� dopiero po zako�czeniu prac budowlano � 
monta�owych w pomieszczeniu, w którym ma by � zainstalowany kocio
. Niedopuszczalne jest 
instalowanie i uruchomienie kot
a w pomieszczeniu, w którym trwaj � prace budowlane. 
Czysto�� powietrza i pomieszczenia w którym ma by � zainstalowany kocio
 musi odpowiada� normom 
stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. 

� Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musz� by� zainstalowane odpowiednie filtry, które nie s � w wyposa�eniu 
kot
a. 
Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c .o. i  w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie b�d� 
usuwane w ramach gwarancji. 

� Instalacja c.o. musi by� dok
adnie przep
ukana, a czysto�� wody w instalacji c.o. powinna by� 
porównywalna z czysto �ci� wody u�ytkowej. 

� Pierwszego uruchomienia kot
a, a tak�e jego napraw, regulacji i konserwacji mo�e dokonywa� wy
�cznie 
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, 

� Kocio
 musi by� obs
ugiwany wy
�cznie przez osob� doros
�,  
� Nie dokonuj we w
asnym zakresie �adnych napraw lub przeróbek kot
a. 
� Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyci�gowych, 
� Nie przechowuj w pobli�u kot
a pojemników z substancjami 
atwopalnymi, agr esywnymi � dzia
aj �cymi 

silnie koroduj�co. 
� Wady kot
a powsta
e w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mog� by� 

przedmiotem roszcze� gwarancyjnych. 
� Wyklucza si� jak�kolwiek odpowiedzialno��  producenta za szkody spowodowane b
�dami w instalacji i 

u�ytkowaniu wynik
e z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowi�zuj�cych 
przepisów. 

� �cis
e przestrzeganie zalece� zawartych w instrukcji pozwoli na d
ugotrwa
�, bezpieczn� i niezawodn� 
prac� kot
a. 

 

� Czuj�c zapach gazu: 
- nie u�ywaj prze
�czników elektrycznych mog �cych wywo
a� iskr�, 

      - otwórz drzwi i okna, 
      - zamknij g
ówny zawór gazowy,  
      - wezwij pogotowie gazowe. 

 

� W przypadku wyst�pienia awarii nale�y: 
    -  od
�czy� kocio
 od instalacji elektrycznej  
    - zamkn�� kurek dop
ywu gazu do kot
a, 
    - zamkn�� dop
yw i spu�ci� wod� z kot
a i z ca
ej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpiecze�stwo 
      zamarzni�cia instalacji, 
    - spu�ci� wod� równie � w przypadku wyst�pienia nieszczelno�ci  gro��cej zalaniem, 
    - powiadomi� najbli�szy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w za
�czonym wykazie)      
      lub producenta 

 

1) Pod poj�ciem osoba wykwalifikowana rozumie si� osoby posiadaj�ce kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynno�ci 
monta�owych niezb�dnych do przy
�czenia urz�dze� do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzenia spalin, tak jak to przewiduj� 
obowi�zuj�ce przepisy i normy. 
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1. U�YTKOWNIK 
 
1.1. Instrukcja u�ytkowania 
 
Gratulujemy zakupu kot
a �����������	
����. 
Jest to urz�dzenie gazowe przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i produkcji ciep
ej 
wody u�ytkowej w wersji przep
ywowej PMB i ogrzewania w wersji zasobnikowej MB. Jest ono jednym z 
g
ównych komponentów instalacji pozwalaj �cej na uzyskanie komfortu w Waszym miejscu zamieszkania.  
Korpus �eliwno - aluminiowy, palnik ceramiczny ze wst�pnym mieszaniem oraz u�ycie wypróbowanych 
komponentów gwarantuj � sta
� wydajno�� ciepln� i d
ugi okres bezawaryjnej eksploatacji. 
 
Zanim urz�dzenie zostanie uruchomione 
 

1. Dokumentacja i informacja 
Autoryzowany Serwis Firmowy (ASF), który zajmuje si � uruchomieniem urz�dzenia i sprawdzeniem 
poprawnego dzia
ania, wymieniony jest w za
�czonym do kot
a wykazie adresów. 
 

2. Grzejniki 
Odkr�� zawory grzejników aby sprawdzi �, dzia
anie instalacji grzewczej. 
 

3. Zawory odcinaj�ce 
Otwórz zawory odcinaj �ce umieszczone pod urz�dzeniem. 
 

4. Termostat pokojowy / sterownik zewn�trzny 
Sprawd�, czy termostat pokojowy jest w pozycji �w
�czony� i ma sprawne baterie (je�li posiada taki typ 
zasilania). 
Je�eli urz�dzenie posiada sterownik zewn�trzny, sprawd�, czy posiada on sprawne baterie i czy jest 
po
�czony z kot
em. Sprawdzi� zgodnie z instrukcj� sterownika zewn�trznego. 
 

5. Panel sterowniczy 
Otworzy� os
on� panelu sterowniczego wciskaj�c lekko w miejscu 
zaznaczonym, i nast�pnie zwalniaj�c j� (rys. 1).  
 

6. Zasilanie elektryczne 
Upewni� si� czy jest zasilanie elektryczne, kontroluj�c czy na wy�wietlaczu 
ukaza
y si� dwie poziome kreski (-  -). Je�eli s� wy�wietlone - oznacza to, �e urz�dzenie jest zasilane 
elektrycznie. 
 
Uwaga! 
Ukazanie si� kodu FE�po w
�czeniu zasilania oznacza odwrócenie przewodów zasil aj�cych, nale�y 
odwróci � biegunowo�� zasilania. 

Przekr�� potencjometr (rys. 3) w lewo (pozycja �Zima� ), lub w prawo (pozycja �Lato� ) i sprawd� czy 
wy�wietlacz wskazuje zaprogramowan� temperatur�. 
 
Uwaga! 
Nie zostawia� kot
a z zasilaniem elektrycznym je�li instalacja i kocio
 nie s� nape
nione wod�. 
 

7. Kontrola ci�nienia wody 
Ci�nienie wody w instalacji mo�e by� sprawdzone poprzez wci�ni�cie i szybkie puszczenie przycisku 
nape
niania instalacji. Aby nape
ni� instalacj�, przytrzymaj przycisk wci�ni�ty na czas d
u�szy ni� 10 sekund. 
Je�li uka�e si� symbol A1�na wy�wietlaczu, oznacza to, �e ci�nienie w urz�dzeniu jest zbyt niskie. Wci�nij i 
przytrzymaj przycisk nape
niania (rys. 3) aby nape
ni� instalacj� wod�. Podczas nape
niania, symbol FI miga 
na wy�wietlaczu naprzemiennie z warto�ci� ci�nienia w instalacji wyra�on� w barach. 
Trzymaj przycisk wci�ni�ty do momentu otrzymania warto�ci pomi�dzy 1.2 i 1.5 bar. 
Proces nape
niania instalacji jest automatycznie ograniczony przez urz�dzenie do warto�ci maksymalnej 1,5 
bar, po osi�gni�ciu której dope
nianie ko �czy si� niezale�nie od przyciskania przycisku dope
niania. 
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8. Ustawienia temperatury ogrzewania 

Ustawi� temperatur� na kotle przy pomocy potencjometru ogrzewania (rys. 2). 
Zakres regulacji: od 500C do 850C dla systemu wysokotemperaturowego (ogrzewanie 
grzejnikowe) lub od 350C do 500C systemu niskotemperaturowego (ogrzewanie 
pod
ogowe). 
W przypadku gdyby urz�dzenie by
o po
�czone z czujnikiem temperatury zewn�trznej 
jego dzia
anie zmienia si� zgodnie z tzw. zaprogramowan� krzyw� grzewcz� (wykres 
8, str.40 ). Nastawa temperatury mo�e by� zmieniona przy u�yciu pokr�t
a (rys. 2) o 
warto�� +/- 50 C. W przypadku gdyby grzanie wg zaprogramowanej krzywej (K=1) nie 
spe
nia
o wymaga� u�ytkownika, nale�y skontaktowa� si� z Autoryzowanym Serwisem Firmowym aby 
zaprogramowa� inn�, zaspokajaj�c� potrzeby charakterystyk�. 
 

9. Regulacja temperatury ciep
ej wody u�ytkowej 
Ustawi� temperatur� ciep
ej wody u�ytkowej u�ywaj�c potencjometru ciep
ej wody u�ytkowej (rys. 3), którego 
zakres regulacji jest zawarty pomi�dzy: 400C , a 550C. 
 

10. Sygna
 blokady 
W przypadku sygnalizacji blokady wskazanej przez zapalenie czerwonej diody w pobli�u symbolu , 
uk
ad zatrzymuje prac�. U�ytkownik mo�e ponownie aktywowa� urz�dzenie wciskaj�c przycisk �reset�            
(rys. 3) przywracaj�c poprawne dzia
anie urz�dzenia i wy
�czenie sygnalizacji blokady. 
 
Uwaga! 
Je�li sygnalizacja ta pojawi
aby si� ponownie, nie nale�y jej odblokowywa� wi�cej ni� 4 razy. Bior�c 
pod uwag� fakt, �e blokada jest sygnalizacj� nieprawid
owo�ci w pracy kot
a, nale�y usun�� 
przyczyn� awarii lub skontaktowa� si� z najbli�szym punktem ASF. 
 

11. Przycisk �Ekonomiczny/Komfortowy� 
W celu wyboru trybu Komfort wci�nij przycisk �Eco/Comfort� (zapalona zielona dioda LED). Przy tym 
ustawieniu, temperatura wymiennika p
ytowego do produkcji ciep
ej wody u�ytkowej, jest zawsze o 50C ni�sza 
od warto�ci nastawionej. 
Na przyk
ad: Je�li nastawa ciep
ej wody u�ytkowej wynosi 450C, temperatura w wymienniku p
ytowym nie 
spadnie poni�ej 400C. 
Je�li praca kot
a jest ustawiona na Ekonomiczn�     (zielona dioda wygaszona), temperatura 
b�dzie utrzymywana na poziomie 350C, niezale�nie od nastawionej warto�ci temperatury. 
 

12. Wadliwe dzia
anie urz�dzenia 
Je�li urz�dzenie nie dzia
a prawid
owo, sprawd� punkt 1.3 � Diagnozowanie awarii i 3.7  � Sygnaliz acja awarii. 
 

13. Konserwacja 
Kocio
 zosta
 zaprojektowany i wykonany w sposób um o�liwiaj�cy d
ug� i bezawaryjn� eksploatacj�. W celu 
utrzymania go w jak najlepszym stanie zaleca si� wykonywanie corocznej konserwacji, któr � nale�y powierzy� 
Autoryzowanemu Serwisowi (ASF). Jest on w stanie zagwarantowa� pe
n� sprawno�� Waszego kot
a dzi�ki 
profesjonalno�ci i wiedzy nabytej podczas szkole� w firmie ������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legenda: 
1 � potencjometr ogrzewania c.o. 7 � reset 
2 � potencjometr c.w.u. 8 � Eco / Comfort 
3 � tryb �Zima� 9 � palnik w
 �czony 
4 � tryb �Stand-by� (kocio
 wy
 �czony) 10 � blokada 
5 � tryb �Lato� 11 � prze
 �cznik funkcji 
6 � nape
nianie instalacji  

 

 
                         Rys. 2.  

Rys.  3. Widok panelu sterowania 
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1.2. Konserwacja 
 

Kocio
 nie wymaga szczególnych zabiegów, jednak dob ra praktyka nakazuje wykonanie nast�puj�cych 
czynno�ci : 

� Kontrola ci�nienia w urz�dzeniu i wezwanie instalatora lub ASF w przypadku powtarzaj�cych si� 
spadków ci �nienia, 

� W przypadku d
ugotrwa
ych okresów nie u �ywania, od
�czy� urz�dzenie od zasilania elektrycznego i 
zamkn�� kurek gazu. Je�li istnieje ryzyko zamarzni�cia instalacji, patrz: uwagi poni�ej. 

� Do czyszczenia urz�dzenia z zewn�trz, u�ywa� neutralnych detergentów i unika � bezpo�redniego 
wylewania wody na urz�dzenie. Od
�czy� urz�dzenie od zasilania elektrycznego przed 
przyst�pieniem do czyszczenia. Sprawdzi�, czy powierzchnie s� idealnie suche przed ponownym 
pod
�czeniem urz�dzenia do zasilania. 
Nie wykonywa� tej czynno�ci z mokrymi r�kami i stopami. 

� Powierzy� konserwacj� coroczn� wykwalifikowanemu serwisantowi. Nasz Autoryzowany Serwis 
Firmowy jest do Pa�stwa dyspozycji. 

 
Uwaga! 
W przypadku od
�czenia urz�dzenia od zasilania elektrycznego funkcje antyzamarzaniowe i funkcje 
chroni�ce pomp� cyrkulacyjn� przed uszkodzeniem zostaj� od
�czone. Wa�ne jest zatem utrzymanie tych 
funkcji aktywnych je�li istnieje niebezpiecze�stwo zamarzania instalacji lub kot
a. 
Nale�y nape
ni� instalacj� wod� i w
�czy� zasilanie, jednocze�nie ustawiaj�c pokr�t
o w pozycji �0� 
(Standby). Pozostaw odkr�cone kurki gazu, zasilania i powrotu z instalacji. W przeciwnym wypadku nale�y 
opró �ni� kocio
 i instalacj� oraz od
�czy� zasilanie elektryczne. 
Nale�y upewni� si� z instalatorem, czy wszystkie inne komponenty s� chronione przed zamarzni�ciem. 
Je�li temperatura zewn�trzna spadnie poni�ej 10C powiniene� zapewni� odpowiedni� ochron� obiegu 
c.w.u. i zaizolowa� urz�dzenie. 
 
1.3. Diagnozowanie awarii 
 
Tabela 1. Diagnozowanie awarii przez U�ytkownika 
 

Typ usterki Sposób usuni �cia Czynno�ci w przypadku 
niepowodzenia  

G	O �NA PRACA KOT	A  SPRAWD� CI�NIENIE WODY W INSTALACJI, SPRAWD� CZY ZAWORY 
W INSTALACJI  ORAZ ZAWORY GRZEJNIKOWE S� OTWARTE 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

SYGNALIZACJA AWARII �A1� 
URZ�DZENIE NIE DZIA	A  

WCI�NIJ PRZYCISK NAPE	NIANIA INSTALACJI (RYS. 3) 
ODCZYTUJ�C JEDNOCZE�NIE WARTO�� CI�NIENIA I PRZYWRÓCI � 
JE DO W	A �CIWYCH WARTO�CI (PATRZ PROCEDURA NA STR. 3) 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

SYGNALIZACJA KOT	A WY	 �CZONA 
URZ�DZENIE NIE DZIA	A  

PRZESU� POKR�T	O Z POZYCJI �0�  DO POZYCJI �LATO�  LUB �ZIMA�  
 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

WYCIEK WODY Z URZ�DZENIA 
 

SPRAWDZI� CI�NIENIE W INSTALACJI, JE�LI WARTO�� CI�NIENIA 
WODY JEST WY�SZA NI� 2,5 BAR, SPU�� CZ��� WODY 

ZAMKN�� ZAWORY I POWIADOMI� 
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY 

ZAPACH GAZU 
 

ZAMKNIJ ZAWÓR GAZOWY I PRZEWIETRZ POMIESZCZENIE , WEZWIJ POGOTOWIE GAZOWE, POWIADOM 
SERWIS 

ZBYT NISKA LUB ZBYT WYSOKA 
TEMPERATURA WODY 

WYREGULUJ TEMPERATUR� U�YWAJ�C ODPOWIEDNIEGO 
POKR�T	A (RYS. 3) 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

ZBYT NISKA TEMPERATURA W 
POMIESZCZENIU 

SPRAWD� TEMPERATUR� ZAPROGRAMOWAN� NA STEROWNIKU 
ZEWN�TRZNYM LUB NA REGULATORZE TEMP. POMIESZCZE�, 
ZWI�KSZ TEMP. ZASILANIA C.O. ODPOWIEDNIM POKR�T	EM  

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

NIEWYSTARCZAJ�CA ILO�� CIEP	EJ 
WODY U�YTKOWEJ 

SPRAWD� CZYSTO�� FILTRÓW WODY  POWIADOMI� AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY 

 
Uwaga!  
Kody awarii opisane s� w punkcie 3.7. 
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1.4 Sterownik zewn�trzny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterownik zewn�trzny mo�e zosta� u�yty do wszystkich standardowych operacji, tj.: 

� ustawienie ��danej temperatury pomieszczenia (sterownik zewn�trzny automatycznie reguluje moc 
kot
a aby jak najszybciej osi�gn�� zaprogramowan� temperatur�), 

� w
�czanie i wy
�czanie kot
a, 
� sprawdzanie ci�nienia w instalacji i dope
nianie kot
a, 
� funkcje kontroli z wy�wietlaniem kodów b
 �dów. 

Dla uzyskania bardziej szczegó
owych wyja �nie� odsy
a si� do instrukcji do
�czonej do sterownika 
zewn�trznego. 
 
Regulatory temperatury pomieszcze� 
 

Kocio
 mo�e wspó
pracowa � tak�e ze sterownikami stykowymi typu TERMET 1310, TERMET 2510, 
TERMET 3000 TX. W przypadku ich zastosowania mo�liwe jest w
�czanie i wy
�czanie kot
a na podstawie 
zaprogramowanych temperatur w pomieszczeniu. 
Pod
�czenie analogicznie jak na rys.16. 
 

2. INSTALATOR 
 
2.1. Instalacja kot
a 
 
Kocio
 musi by� zainstalowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami przez uprawnion� firm� instalacyjn�. Po 
zainstalowaniu kot
a nale�y dokona� kontroli szczelno�ci wszystkich po
�cze� gazowych i wodnych. Monta�u 
kot
a do instalacji dokona� tak, aby nie powodowa� napr��e� instalacji mog�cych wp
yn�� na wzrost g
o�no�ci 
pracy. 
Za prawid
ow� instalacj� kot
a odpowiada firma instalacyjna. 
 
Warunki instalowania kot
a: 
 
1. Przepisy dotycz�ce instalacji gazowej i odprowadzaj�cej spaliny 
Instalacja gazowa i odprowadzaj�ca spaliny musi by� zgodna z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002r (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690). 
Przed przyst�pieniem do instalowania kot
a nale�y uzyska� zgod� Rejonowego Zak
adu Gazowniczego, 
Zak
adu kominiarskiego i Administracji budynku. 
 
Dla spe
nienia wymaga� zawartych ww. Rozporz�dzeniu dla kot
ów zamontowanych  w kaskadzie, budow a� 
instalacj� powietrzno � spalinow � wg przyk
adów  zawartych w p. 4.5. Informacje doda tkowe. 
 
Niektóre przepisy dotycz �ce instalacji gazu skroplonego wg przywo
anego rozporz�dzenia: 
Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewn�trz budynków, powinny by � zachowane nast�puj�ce 
warunki: 
� butle umieszcza� w odleg
o�ci co najmniej 1,5 m od urz�dze� promieniuj�cych ciep
o (grzejniki, piece, 

itp.); 
� butli nie nale�y umieszcza� w odleg
o�ci mniejszej ni� 1m od urz�dze� mog�cych powodowa� iskrzenie; 
� butle instalowa� w pozycji pionowej oraz zabezpieczy� przed upadkiem, przewróceniem lub 

przypadkowym przemieszczeniem; 
� temperatura pomieszczenia, w którym pozostawa � ma butla nape
niona gazem, nie mo�e przekroczy� 

35”C. 
 

       Rys.  4. Sterownik zewn�trzny 



ISU-282-2006_TermoCondensTeka_12-11-2008.doc/12-11-2008 ISU-282:2006  str.7 
Uwaga! 
Urz�dzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mog� by� instalowane w pomieszczeniach, w 
których poziom pod
ogi znajduje si � poni�ej otaczaj�cego terenu. 

 

Uwaga! 
Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca si�, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie 
znajdowa� si� b�dzie eksploatowana butla z gazem, wynosi
a nie mniej ni� 15oC. 

 
2. Przepisy dotycz�ce pomieszczenia  

 
Wymagania dotycz�ce pomieszcze�, w których montowane s � urz�dzenia gazowe okre�lone s� w 

Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-
B-02431:1999. Pomieszczenie, w którym ma by � zainstalowany kocio
 powinno zapewnia� doprowadzenie 
powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz powinno posiada� system wentylacji wymagany obowi�zuj�cymi 
przepisami. 
 
Pomieszczenia gdzie instalowane b�d� kot
y  powinny by� zabezpieczone przed przemarzaniem, 
wolne od kurzu i agresywnych gazów. Pralnie, suszar nie, magazyny dla lakierów, �rodków myj �cych, 
rozpuszczalników i sprayów nie s � dozwolone. 
 

2,4m

Strefa 3

Strefa 1

0,6m

Strefa 2

Strefa 0 Strefa 3
0.6m

Strefa 2
Strefa 0

Strefa 1

2.4m

   w wann�
Pomieszczenie wyposa�one

w basen natryskowy (brodzik)
Pomieszczenie wyposa�one

 

 
 
Miejsce instalowania kot
a w 
pomieszczeniu wyposa�onym w 
wann� lub basen natryskowy zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w PN-IEC 
60364-7-701:1999 

 
 
 
3. Wymagania dla instalacji elektrycznej 
 

Kocio
 jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci pr�du przemiennego o napi�ciu 
znamionowym 230V / 50 Hz. 
Kocio
 zosta
 zaprojektowany jako urz�dzenie klasy I, musi by� pod
�czony do gniazda sieciowego z bolcem 
ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.  
Kocio
 posiada stopie� ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudow� -IP-X4D. 
 
Uwaga! 
Bolec ochronny musi by� skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej 
zabezpieczonej wy
�cznikiem ró �nicowopr�dowym musi by� skutecznie uziemiony je�eli gniazdo 
sieciowe jest zasilane przewodem dwu�y
owym. 

 
 
4. Wst�pne czynno�ci sprawdzaj�ce 
 

Przed rozpocz�ciem prac instalatorskich sprawd�: 
� czy kocio
 jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje si� w instalacji gazowej, do której ma by � 

pod
�czony. Rodzaj gazu, do którego kocio
 zosta
 przyst osowany okre�lony jest na tabliczce 
znamionowej i etykiecie energetycznej umieszczonej na os
onie kot
a; 

� czy instalacja wodna i grzejniki zosta
y nale�ycie przep
ukane wod�, w celu usuni�cia rdzy, opi
ków, 
zgorzeliny, piasku i innych obcych cia
, które mog
 yby zak
óci � dzia
anie kot
a (np. zwi�kszy� opory 
przep
ywu wody w instalacji c.o.) lub zanieczy�ci� wymiennik ciep
a, 

� czy napi�cie w sieci elektrycznej posiada warto�� 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we w
a�ciwym 
miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny.  
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2.2 Wymiary 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Umieszczenie kot
a na �cianie 
 
Pod
�czenie do instalacji wodnej musi zosta� wykonane zgodnie z regulacjami prawnymi. 
 
Uwaga!  
Przed wykonaniem po
�cze� hydraulicznych zaleca si� przep
ukanie rur w instalacji grzewczej. 
 

Kocio
 �����
 ������	
 �
��� posiada w wyposa�eniu szablon, na którym zaznaczone s � 
wszystkie niezb�dne punkty odniesienia aby zamocowa� kocio
 i przygotowa� po
�czenia hydrauliczne na 
�cianie  
(rys.7). Przygotowa� instalacj� hydrauliczn� tak, aby ko�cówki rur odpowiada
y otworom znajduj �cym si� na 
arkuszu kartonu. Przygotowa� instalacj� spalinowo-powietrzn� wykorzystuj�c wskazówki zawarte na 
szablonie. 
Przymocowa� do �ciany kocio
 za pomoc� odpowiednich za
�czonych ko
ków i podk
adek (rys.6), 
przestrzegaj�c punktów odniesienia na kartonie. Aby zagwarantowa � jak najwi�ksze bezpiecze�stwo nale�y 
u�y� uchwytu bezpiecze�stwa do
�czonego do niniejszego zestawu wewn�trz opakowania kot
a. 
 

 
 
 

 
 
 

Rys.  5. Wymiary zewn�trzne 

Rys.  6. Ko
ki mocuj�ce kocio
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Rys.7 Szablon do zawieszania kot
a na �cianie 
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2.3.1. Pod
�czenia wodne 
 
Pod
�czenie wodne zasilania g
ównego musi by � dokonane dok
adnie i zgodne z regulacjami prawnymi. 
 
Uwaga! 
Przed pod
�czeniem instalacji wodnej zaleca si� wyczyszczenie rur instalacji. 
 
Po
�czy� karbowan� rur� wylotow� kondensatu z kot
a do instalacji odp
ywowej, zwracaj�c uwag�, czy nie s� 
widoczne ewentualne przecieki. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

W obecno�ci podwójnego syfonu niezb �dnym jest zdj�cie korka syfonu znajduj�cego si� wewn�trz kot
a.  
 
2.3.2. Przewody uk
adu powietrzno-spalinowego  
 

Przy
�cza wykona� zgodnie z przepisami i normami. Urz�dzenie wymaga komina o odpowiednich 
wymiarach wykonanego zgodnie z normami. Ewentualne modernizacje lub przystosowania komina musz� by� 
wykonane wed
ug odpowiednich norm i uzgodnione z rejonowym zak
adem kominiarskim. 

Urz�dzenie mo�e odprowadza� spaliny przewodami odprowadzaj�cymi pod ci�nieniem, 
dostarczonymi przez ������. 
 
Uwaga! 
Dla systemów koncentrycznego odprowadzania spalin k onieczne jest za�lepienie otworu do 
zasysania powietrza Podzespo
em pokrywy nr Z 0250.00.09.00 (do nabycia z adapterem 
koncentrycznym). 
 
Upewni� si� czy wlot powietrza umieszczony jest w takiej pozycji i w taki sposób, aby nie nast �powa
o 
zapychanie si� przewodu. 
Kot
y �����������	
�
���s� urz�dzeniami typu �B� lub �C� (patrz klasyfikacja i moc  w rozdziale �dane 
techniczne�). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys.  8 . Wylot syfonu kondensatu.  
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Adaptery zasysania powietrza                      
i wylotu spalin (rys.9). 
Adaptery dla niezale� nych systemów           
�  80. 
Adapter spalinowy – ADS 502/80                   
nr T0900.00.31.00. 
Adapter powietrzny – ADP 503/80                   
nr T9000.00.54.00 wg katalogu ������ . 
 
 
 
 
 
 
Zestaw spalinowo – powietrzny, uk
ad 
wspó
osiowy �  60/100  (rys. 10). 
 
W Polsce wyrzut spalin i doprowadzenie 
powietrza przez � cian�  reguluje 
rozporz� dzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 12.04.2002r (Dz.U. z 2002r. nr 75 
poz.690 § 175.1) 
 
Minimalna d
ugo ��  przewodów  wynosi         
1m, plus kolanko 900 . Maksymalna 
d
ugo ��  wynosi 10m plus kolanko 
900. Instalacje wykonaj zgodnie z 
instrukcj�  za
� czon�  do zestawu. 
 
 
 
 
Zestaw odcinka wspó
osiowego 
80/125 (rys. 11). 
Do monta� u systemu wspó
osiowego 
80/125 nale� y stosowa�  Adapter ADK 
501/80 (w zestawie z adapterem 
do
� czana jest pokrywa, uszczelka, 
wkr� ty do za� lepienia drugiego otworu), 
odskraplacz OKP 241/80, nast� pnie 
odcinki rury koncentrycznej np. RK 
221/80 i/lub kolana koncentryczne KK 
221/80 wg katalogu ������ . 
D
ugo ��  min. przewodów wynosi            
1 metr plus kolanko 90 0. 
Maksymalna d
ugo ��  wynosi 15 m 
plus kolano 90 0. 
 
 
W celu nabycia innych zestawów, odsy
amy do aktualn ej oferty handlowej ������ . Aby uzyska�  wi� cej 
informacji na temat zestawów, odsy
amy Pa� stwa do instrukcji poszczególnych podzespo
ów. 
 

Uwaga! 
Przy budowie instalacji spalinowo–powietrznej dla k ot
ów w kaskadzie – patrz punkt 4.5.   
„Informacje dodatkowe”.  

 
 
2.4. Konfiguracje instalacji 
Odprowadzenie spalin z kot
a dokona�  zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami i niniejsz�  instrukcj�  
odpowiednio do typu kot
a oraz uzgodni�  z rejonowym zak
adem kominiarskim. 
Kot
y opisane w tej instrukcji nale��  do kot
ów typu B (z otwart�  komor�  spalania) i typu C (z zamkni� t�  
komor� ), a ze wzgl� du na sposób odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza dziel�  si�  na : 

Rys.  9. Zestaw adapterów systemu spalinowo-powietrznego 

Rys.  10. Zestaw przewodów wspó
osiowych 60/100 
 

Rys.  11.  
Zestaw przy
� cza   
wspó
osiowego 80/125 


