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Gratulujemy wyboru kot
a oferowanego przez firm� ������������������������  
Przekazujemy Pa�stwu wyrób nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla 
�rodowiska, spe
niaj�cy wysokie wymagania jako�ciowe norm 
europejskich. 
Prosimy o dok
adne zapoznanie si� z tre�ci� instrukcji, gdy� znajomo�� 
zasad obs
ugi kot
a oraz zalece� producenta jest warunkiem 
niezawodnego, oszcz�dnego i bezpiecznego jego u�ytkowania. 
 
Instrukcj� nale�y zachowa� przez ca
y okres u�ytkowania kot
a. 
 
�yczymy zadowolenia z wyrobu. 
 

  ����������������������������
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Wa�ne wskazówki 
Przeczytaj, zanim przyst�pisz do instalacji i u�ytkowania kot
a 
 
• Instrukcja instalowania i u�ytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposa�enie kot
a. Powinna by� 

przechowywana ca
y okres u�ytkowania kot
a oraz uwa�nie czytana, gdy� zawiera wszelkie informacje i 
ostrze�enia dotycz�ce bezpiecze�stwa podczas instalowania, u�ytkowania i konserwacji, których nale�y 
przestrzega�, 

• Kocio
 kondensacyjny jest urz�dzeniem o du�ym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych 
mechanizmów. Niezawodna praca kot
a, w du�ym stopniu b�dzie zale�a
a od prawid
owego wykonania 
instalacji, z którymi kocio
 b�dzie wspó
pracowa
. S� to instalacje: 

- gazowa, 
- spalinowo � powietrzna, 
- centralnego ogrzewania, 
- ciep
ej wody u�ytkowej. 
Instalacj� spalinowo � powietrzn� wykonaj wy
�cznie z rur polecanych przez producenta kot
a. 
Instalacja spalinowo � powietrzna musi by� szczelna. Nieszczelno�ci na po
�czeniach rur 
spalinowych mog� spowodowa� zalanie wn�trza kot
a kondensatem. Za wynik
e z tego powodu 
zniszczenia i usterki kot
a producent nie ponosi odpowiedzialno�ci. 
• Zainstalowanie kot
a powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej 1) zadbaj o to by 

instalator pisemnie potwierdzi
 dokonanie sprawdzenia szczelno�ci instalacji gazowej po pod
�czeniu do 
urz�dzenia, 

• Zainstalowania i uruchomienia kot
a mo�na dokona� dopiero po zako�czeniu prac budowlano � 
monta�owych w pomieszczeniu, w którym ma by� zainstalowany kocio
. Niedopuszczalne jest 
instalowanie i uruchomienie kot
a w pomieszczeniu, w którym trwaj� prace budowlane. 
Czysto�� powietrza i pomieszczenia w którym ma by� zainstalowany kocio
 musi odpowiada� normom 
stawianym pomieszczeniom przeznaczonym na pobyt ludzi. 

• Na instalacji c.o., w.u. i gazowej musz� by� zainstalowane odpowiednie filtry, które nie s� w 
wyposa�eniu kot
a. 
Usterki spowodowane brakiem filtrów na instalacji c.o. i  w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie b�d� 
usuwane w ramach gwarancji. 

• Instalacja c.o. musi by� dok
adnie przep
ukana, a czysto�� wody w instalacji c.o. powinna by� 
porównywalna z czysto�ci� wody u�ytkowej. 

• Pierwszego uruchomienia kot
a a tak�e jego napraw, regulacji i konserwacji mo�e dokonywa� wy
�cznie 
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, 

• Kocio
 musi by� obs
ugiwany wy
�cznie przez osob� doros
�,  
• Nie dokonuj we w
asnym zakresie �adnych napraw lub przeróbek kot
a. 
• Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyci�gowych, 
• Nie przechowuj w pobli�u kot
a pojemników z substancjami 
atwopalnymi, agresywnymi � dzia
aj�cymi 

silnie koroduj�co. 
• Wady kot
a powsta
e w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie mog� by� 

przedmiotem roszcze� gwarancyjnych. 
• Wyklucza si� jak�kolwiek odpowiedzialno��  producenta za szkody spowodowane b
�dami w instalacji i 

u�ytkowaniu wynik
e z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowi�zuj�cych 
przepisów. 

• �cis
e przestrzeganie zalece� zawartych w instrukcji pozwoli na d
ugotrwa
�, bezpieczn� i niezawodn� 
prac� kot
a. 

 

• Czuj�c zapach gazu: 
- nie u�ywaj prze
�czników elektrycznych mog�cych wywo
a� iskr�, 

      - otwórz drzwi i okna, 
      - zamknij g
ówny zawór gazowy,  
      - wezwij pogotowie gazowe. 

 

• W przypadku wyst�pienia awarii nale�y: 
    -  od
�czy� kocio
 od instalacji elektrycznej  
    - zamkn�� kurek dop
ywu gazu do kot
a, 
    - zamkn�� dop
yw i spu�ci� wod� z kot
a i z ca
ej instalacji c.o., gdy istnieje niebezpiecze�stwo zamarzni�cia 
instalacji, 
    - spu�ci� wod� równie� w przypadku wyst�pienia nieszczelno�ci  gro��cej zalaniem, 
    - powiadomi� najbli�szy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w za
�czonym wykazie)  lub producenta 

 

1) Pod poj�ciem osoba wykwalifikowana rozumie si� osoby posiadaj�ce kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania czynno�ci 
monta�owych niezb�dnych do przy
�czenia urz�dze� do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzenia spalin, tak jak to przewiduj� 
obowi�zuj�ce przepisy i normy. 
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1. U�YTKOWNIK 
 

1.1. Instrukcja u�ytkowania 
 

Gratulujemy zakupu kot
a ���������	
�����
. 
Jest to urz�dzenie gazowe przeznaczone do zasilania instalacji centralnego ogrzewania i produkcji ciep
ej 
wody u�ytkowej w wersji przep
ywowej PAB. Jest ono jednym z g
ównych komponentów instalacji 
pozwalaj�cej na uzyskanie komfortu w Waszym miejscu zamieszkania.  
Korpus �eliwno - aluminiowy, palnik ceramiczny ze wst�pnym mieszaniem oraz u�ycie wypróbowanych 
komponentów gwarantuj� sta
� wydajno�� ciepln� i d
ugi okres bezawaryjnej eksploatacji. 
 

Zanim urz�dzenie zostanie uruchomione 
 

1. Dokumentacja i informacja 
Autoryzowany Serwis Firmowy (ASF), który zajmuje si� uruchomieniem urz�dzenia i sprawdzaniem 
poprawnego dzia
ania, wymieniony jest w za
�czonym do kot
a wykazie adresów. 
 

2. Grzejniki 
Odkr�� zawory grzejników aby sprawdzi�, czy system grzewczy dzia
a poprawnie. 
 

3. Zawory odcinaj�ce 
Otwórz zawory odcinaj�ce umieszczone pod urz�dzeniem 
 

4. Termostat pokojowy / sterownik zewn�trzny 
Sprawd�, czy termostat pokojowy jest w pozycji �w
�czony� i posiada zainstalowane baterie (je�li wybrano 
taki tryb zasilania). 
Je�eli urz�dzenie posiada sterownik zewn�trzny, sprawd�, czy posiada on sprawne baterie i czy jest 
po
�czony z kot
em. Sprawdzi� zgodnie z instrukcj� sterownika zewn�trznego. 
 

5. Panel kontrolny 
Zlokalizuj panel kontrolny urz�dzenia (rys. 2). 
 

6. Zasilanie elektryczne 
Je�li na wy�wietlaczu uka�� si� 2 poziome kreski (-  -) oznacza to, �e urz�dzenie jest zasilone elektrycznie. 
 
Uwaga! 
Ukazanie si� kodu ������������po w
�czeniu zasilania oznacza odwrócenie przewodów zasilaj�cych, nale�y 
odwróci� biegunowo�� zasilania. 

Przekr�� potencjometr (rys. 2) w lewo (pozycja �Zima�   ), lub w prawo (pozycja     �Lato� ) i sprawd� 
czy wy�wietlacz wskazuje zaprogramowan� temperatur�. 
Uwaga! 
Nie zostawia� kot
a z zasilaniem elektrycznym je�li instalacja i kocio
 nie s� nape
nione wod�. 
 

7. Kontrola ci�nienia wody 
Ci�nienie wody w instalacji mo�e by� sprawdzone poprzez wci�ni�cie i szybkie puszczenie przycisku 
nape
niania instalacji. Aby nape
ni� instalacj�, przytrzymaj przycisk    wci�ni�ty na czas d
u�szy ni� 
10 sekund. 
Je�li uka�e si� symbol  ���na wy�wietlaczu, oznacza to, �e ci�nienie w urz�dzeniu jest zbyt niskie. Wci�nij i 
przytrzymaj przycisk nape
niania (rys. 2) aby nape
ni� instalacj� wod�. Podczas nape
niania, symbol �� miga 
na wy�wietlaczu naprzemiennie z warto�ci� ci�nienia w instalacji wyra�on� w barach. 
Trzymaj przycisk wci�ni�ty do momentu otrzymania warto�ci pomi�dzy 1.2 �1.5 bar, lub warto�ci zalecanej 
przez projektanta instalacji.  
Proces nape
niania instalacji jest automatycznie ograniczony przez urz�dzenie do warto�ci maksymalnej 1,5 
bar, po osi�gni�ciu której dope
nianie ko�czy si� niezale�nie od przyciskania przycisku dope
niania. 
 

8. Ustawienia temperatury ogrzewania 

 
 

Rys.  1. Pokr�t
o wyboru temperatury wody grzewczej 
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Ustawi� temperatur� na kotle przy pomocy potencjometru ogrzewania (rys. 1). 
Sterownik kot
a jednocze�nie ustawia temperatur� w obwodach grzewczych w nast�puj�cych zakresach: 
 

Strefa Wysokotemperaturowa 50°C- 85°C 

Strefa Niskotemperaturowa 35°C - 50°C 
 
W trakcie normalnej pracy kot
a, mo�esz wcisn�� przycisk steruj�cy funkcji c.o. aby zobaczy� temperatur� 
ka�dej strefy, wy�wietlanej naprzemiennie co 3 sekundy.  
 
W przypadku gdyby urz�dzenie by
o po
�czone z czujnikiem temperatury zewn�trznej jego dzia
anie zmienia 
si� zgodnie z tzw. zaprogramowan� krzyw� grzewcz� (wykres 5). Nastawa temperatury mo�e by� zmieniona 
przy u�yciu pokr�t
a z rys. 1 o warto�ci �50C. W przypadku gdyby grzanie wg zaprogramowanej krzywej 
(K=1) nie spe
niaj� wymaga� u�ytkownika, nale�y skontaktowa� si� z Autoryzowanym Serwisem Firmowym 
aby zaprogramowa� inn�, zaspokajaj�c� potrzeby charakterystyk�. 
 

9. Regulacja temperatury ciep
ej wody u�ytkowej 
Ustawi� temperatur� ciep
ej wody u�ytkowej u�ywaj�c potencjometru ciep
ej wody u�ytkowej (rys. 2), zakres 
regulacji: 400C�550C. 
 

10. Sygna
 blokady 
W przypadku sygnalizacji blokady wskazanej przez zapalenie czerwonej diody w pobli�u symbolu , uk
ad 
zatrzymuje prac�. U�ytkownik mo�e ponownie aktywowa� urz�dzenie wciskaj�c przycisk �reset� (rys. 2) 
przywracaj�c poprawne dzia
anie urz�dzenia i wy
�czenie sygnalizacji blokady. 
Uwaga! 
Je�li sygnalizacja ta pojawi si� ponownie, nie nale�y jej usuwa� blokady wi�cej ni� 4 razy. Je�li kasowanie 
nie powiedzie si�, oznacza to, �e awaria systemu musi zosta� zidentyfikowana i musi zosta� naprawiona 
przez Autoryzowany Serwis Firmowy. 
 

11. Przycisk �Ekonomiczny/Komfortowy� 
Ta funkcja jest wy
�czona w tej wersji urz�dzenia. 
 

12. Wadliwe dzia
anie urz�dzenia 
Je�li urz�dzenie nie dzia
a prawid
owo, sprawd� punkt 1.3 � diagnozowanie awarii. 
 

13. Konserwacja 
Kocio
 zosta
 zaprojektowany i wykonany w sposób umo�liwiaj�cy d
ug� i bezawaryjn� eksploatacj�. 
W celu utrzymania go w jak najlepszym stanie zaleca si� wykonywanie corocznej konserwacji, któr� nale�y 
powierzy� Autoryzowanemu Serwisowi (ASF). 
Jest on w stanie zagwarantowa� pe
n� sprawno�� Waszego kot
a dzi�ki profesjonalno�ci i wiedzy nabytej 

podczas szkole� w firmie ������.  
 

 
Panel zewn�trzny 

 
Panel wewn�trzny 

Rys.  2. Widok panelu sterowania 
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Legenda: 
1 � potencjometr ogrzewania c.o. 7 � reset 
2 � potencjometr c.w.u. 8 � Eco / Comfort 
3 � tryb �Zima� 9 � palnik w
�czony 
4 � tryb �stand by� (kocio
 wy
�czony) 10 � blokada 
5 � tryb �Lato� 11 � prze
�cznik funkcji 
6 � nape
nianie instalacji  

 
Wykres  1.  Zale�no�� temperatury wody grzewczej od po
o�enia pokr�t
a wody grzewczej (czujnik temp. 

zewn�trznej nie pod
�czony) 
 

1.2. Konserwacja 
 
Kocio
 nie wymaga szczególnych zabiegów, jednak dobra praktyka nakazuje wykonanie nast�puj�cych 
czynno�ci: 

• Kontrola ci�nienia urz�dzenia (patrz str. 3) i wezwanie instalatora lub ASF w przypadku 
powtarzaj�cych si� spadków ci�nienia, 

• W przypadku d
ugotrwa
ych okresów nie u�ywania, od
�czy� urz�dzenie od zasilania elektrycznego i 
zamkn�� kurek gazu. Je�li istnieje ryzyko zamarzni�cia instalacji, patrz: uwagi poni�ej. 

• Do czyszczenia urz�dzenia z zewn�trz, u�ywa� neutralnych detergentów i unika� bezpo�redniego 
wylewania wody na urz�dzenie. Od
�czy� urz�dzenie od zasilania elektrycznego przed 
przyst�pieniem do czynno�ci czyszczenia. Sprawdzi�, czy powierzchnie s� idealnie suche przed 
ponownym pod
�czeniem urz�dzenia do pr�du. 
Nie wykonywa� tej czynno�ci z mokrymi r�kami i stopami. 

• Powierzy� konserwacj� coroczn� wykwalifikowanemu serwisantowi. 
Nasz Autoryzowany Serwis Firmowy jest do Pa�stwa dyspozycji 

 
Uwaga! 
W przypadku od
�czenia urz�dzenia od zasilania elektrycznego funkcje antyzamarzaniowe i funkcje 
chroni�ce pomp� cyrkulacyjn� przed uszkodzeniem zostaj� od
�czone. Wa�ne jest zatem utrzymanie tych 
funkcji aktywnych je�li istnieje niebezpiecze�stwo zamarzania instalacji lub kot
a. 
 
Nale�y nape
ni� instalacj� wod� i w
�czy� zasilanie, jednocze�nie ustawiaj�c pokr�t
o w pozycji �0�  
(Stand-by). Pozostaw odkr�cone kurki gazu, zasilania i powrotu z instalacji. W przeciwnym wypadku nale�y 
opró�ni� kocio
 i instalacj� i od
�czy� zasilanie elektryczne. 
 
Nale�y upewni� si� z instalatorem, czy wszystkie inne komponenty s� chronione przed zamarzni�ciem. 
Je�li temperatura zewn�trzna spadnie poni�ej 10C powiniene� zapewni� odpowiedni� ochron� obiegu c.w.u. 
i zaizolowa� urz�dzenie. 
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1.3. Diagnozowanie awarii 
Tabela 1. Diagnozowanie awarii przez U�ytkownika 

Typ usterki 
 

Sposób usuni�cia 
 

Czynno�ci w przypadku 
niepowodzenia  

G	O	NA PRACA KOT	A SPRAWD	 CI�NIENIE WODY W INSTALACJI, SPRAWD	 CZY ZAWORY 

W INSTALACJI  ORAZ ZAWORY GRZEJNIKOWE S
 OTWARTE  
POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 
SYGNALIZACJA AWARII �A1� 

URZ�DZENIE NIE DZIA	A 
WCI�NIJ PRZYCISK NAPE	NIANIA INSTALACJI (RYS. 2) ZCZYTUJ
C 

JEDNOCZE�NIE WARTO�� CI�NIENIA. I PRZYWRÓCI� JE DO 

W	A�CIWYCH WARTO�CI (PATRZ PROCEDURA NA STR. 3) 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 

SYGNALIZACJA KOT	A WY	�CZONA 

URZ�DZENIE NIE DZIA	A   
PRZESU� POKR
T	O Z POZYCJI �0� DO POZYCJI �LATO� LUB �ZIMA�POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 
WYCIEK WODY Z URZ�DZENIA 

 

SPRAWDZI� CI�NIENIE W INSTALACJI, JE�LI WARTO�� CI�NIENIA 

WODY PRZEWY�SZA 2,5 BAR, SPU�� CZ
�� WODY 
ZAMKN
� WSZYSTKIE KURKI I I 

ZAWORY ORAZ POWIADOMI� 

AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY 
ZAPACH GAZU 

 

ZAMKNIJ ZAWÓR GAZOWY I PRZEWIETRZ POMIESZCZENIE , WEZWIJ POGOTOWIE GAZOWE, POWIADOM 

SERWIS 

ZBYT NISKA/WYSOKA TEMPERATURA 

WODY U�YTKOWEJ 
WYREGULUJ TEMPERATUR
 U�YWAJ
C POKR
T	A Z RYS 2 

 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 

ZBYT NISKA TEMPERATURA 

POMIESZCZENIA 
SPRAWD	 NASTAW
 TEMPERATURY ZAPROGRAMOWAN
 W 

STEROWNIKU ZEWN
TRZNYM LUB NA REGULATORZE TEMP.

POMIESZCZE�, ZWI
KSZ NASTAW
 TEMPERATURY C.O. 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 

NIEWYSTARCZAJ�CA ILO	
 CIEP	EJ 

WODY U�YTKOWEJ 
SPRAWD	 CZYSTO�� FILTRÓW WODY 

 

POWIADOMI� AUTORYZOWANY 

SERWIS FIRMOWY 

Uwaga! Kody awarii opisane s� w punkcie 3.8. 
 

1.4. Sterownik zewn�trzny 
 

 
Rys.  3. Sterownik zewn�trzny 

 
Sterownik zewn�trzny mo�e zosta� u�yty do wszystkich standardowych operacji, tj.: 

• ustawienie wyznaczonej temperatury pomieszczenia (sterownik zewn�trzny automatycznie reguluje 
moc kot
a aby natychmiast osi�gn�� dan� warto��), 

• w
�czanie i wy
�czanie kot
a, 
• sprawdzanie ci�nienia i dope
nianie kot
a, 
• funkcje kontroli z wy�wietlaniem kodów b
�dów. 

 
Dla uzyskania bardziej szczegó
owych wyja�nie� odsy
a si� do instrukcji do
�czonej do sterownika 
zewn�trznego. 
 
2. INSTALATOR 
 

2.1. Instalacja kot
a 
 
Kocio
 musi by� zainstalowany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami przez uprawnion� firm� instalacyjn�. 
Po zainstalowaniu kot
a nale�y dokona� kontroli szczelno�ci wszystkich po
�cze� gazowych i wodnych. 
Monta�u kot
a do instalacji dokona� tak, aby nie powodowa� napr��e� instalacji mog�cych wp
yn�� na 
wzrost g
o�no�ci pracy. 
Za prawid
ow� instalacj� kot
a odpowiada firma instalacyjna. 
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Warunki instalowania kot
a 
 
1. Przepisy dotycz�ce instalacji gazowej i odprowadzaj�cej spaliny 
Instalacja gazowa i odprowadzaj�ca spaliny musi by� zgodna z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 12.04.2002r (Dz.U. z 2002r Nr 75 poz. 690). 
Przed przyst�pieniem do instalowania kot
a nale�y uzyska� zgod� Rejonowego Zak
adu Gazowniczego, 
Zak
adu kominiarskiego i Administracji budynku. 
 
Niektóre przepisy dotycz�ce instalacji gazu skroplonego wg przywo
anego rozporz�dzenia: 
Przy instalowaniu butli w pomieszczeniach wewn�trz budynków, powinny by� zachowane nast�puj�ce 
warunki: 
• Butle umieszcza� w odleg
o�ci co najmniej 1,5 m od urz�dze� promieniuj�cych ciep
o (grzejniki, piece, 

itp.)....; 
• Butli nie nale�y umieszcza� w odleg
o�ci mniejszej ni� 1m od urz�dze� mog�cych powodowa� iskrzenie, 
• butle instalowa� w pozycji pionowej oraz zabezpieczy� przed upadkiem, przewróceniem lub 

przypadkowym przemieszczeniem; 
• temperatura pomieszczenia, w którym pozostawa� ma butla nape
niona gazem, nie mo�e przekroczy� 

35”C. 
 

Urz�dzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie mog� by� instalowane w pomieszczeniach, w 
których poziom pod
ogi znajduje si� poni�ej otaczaj�cego terenu. 

 

 

Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca si�, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie 
znajdowa� si� b�dzie eksploatowana butla z gazem, wynosi
a nie mniej ni� 15oC. 

 
2. Przepisy dotycz�ce pomieszczenia  

2,4m

Strefa 0

Strefa 1

0,6m

Strefa 1

2.4m0.6m

Strefa 0

Strefa 3

Strefa 3

Strefa 2

Strefa 2

 

 
 
 
 
Miejsce instalowania kot
a w 
pomieszczeniu wyposa�onym w 
wann� lub basen natryskowy 
zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w PN-IEC 60364-7-
701:1999 

 
Wymagania dotycz�ce pomieszcze�, w których montowane s� urz�dzenia gazowe okre�lone s� w 
Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie 
PN-B-02431:1999. Pomieszczenie, w którym ma by� zainstalowany kocio
 powinno zapewnia� 
doprowadzenie powietrza potrzebnego do spalania gazu oraz powinno posiada� system wentylacji 
wymagany obowi�zuj�cymi przepisami. 
 
Pomieszczenia gdzie instalowane b�d� kot
y  powinny by� zabezpieczone przed przemarzaniem, wolne od 
kurzu i agresywnych gazów. Pralnie, suszarnie, magazyny dla lakierów, �rodków myj�cych, 
rozpuszczalników i sprayów nie s� dozwolone. 
 
3. Wymagania dla instalacji elektrycznej 
Kocio
 jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci pr�du przemiennego o napi�ciu znamionowym 
230V / 50 Hz. 
Kocio
 zosta
 zaprojektowany jako urz�dzenie klasy I, musi by� pod
�czony do gniazda sieciowego z bolcem 
ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.  
Kocio
 posiada stopie� ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudow� -IP-X4D. 
Bolec ochronny musi by� skutecznie zerowany, a w przypadku instalacji elektrycznej zabezpieczonej 
wy
�cznikiem ró�nicowopr�dowym musi by� skutecznie uziemiony je�eli gniazdo sieciowe jest zasilane 
przewodem dwu�y
owym. 
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4. Wst�pne czynno�ci sprawdzaj�ce 
 

Przed rozpocz�ciem prac instalatorskich sprawd�: 
• czy kocio
 jest fabrycznie przystosowany do gazu jaki znajduje si� w instalacji gazowej, do której ma by� 

pod
�czony. Rodzaj gazu, do którego kocio
 zosta
 przystosowany okre�lony jest na tabliczce 
znamionowej i etykiecie energetycznej umieszczonej na os
onie kot
a; 

• czy instalacja wodna i grzejniki zosta
y nale�ycie przep
ukane wod�, w celu usuni�cia rdzy, opi
ków, 
zgorzeliny, piasku i innych obcych cia
, które mog
yby zak
óci� dzia
anie kot
a (np. zwi�kszy� opory 
przep
ywu wody w instalacji c.o.) lub zanieczy�ci� wymiennik ciep
a, 

• czy napi�cie w sieci elektrycznej posiada warto�� 230V i czy przewód fazowy ( L ) jest we w
a�ciwym 
miejscu oraz czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny.  

 
2.2. Wymiary zewn�trzne 

 
Rys.  4. Wymiary zewn�trzne kot
a  

2.3. Przygotowania wst�pne 
 
Pod
�czenie do instalacji wodnej musi zosta� wykonane poprawnie, zgodnie z regulacjami prawnymi. 
Uwaga! Przed wykonaniem po
�cze� hydraulicznych zaleca si� przep
ukanie rur w instalacji grzewczej 
Zorganizuj rur� drena�ow� � 30 mm dla syfonu kondensatu oraz odp
yw wody z zaworu bezpiecze�stwa. 
 

2.4. Przy
�cza spalinowo - powietrzne 
 
Przy
�cza wykona� zgodnie z przepisami i normami. Urz�dzenie wymaga komina o odpowiednich 
wymiarach wykonanego zgodnie z normami. Ewentualne modernizacje lub przystosowania komina musz� 
by� wykonane wed
ug odpowiednich norm i uzgodnione z rejonowym zak
adem kominiarskim. 
Urz�dzenie mo�e odprowadza� spaliny przewodami odprowadzaj�cymi pod ci�nieniem, dostarczonymi 

przez ������. 
 
Dla systemów koncentrycznego odprowadzania spalin konieczne jest za�lepienie otworu do zasy-
sania powietrza Podzespo
em pokrywy nr 0250.00.09.00 (do nabycia z adapterem koncentrycznym). 
 

 
Rys.  5. System wlotu powietrza i wylotu spalin (niezale�ny  

i koncentryczny) 
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2.5. Straty ci�nienia na przewodach  

 
Kocio
 jest przystosowany do instalacji spalinowo � powietrznej z przewodami pojedynczymi o �rednicy 
80mm, lub przewodami wspó
osiowymi o �rednicy 80/125. Straty ci�nienia w tych uk
adach wynosz� 
odpowiednio: 
 
- Przewody pojedyncze �r. = 80mm 
 

Tabela 2. Tabela ci�nie� w uk
adzie spalinowo - powietrznym 
MAKSYMALNA 

STRATA 

CA	KOWITA 

MAKSYMALNA 

STRATA NA 1 METR 

RURY 

MAKSYMALNA 

STRATA NA KOLANKU 

900 

STRATA NA 

OCIEKACZU 

KONDENATU 
150 Pa  4 Pa 11 Pa 8 Pa 

 
Wykonanie przewodów powietrzno-spalinowych o maksymalnej d
ugo�ci spowoduje obni�enie 
nominalnej mocy kot
a o 5%. 
Maksymalny spadek ci�nienia jest sum� spadków ci�nie� na przewodzie doprowadzaj�cym 
powietrze do spalania i spadków ci�nie� na przewodzie odprowadzaj�cym spaliny 
 
- D = 80/125 przewody wspó
�rodkowe 
 
Dla tego typu zastosowania d
ugo�� minimalna przewodów musi wynosi� 1 metr plus kolanko 900, d
ugo�� 
maksymalna wynosi 15 metrów plus kolanko 900. 
 

 Przy budowie instalacji spalinowo � powietrznej dla kot
ów w kaskadzie � patrz p. 4.3  �Informacje 
dodatkowe�. 

 

 
2.6. Po
�czenia gazowe i elektryczne 

 
2.6.1. Pod
�czenia gazowe 

 
Wykonaj po
�czenia zgodnie z zaleceniami i wymaganiami technicznymi. 
 
U�ywa� tylko takich materia
ów uszczelniaj�cych, które przeznaczone s� do uszczelniania odpowiednich 
mediów (nie nale�y np. stosowa� uszczelek konopnych w przypadku gazu p
ynnego). 
 
Zestaw zaworów zosta
 zaprojektowany do instalacji wszystkich mocowa� w �cianie. Je�li zdecyduj� si� 
Pa�stwo na zachowanie rury gazowej na zewn�trz �ciany, kocio
 mo�e by� pod
�czony do g
ównego 
przy
�cza gazu za pomoc� odkuwki z prawej strony kot
a (rys. 6 i 7). 
 
Aby zamocowa� wziernik kontroli gazu, usu� odkuwk� w szablonie metalowym (rys. 7). 
 
 
 

 
Rys.  6. Po
�czenie z g
ównym przewodem gazowym 
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Rys.  7. Umiejscowienie odkuwki do przy
�cza gazu 

 
2.6.2. Pod
�czenia elektryczne 

 
Pod
�czenia elektryczne powinny by� wykonane z uwzgl�dnieniem wymaga� norm przedmiotowych. 
 
Wa�ne: umie�ci� przed urz�dzeniem wy
�cznik dwubiegunowy o odleg
o�ci pomi�dzy stykami w 
stanie otwarcia przynajmniej 3 mm. 
 
Do zasilania urz�dzenia z sieci elektrycznej nie nale�y u�ywa� adapterów, gniazd wielokrotnych i 
przed
u�aczy. 
Bezpiecze�stwo elektryczne i poprawne dzia
anie urz�dzenia uzyskuje si� jedynie wówczas, gdy jest ono 
prawid
owo po
�czone do skutecznej instalacji uziemiaj�cej. Wykonaj je zgodnie z obowi�zuj�cymi 
normami bezpiecze�stwa. 
 
Instalacja musi by� wykonana przez upowa�nionego Instalatora i musi by� w
a�ciwie dobrana do 
maksymalnej mocy pobieranej przez urz�dzenie, wskazanej na tabliczce, zwracaj�c w szczególno�ci uwag� 
na w
a�ciwy przekrój przewodów w stosunku do mocy pobieranej przez urz�dzenie. 
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Po
�czenia dla modeli niskotemperaturowych... 

OPIS 
SYMBOL NA 

SCHEMATACH ELEKTR. 
SYMBOL NA 

P	YTCE 
KOLOR 

ZASILANIE G	ÓWNE Z A BR�ZOWY/�Ó	TO-ZIELONY/NIEBIESKI 

TERMOSTAT POKOJOWY T.P. TA CZARNY/POMARA�CZOWY 

PRZY	�CZE KOMUNIKACYJNE KOM COM  

TERMOSTAT STREFY NISKOTEMPERATUROWEJ 1 T.P.SN1 TABT1  

CZUJNIK TEMP. ZEWN�TRZNEJ T.Z. SE SZARY / BIA	Y 

STEROWNIK ZEWN�TRZNY S.Z. CR ZIELONY/ZIELONY 

CZUJNIK TEMPERATURY W STREFIE 

NISKOTEMPERATUROWEJ 
T.P.SN. TABT CZERWONY/CZERWONY 

 
 
...znajduj� si� z prawej strony wewn�trz kot
a (rys. 8) 
na p
ycie przy
�czeniowej (rysunki 9, 10, 11) skrzynki 
zarz�dzaj�cej strefami. 
 
 
Rys.  8. Widok skrzynki zarz�dzaj�cej strefami 

 
 
Uwaga: Do po
�cze� sygna
owych (czujniki, termostaty, sterownik zewn�trzny) zaleca si� u�ywania 
przewodów skr�canych, os
oni�tych, z uziemionym oplotem po stronie kot
a. 
 
Wykona� po
�czenia kablem OMY 0,75 wg PN-E 90103 do sieci 230V-50Hz uwzgl�dniaj�c polaryzacj�. 
W przypadku wymiany kabla zasilaj�cego zadba� o u�ycie kabla o identycznych charakterystykach jak 
orygina
, zwracaj�c uwag� aby przewód uziemienia by
 d
u�szy przynajmniej o 5 mm od pozosta
ych. 
Po
�cze� elektrycznych kot
a dokona� na podstawie schematu elektrycznych (rys. 22). 

������

��	
���

�������������

 
Rys.  9. Rozmieszczenie po
�cze� elektrycznych 
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Rys.  10. Schemat po
�cze� elektrycznych w skrzynce przy
�czeniowej kot
a 	
�����
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Legenda do rys. 10: 

Symbol Znaczenie 
Z Zasilanie g
ówne 

S.Z. Sterownik Zewn�trzny 
T.Zas. Czujnik temperatury wody w zasobniku 

T.Z. Czujnik temperatury zewn�trznej 
T.P. Czujnik temperatury pomieszczenia 

T.P.Sn1. Czujnik temperatury pomieszczenia w strefie niskotemperaturowej 1 
Uwaga! W celu lepszego zrozumienia po
�cze� � patrz schematy elektryczne na stronie, punkt 3.4. 
 

2.7. Pod
�czenie sterownika zewn�trznego 
 
��danie w
�czenia ogrzewania mo�e nast�pi� poprzez Termostat Pokojowy (T.P.), 
jak i Sterownik Zewn�trzny (KOM). 
 
Termostat Pokojowy nie umo�liwia dodatkowych funkcji, podczas gdy Sterownik 
Zewn�trzny mo�e by� u�yty do kompleksowego zarz�dzania kot
em (patrz 
Instrukcja Obs
ugi sterownika zewn�trznego). 
Aby umo�liwi� sterownikowi zewn�trznemu zarz�dzanie kot
em, wymagane jest 
zainstalowanie p
ytki Interfejsu OpenThermfi (patrz do
�czona do niej instrukcja). 

Rys.  11. P
ytka interfejsu OpenTherm fi 
 
Poni�sza tabela obrazuje mo�liwe po
�czenia urz�dze�: Sterownik Zewn�trzny (Z 0250.30.00.00) lub regulator 
temperatury pomieszcze� (np. model 2510 firmy Termet) w zale�no�ci od zaprogramowanego parametru L1 
� patrz p. 3.6. 

 
L1 = 00 L1 = 01 L1 = 03 

 

 
 

S.Z. 
 

Sterownik 
Zewn�trzny 

  

 
 

T.P. 

  

 

 

 

 
 
 

T.P.
Sn1 

 
regulator 
temperatury 
pomieszcze� 

  
 

 

 

Rys.  12. Pod
�czenie p
ytki interfejsu Open Thermfi do kot
a 
 
 
Rysunek 13 obrazuje przyk
ad sterowania stref: Niskotemperaturowej (podzielonej na kilka niezale�nych 
obiegów) oraz g
ównej strefy grzewczej (c.o.).  

Zasada dzia
ania: Regulator temperatury pomieszcze� (tu: model ������� 2510) w jednej ze stref niskiej 
temperatury wysy
a ��danie grzania danego obiegu poprzez zwarcie styków elektrycznych zasilaj�cych 
zawór wodny (z nap�dem elektrycznym) zamontowany w danej instalacji wodnej. Zawór ten, po pe
nym 
otwarciu, zwiera 
�cznik kra�cowy, który na zaciskach T.P.Sn1 daje do kot
a sygna
 �grzej�. Analogicznie 
sterowane jest grzanie w Strefie 2. 
G
ówna strefa grzewcza sterowana jest poprzez Regulator Temperatury Pomieszcze� na stykach T.P. 
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Rys.  13. Przyk
ad sterowania Stref� Niskotemperaturow� 

 
2.8.  Pozycjonowanie kot
a 

 
Rys.  14. Wspornik rury karbowanej Rys.  15. Tabliczka indentyfikacyjna rur 

wylotowych 
 

Przed przyst�pieniem do pozycjonowania kot
a, usu� wspornik rury karbowanej odkr�caj�c 4 wkr�ty 
samogwintuj�ce ukazane na rys. 14. 
 
Pod
�cz rur� karbowan� do systemu z uwzgl�dnieniem pozycji wskazanych na szablonie metalowym oraz 
na tabliczce identyfikacyjnej na rurze wylotowej (rys. 15). 
Po wykonaniu systemu po
�cze�, przytocz kocio
 za pomoc� kó
eczek do �ciany lub do wcze�niej 
zainstalowanego szablonu zestawu przy
�cze�. 
Aby uniemo�liwi� kot
owi samoczynne przesuwanie, zabezpiecz go za pomoc� regulowalnych stopek 
zamontowanych w podstawie kot
a (rys. 16 i 17). 
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Rys.  16. Stopki blokuj�ce (przednie) 

 
Rys.  17. Stopki blokuj�ce (tylne) 

 
2.9. Dost�p do wn�trza kot
a 

W celu uzyskania dost�pu do komponentów hydraulicznych, elektrycznych i elektronicznych wykonaj 
instrukcje opisane na rysunku 17. 

 
Rys.  18. �ci�ganie obudowy kot
a 

Aby uzyska� dost�p do panelu w celu np. wymiany przewodów, wykonaj nast�puj�ce czynno�ci: 
1) Zdejmij panel przedni (rys. 19), 
2) Wysu� sworze� mocuj�cy na odleg
o�� kilku milimetrów w kierunku pokazanym strza
k� na rys. 19, 

 
Rys.  19. Demonta� panelu � sworze� mocuj�cy 

3) Ustaw panel w pozycji poziomej (rys. 20), 
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Rys.  20. Demonta� panelu � pozycja pozioma 

4) Odkr�� 4 �ruby w panelu aby uzyska� dost�p do po
�cze� wewn�trznych, 
 
 
 
Aby uzyska� dost�p do komory spalania, obni� panel 
sterowania zgodnie z zaleceniami opisanymi powy�ej. Usu� 
panel przedni zamkni�tej komory przez przekr�cenie pokr�t
a 
zamykaj�cego (rys. 21). 

 
Rys.  21. Pokr�t
o zamykaj�ce 

 
2.10. Uruchomienie 

Pierwsze uruchomienie jest bezp
atne i jest wykonywane przez nasz Autoryzowany Serwis Firmowy. 
Zanim uruchomi si� urz�dzenie nale�y sprawdzi�, czy nie ma nieszczelno�ci w obwodach instalacji. 
Sprawdzi�, czy doprowadzenie gazu jest szczelne i niezapowietrzone (wykona� odpowietrzenie instalacji 
gazowej). 
 
Nape
nianie urz�dzenia 
Kot
y ���������	
�����
�s� wyposa�one w zespó
 z
�cz z zaworem do nape
niania i z zaworem 
zwrotnym do sieci, zatem po
�czenie kot
a z instalacj� wodn� nie wymaga dodatkowych urz�dze� lecz musi 
jedynie zapewni� ci�nienie 1,5 bar c.o.  
Kocio
 mo�e by� nape
niony wod� za pomoc� pokr�t
a zaworu do nape
niania i manometru znajduj�cych si� 
w cz��ci dolnej kot
a (rysunek 22). 
 

 
Rys.  22. Umieszczenie zaworów pod kot
em (z. nape
niaj�cy, spustowy, manometr) 

 
Po nape
nieniu sprawdzi�, czy urz�dzenie jest odpowietrzone i ewentualnie dokona� odpowietrzenia 
poprzez u�ycie zaworu odpowietrzaj�cego usytuowanego w górnej cz��ci kot
a (rys. 23). 
 

 
Rys.  23. Zawór odpowietrzaj�cy 

Zawór odpowietrzaj�cy daje mo�liwo�� usuni�cia 
powietrza z urz�dzenia zarówno w sposób 
automatyczny jak i r�czny. Zawór zaopatrzony jest w 
zawór automatycznego od
�czenia, który pozwala na 
demonta� odpowietrznika bez konieczno�ci opró�niania 
urz�dzenia. 
W przypadku gdyby ci�nienie przekroczy
o warto��, 
któr� zamierzali�my osi�gn��, nale�y usun�� nadmiar 
wody w poni�szy sposób 
a) bezpo�rednio zaworem do opró�niania na dole 

kot
a, 
b) dzia
aj�c na jeden z zaworów odpowietrzaj�cych 

znajduj�cych si� w kotle lub na grzejnikach. 
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2.11. Wyposa�enie standardowe i opcjonalne 

 
Rys.  24. Wyposa�enie kot
ów 

Tabela 3. Wyposa�enie standardowe 	
�����
 

LP 
 

WYPOSA�ENIE STANDARDOWE  
(patrz rys. 24) 

 Wyposa�enie opcjonalne 
 

Kod 
 

01 
 Szczelna pokrywa komory spalania 

 Adapter powietrzny ADP 503/80 T9000.00.54.00 

02 
 Os
ona wziernika 

 Adapter spalinowy ADS 502/80 T9000.00.31.00 

03 
 P
yta elektroniczna 

 Kolano koncentryczne KK 221/60 T9000.00.11.00 

04 
 

Zawór bezpiecze�stwa c.o.  Rura koncentryczna RK 201/60 (1 m) T9000.00.19.00 

05 
 Syfon kondensatu 

 Ustnik koncentryczny pionowy UKP 
251/60 

T9000.00.27.00 

06 
 

Zawór bezpiecze�stwa c.w.u.  Adapter koncentryczny ADK 501/80 T9000.00.01.00 
07 
 Zasobnik wody u�ytkowej 150 l.  

 Odskraplacz koncentryczny pionowy 
OKP 241/80 

T9000.00.18.00 

08 
 

Zawór spustowy zasobnika  Rura koncentryczna RK 201/80 (1 m) T9000.00.20.00 
09 
 

Wy�wietlacz alfanumeryczny  Kolano koncentryczne KK 221/80 T9000.00.12.00 
10 
 

Pokr�t
o zaworu nape
niaj�cego  Adapter koncentryczny ADK 501/60 T9000.00.02.00 

11 
 

Manometr 

 Dla systemów koncentrycznych konieczne 
jest za�lepienie oddzielnego otworu do 
zasysania powietrza, przy pomocy 
podzespo
u pokrywy (do nabycia wraz z 
adapterem wspó
osiowym) 

Z 0250.00.09.00 
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12 
 

Przy
�cze interfejsu komunikacyjnego 
PC 

 Czujnik temperatury zewn�trznej 
WKC 0564.00.00.00. (10k�, �= 3977; 3%) 

00TC08100 

13 
 Otwory do regulacji zaworu gazowego 

 Regulator temperatury pomieszcze�; 

������ 1310, �������2510, �������

Wg oferty 

������ 
14 
 

Skrzynka przy
�czeniowa  Sterownik Zewn�trzny Z 0250.30.00.00 
 15 

 
Panel Zewn�trzny  P
ytka Interfejsu OpenTherm fi Z 0250.02.10.00 

 16 
 

Naczynie wzbiorcze 6 l.    

17 
 

Czujnik temperatury wody powrotnej    

18 
 

Obudowa komory    
19 
 

Wziernik    
20 
 

Czujnik temperatury wody c.o.    
21 
 

Ogranicznik temperatury    
22 
 

Przetwornik ci�nienia    
23 
 

Palnik ze wst�pnym mieszaniem    
24 
 

Zawór odpowietrzaj�cy    
25 
 

Zawór spustowy    
26 
 

Elektrozawór nape
niaj�cy    
27 
 

Pompa w obiegu c.o.    
28 Zawór trójdrogowy c.w.u. / c.o.    
32 Wentylator    
33 Zawór gazowy    
34 Naczynie wzbiorcze 18 l.    
35 Pompa Strefy Niskotemperaturowej 1    
36 Zaw. trójdr. Strefy niskotemperaturowej 1   

37 Pompa Strefy Niskotemperaturowej 2 
(niedost�pne w tej wersji kot
a) 

   

38 Zawór trójdrogowy Strefy Niskotempera-
turowej 2 (niedost�pne w tej wersji kot
a) 

   

 
SERWISANT 
 

2.12. Zakres mocy 
Kocio
 ���������	
�����
 zosta
 zaprojektowany do pracy przy ró�nych poziomach mocy w trybie 
wody c.o. Ta cecha zosta
a wprowadzona aby u
atwi� dostosowanie kot
a do ró�nych rodzajów ��da� 
ogrzewania i rozmaitych instalacji. 
Maksymalna moc grzewcza musi by� ustawiona parametrem �rr� (patrz tabela 7). Zale�no�� mocy od 
parametru �rr� jest pokazana na poni�szym wykresie. 

 
Wykres  2. Zale�no�� mocy kot
a od parametru �rr� 
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2.13. Wskazywanie temperatur 
 
Wciskaj�c przycisk DOPE	NIANIA wraz przyciskiem RESET (rys. 2) przez oko
o 10 sekund mo�liwa jest 
wizualizacja na wy�wietlaczu temperatur odczytywanych przez czujniki temperatury. 
 
Temperatury zostan� pokazane w kolejno�ci przedstawionej w poni�szej tabeli. 

Tabela 4. Parametry wy�wietlacza w funkcji wskazania temperatury 
FL Czujnik po stronie zasilania c.o. 
rE Czujnik na powrocie c.o. 
Ta Temperatura w zasobniku (je�li obecny) 
Ta "--" Temperatura w zasobniku (nieobecny) 
Lo Strefa Niskotemperaturowa 1 (je�li obecny) 
L2 Strefa Niskotemperaturowa 2 (je�li obecny) 

 
W szczególno�ci: 

- je�li czujnik temperatury zewn�trznej jest pod
�czony uka�� si� nast�puj�ce symbole: 

Ou 

na zmian� z - (ZNAK MINUS) 
Temperatura zewn�trzna  <0 

ou  Temperatura zewn�trzna >0 
- je�li czujnik temperatury zewn�trznej nie jest pod
�czony na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� 

minimalna temperatury -220 
 
- je�li czujnik temperatury zewn�trznej jest w zwarty, na wy�wietlaczu pojawi si� warto�� +30. 

W tym przypadku nale�y koniecznie usun�� przyczyn� zwarcia lub dokona� wymiany 
niesprawnego czujnika. 

 
 
U�ytkowanie i konserwacja 

 
2.13.1. Kontrolka p
omienia + elektroda zap
onu i kontroli p
omienia 

 
W przypadku konieczno�ci wymiany wziernika nale�y: 

1) odkr�ci� wziernik z gniazda kluczem 24 (rys. 25), 
2) po jego ponownym zamontowaniu zwróci� szczególn� 

uwag� aby przewód wewn�trzny by
 w pozycji pionowej i 
sprawdzi�, prawid
ow� odleg
o�� pomi�dzy elektrod� 
wziernikiem (rys. 26). 

 
Rys.  25. Wziernik 

 
 
W przypadku wymiany i kontroli elektrod zap
onu kontroli 
p
omienia niezb�dnym jest sprawdzenie ich poprawnej pozycji i 
odleg
o�ci mi�dzy nimi, jak pokazano na rys. 26. 

 
Rys.  26. Elektroda zap
onowa 

2.13.2. Wentylator 
W przypadku konieczno�ci wymiany wentylatora nale�y: 

1) od
�czy� zasilanie, 
2) zamkn�� gaz, 
3) poluzowa� ca
kowicie nakr�tk� z
�czki zasilania gazu, 
4) zdj�� kable zasilaj�ce, 
5) odczepi� 2 sworznie mocuj�ce wentylator z p
yty, na 

której jest palnik, przekr�caj�c je o 900 (rys. 27), 
6) zdj�� sworze� przedni i wysun�� wentylator z gniazda. 
7) zamontowa� ponownie wentylator wk
adaj�c go 

pomi�dzy sworze� tylny i uszczelk�, powtarzaj�c 
czynno�ci w odwrotnej kolejno�ci. 

 
Rys.  27. Wentylator 
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2.13.3. Palnik 

W przypadku konieczno� ci uzyskania dost� pu do palnika 
nale� y: 
1) od
� czy�  zasilanie, 
2) zamkn��  zawór gazowy, 
3) Zdj��  przedni�  os
on�  komory 
4) poluzowa�  nakr� tk�  z
� czki zasilania gazu, 
5) zdj��  kable zasilaj� ce wentylator i zawór gazowy, 
6) zdj��  wentylator jak wyja� niono w punkcie 2.13.2 
7) poluzowa�  pokr� t
a, bez ca
kowitego ich odkr� cania i 
wciskaj� c je do do
u, odczepi�  system spr�� ynowy od piast 
zaczepu (rys. 28), 
8) wysun��  p
ytk�  bazow�  palnika, 
  

  
Rys.  28. Palnik         

Aby ponownie w
o� y�  palnik: 
1) W
o� y�  go do gniazda zwracaj� c szczególn�  uwag�  na poprawne umieszczenie uszczelek i 
sprawdzenie szczelno� ci, 
2) zamontowa�  pokryw�  tak, aby przylega
a idealnie do korpusu, 
3) w
o� y�  system zaczepienia do odpowiednich otworów w pobli� u tylnej strony kot
a, zaczepi�  
pozosta
�  cz���  o odpowiednie miejsca z przodu i zakr� ci�  ponownie obydwa pokr� t
a w sposób aby 
pokrywa dochodzi
a do elementów ustalaj� cych � eliwn�  obudow�  palnika, 
4) za
o� y�  ponownie wentylator pokryw�  przedni�  
 

2.13.4. Naczynie wyrównawcze 
Aby wyj��  zbiornik wyrównawczy nale� y: 
1) opró� ni�  kocio
, 
 
2) odkr� ci�  nakr� tk�  sze� ciok� tn�  umieszczon�  w 
górnej cz�� ci kot
a (rys. 29), 
 
 
3) Odkr� ci�  5 wkr� tów samogwintuj� cych i usun��  
wspornik mocuj� cy naczynie, 
 
4) Zwolni�  rur�  elastyczn�  z przy
� cza mosi�� nego 
poci� gaj� c za niebieski dysk u podstawy 
szybkoz
� czki (rys. 30), 
 
 
5) Wysun��  naczynie wzbiorcze poci� gaj� c je do 
góry, 
 
6) Umie� ci�  naczynie w gnie� dzie, 
 
7) Ustawi�  wspornik naczynia wk
adaj� c do gniazda 
zawór nape
niaj� cy naczynie (wentyl), 
 
8) Zamocowa�  wspornik przykr� caj� c 5 wkr� tów, 
 
9) Zakr� ci�  nakr� tk�  sze� ciok� tn� , 
 
10) Pod
� czy�  rur�  elastyczn�  do z
� czki 
mosi�� nej. 

 
Rys.  29. Wspornik naczynia wzbiorczego 

 

 
Rys.  30. Demonta�  naczynia wzbiorczego  
 

2.13.5. Syfon 
W przypadku konieczno� ci sprawdzenia stanu syfonu nale� y: 

1) Usun��  zawleczk�  oraz odkr� ci�  pier� cie�  górny syfonu 
zbieraj� cego kondensat, 

2) Obni� y�  syfon oraz wysun��  wyginaj� c w stron�  kot
a, 
3) Je� li pier� cie�  jest zablokowany, wysu�  zawleczk�  i 

wyci� gnij syfon. 
 

 
Rys.  31. Syfon 


