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TERMET ST-2801

TERMET ST-2801 z protokotem Open-Therm zapewnia inteligentne
utrzymywanie zadanej temperatury pomieszczenia poprzez
automatyczne regulowanie proporcjonalne zadanej temperatury kotta.
Regulator ma mozliwo$¢ dostosowywania przez uzytkownika
parametréw algorytmu sterowania.

Ogromng atutem i zaleta regulatora ST-2801 to kolorowy, duzy i
czytelny dotykowy wyswietlacz. Pozwala on na bardzo wygodna obstuge
urzagdzenia i modulacje jego parametréw. tatwy montaz podtynkowy w
puszce elektrycznej (g60mm).

Funkcje realizowane przez regulator:

* inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej

* inteligentne sterowanie zadang temperaturg kotta CO

®* zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury
zewnetrznej (sterowanie pogodowe)

podglad temperatury zewnetrznej

tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera
wyswietlanie informacji o alarmach urzadzenia grzewczego
dostep do wykreséw temperatury urzagdzenia grzewczego

budzik

blokada rodzicielska

Wyposazenie sterownika:

* duzy, czytelny, kolorowy, dotykowy wyswietlacz
* montaz podtynkowy



Parametry

Zakres nastaw temperatury pokojowej
Napiecie zasilania

Temperatura dziatania

Gabaryty

Wartosc

5-40°C

230V +/- 10% / 50Hz
5-50°C

gt. 43 mm
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