
TERMET ST-2801 Wi-Fi
TERMET ST-2801 z Wi-Fi i protokołem Open-Therm zapewnia 
inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pomieszczenia poprzez 
automatyczne regulowanie proporcjonalne zadanej temperatury kotła. 
Regulator ma możliwość dostosowywania przez użytkownika 
parametrów algorytmu sterowania.

Ogromną atutem i zaletą regulatora ST-2801 to kolorowy, duży i 
czytelny dotykowy wyświetlacz. Pozwala on na bardzo wygodną obsługę 
urządzenia i modulację jego parametrów. Łatwy montaż podtynkowy w 
puszce elektrycznej (ø60mm).

Regulator TERMET ST-2801 w wersji Wi-Fi posiada możliwosc nadzoru 
oraz zmian w ustawieniach sterownika zdalnie, gdziekolwiek sie 
znajdujemy, poprzez aplikacje emodul - https://emodul.pl

Funkcje realizowane przez regulator:

 inteligentne utrzymywanie zadanej temperatury pokojowej
 inteligentne sterowanie zadaną temperaturą kotła CO
 zmiana zadanej pomieszczenia na podstawie temperatury 
zewnętrznej (sterowanie pogodowe)
 podgląd temperatury zewnętrznej
 tygodniowy program ogrzewania pokojowego oraz bojlera
 wyświetlanie informacji o alarmach urządzenia grzewczego
 dostęp do wykresów temperatury urządzenia grzewczego
 budzik
 blokada rodzicielska

Wyposażenie sterownika:

 duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
 montaż podtynkowy

CENA: dostępna u dystrybutora

 

https://www.termet.com.pl/gdzie-kupic/13


Parametry Wartość

Zakres nastaw temperatury pokojowej 5 - 40 °C
Napięcie zasilania 230V +/- 10% / 50Hz
Temperatura działania 5 - 50 °C
Gabaryty wys. 88 x szer. 125 x gł. 43 mm
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