
CR 11011

OPEN THERM typ CR11011 jest tygodniowym programowalnym 
regulatorem temperatury umożliwiającym proste i efektywne sterowania 
temperaturą w pomieszczeniach. Regulator posiada diagnostykę błędów 
oraz pozwala na zdalne programowanie kotła. Posiada ciekłokrystaliczny 
wielofunkcyjny wyświetlacz czasu, dnia, godziny, aktualnej temperatury 
oraz realizowanego programu działania.

tygodniowy program grzewczy
trzy poziomy temperatury w pomieszczeniu
pięć wstępnie ustawionych programów
praca w trybie automatycznym lub ręcznym
zdalne programowanie kotła
diagnostyka błędów
podłączenie 2-żyłowym niespolaryzowanym przewodem

CENA: dostępna u dystrybutora

https://www.termet.com.pl/gdzie-kupic/13


Akcesoria

CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNĘTRZNEJ



Parametry Wartość

Zakres nastaw temperatury pokojowej 7-35 °C
Napięcie zasilania z kotła
Podziałka temperatury 0,5 °C
Temperatura działania 0-40 °C
Gabaryty szer. 145 x wys. 80 x gł. 25 mm
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Poziomy temp 3
Histereza automatycznie regulowana °C
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