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TERMET ENERGY 300

Zbiorniki TERMET ENERGY przeznaczone sg wytacznie do

podgrzewania i magazynowania wody grzewczej (c.o0.). Urzadzenie
jest trwate, poniewaz zostato wykonane z wysokogatunkowej stali.

przeznaczone do wspdtpracy z pompami ciepta

idealnie sprawdzajg sie do magazynowania wody grzewczej
(c.0.)

zapewniajg stabilng prace pompy ciepta poprzez zredukowanie
ilosci wiaczen sprezarki, co wptywa na mniejsze zuzycie pradu
oraz wydtuzenie jej zywotnosci

tatwe w montazu dzieki kompaktowym wymiarom

klasa efektywnosci energetycznej C

podtaczenie boczne kréécow

mozliwos¢ podtaczenia kilku Zzrédet ciepta

wykonane z wysokogatunkowej stali

odpornos¢ na korozje

wysoka jakos¢ izolacji cieplnej w postaci pianki poliuretanowe;j
grubos¢ izolacji 50 mm

mozliwos¢ podtgczenia grzatki elektrycznej

na wyposazeniu przytgcze odpowietrznika

estetyczna obudowa w postaci ptaszcza Blueshell (pokrowiec z
polietylenu)

maksymalna temperatura pracy 95°C

maksymalne ci$nienie pracy 6 bar

CENA: dostepna u dystrybutora

WYPELNLI
ANEIETE
TWOLLA OPINLA
JEST DLA NAS
WATHA!



https://www.termet.com.pl/gdzie-kupic/13
https://www.termet.com.pl/pl/podziel-sie-swoja-opinia/1185

Parametry Wartos¢
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