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MENADZER KASKADY KOTLOW AX 1203 SQ

_,g Menadzer kaskad AX 1203 SQ pozwala na tgczenie i sterowanie od 2 do 4
jednostek kottowych w uktadzie kaskadowym. Dzieki prostemu i
‘5’ . efektywnemu sterowaniu pozwala on na ptynna regulacje mocy catego
= i R systemu z mozliwoscig osiggniecia minimalnej mocy jednej jednostki.
ARSESEN Mozliwos¢ bezposredniej wspditpracy z regulatorem OpenTherm.
Wyposazenie standardowe menadzera:
termet |V E
® czujnik temperatury zewnetrznej
[ == ® czujnik temperatury zasilania
L e

CENA: dostepna u dystrybutora


https://www.termet.com.pl/gdzie-kupic/13

Akcesoria

CR 11011




Parametry

Temperatura dziatania
Gabaryty

Wyswietlacz
Obcigzalnos¢ stykow
Histereza

Wartos¢

0-50 °C
208x165x55 mm
LCD
230VAC/50/60Hz
0,5-5 °C

TERMET S.A. 58-160 Swiebodzice, ul. Dluga 13

Dziat Sprzedazy tel. 74 854 15 05, fax. 74 854 07 03

Dziat Marketingu tel. 74 854 25 49

www.termet.com.pl, sprzedaz@termet.com.pl, market@termet.com.pl

.met




