DEKLARACJA ZGODNOSCI
DECLARATION OF CONFORMITY MADE BY MANUFACTURER

C€

Producent: termet s.a,

Manufacturer .

Adres: ul. Dtuga 13, 58-160 Swiebodzice

Wyrdb: kotly gazowe centralnego ogrzewania kondensacyjne

Product: condensing gas boilers

Typoszereg: ECOCONDENS GOLD

Series of types:

Typ/ Type: dwufunkcyjny/combination boiler jednofunkeyjny/single function boiler

Nazwa handlowa: ECOCONDENS ECOCONDENS ECOCONDENS ECOCONDENS ECOCONDENS ECOCONDENS
Name: GOLD -20 GOLD -25 GOLD -35 GOLD -20 GOLD -25 GOLD -35
Typoszereg: ECOCONDENS SOLID

Series of types:

Nazwa handlowa:

i ECOCOCNDENS SOLID -20
Name:

ECOCONDENS SOLID -25 ECOCONDENS SOLID -35

1. O$wiadcza sie z petng odpowiedzialnoscia, Ze opisane powyzej wyroby sa zgodne z wymaganiami zasadniczymi

nastepujacych dyrektyw (rozporzadzen) wraz z odno$nymi zmianami oraz odpowiednimi normami zharmonizowanymi:

*  2009/142/WE (Rozporz. MG z dnia 21-12-2005r - Dz. U. Nr 263 poz. 2201) w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen spalajacych paliwa gazowe;

e S2/42/EEC (Rozporz. MG i P z dnia 20-10-2005r - Dz. U. Nr 218 poz. 1846) w sprawie zasadniczych wymagan dot. efektywnosci energetycznej nowych wodnych kotléw
grzewczych opalanych paliwami ciektymi lub gazowymi

e 2004/108/WE (Ustawa z dnia 13.04.2007r Dz.U. Nr 82 z dn.11-05-2007, poz.556) o kompatybilnosci elektromagnetycznej

»  2006/85/WE (Rozporz. MG z dnia 21-08-2007r - Dz. U. Nr 155 poz. 1089) w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego

This is to certify that products mentioned above comply with substantial requirements of the following directives and corresponding harmonized standards:
2009/142/WE Gas appliances (GAD);
92/42/EEC Energy efficiency of hot water boilers (BED)
2004/108/WE Electromagnetic compatibility (EMC)
2006/95WE Low voltage electrical equipment (LVD)

Dokumenty odniesienia:
document of reference
PN-EN 483:2007+A4:2008; PN-EN 625:2008; PN-EN 677:2007; PN-EN 55014-1:2012:
PN-EN 55014-2:2015-08; PN-EN 61000-3-2:2014-10; PN-EN 61000-3-3:2013-10; PN-EN 60335-2-102:2006

2. Parametry kotta kondensacyjnego przy ktérych uzyskuje sie okreslona efektywnosé energetyczng kotfa.
Condensing boiler parameters that secure particular efficiency

Typ kotta: Sprawnos¢ uzyskiwana przy uzytecznej mocy znamionowej Pn Sprawnos$¢ uzyskiwana przy obcigzeniu
i sredniej temperaturze wody kotlowej 70°C 0.3 Pn i temperaturze wody powrotnej 30°C
Efficiency rating at output power of Pn and average central heating water Efficiency rating at load 0.3 Pn and return water temperalure of
temperalure of 70°C 30°C
ECOCONDENS GOLD -20
ECOCONDENS SOLID -20 =3 1015
ECOCONDENS GOLD -25
ECOCONDENS SOLID -25 366 g
ECOCONDENS GOLD -35
ECOCONDENS SOLID -35 i e

3. Kotty s3 zgodne z przebadanym typem WE wraz z zapewnieniem jakosci produkciji.
Boilers comply to examined type and assure production quality system

4. Informacje dodatkowe:
Additional information
= Jednostka certyfikujaca/ Notified Body: INIG Krakow
= Jednostka kentrolujacal Inspection Notified Body: INiG — Krakéw
» Laboratorium badawcze! Test laboratory. INIG Krakéw

5. Rok oznakowania znakiem CE: 2014
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