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2.4. Zbiorniki do pomp ciep³a Termet AIR 
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 CHARAKTERYSTYKA PRACY POMPY 

4.4. Wykresy i charakterystyki kot³ów kondenacyjnych ECOCONDENS CRYSTAL-80, 
      ECOCONDENS CRYSTAL-100: 
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PRZY£¥CZENIE DO INSTALACJI WODY U¯YTKOWEJ
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Ochrona œrodowiska

Parametry hydrauliczne

Parametry elektryczne

Parametry dotycz¹ce spalin



48

A

A



Obieg c.w.u.

Ochrona œrodowiska

Parametry hydrauliczne

Parametry elektryczne
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8. Akcesoria do kot³ów kondensacyjnych  

�program rêczny, program dzieñ/noc, 

sterowanie tygodniowe
o o 

�zakres sterowania temp. 5 C - 35 C

�przyciski dotykowe, chwilowe podœwietlenie 

wyœwietlacza

�wielofunkcyjny wyœwietlacz czasu, dnia, 

godziny, aktualnej temperatury oraz 

realizowanego programu (dzia³ania)

�

�

zasilanie: 2 baterie AA 1,5V

wersja bezprzewodowa

�program rêczny, program dzieñ/noc, 

sterowanie tygodniowe
o o 

�zakres sterowania temp. 5 C - 35 C

�przyciski dotykowe, chwilowe podœwietlenie 

wyœwietlacza

�wielofunkcyjny wyœwietlacz czasu, dnia, 

godziny, aktualnej temperatury oraz 

realizowanego programu (dzia³ania)

�

�

zasilanie: 2 baterie AA 1,5V

wersja przewodowa

�przewodowy, dobowy regulator temperatury,
�sygnalizacja pracy kot³a, roz³adowania 

baterii,
�zakres regulacji temperatur od 5 °C do 35 

°C,
�nastawa temperatury z dok³adnoœci¹ do 

0,2°C,
�wyœwietlacz LED,
�zasilanie: 2 x baterie AAA
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STEROWANIE OGRZEWANIEM ZA POMOC¥ INTERNETU

 

WST 9647 00 00 00/PL

  

WST 9648 00 00 00/PL

T 9643 00 00 00/PL

PAKIET STERUJ¥CY ROUND Z Wi-Fi 
(komunikacja OPEN-THERM) 

PAKIET EVOHOME Z BRAMK¥ 
OPEN-THERM 

(komunikacja OPEN-THERM) 

PAKIET STERUJ¥CY ROUND Z Wi-Fi 
(komunikacja ON/OFF) 

PAKIET EVOHOME Z BRAMK¥ 
ON/OFF

(komunikacja ON/OFF) 
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AA



A



10. Zasobniki c.w.u. ze stali nierdzewnej

10.1 Zasobniki c.w.u. TERMET UTS 100, TERMET UTS 130, TERMET UTS 150 

64

AB

500
600
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A - Zasilanie - kocio³ (3/4")

B - Powrót - kocio³ (3/4")

C - Zasilanie strefa WT (3/4")

D - Powrót strefa WT (3/4")

E - Zasilanie strefa NT lub WT (3/4")

F - Powrót strefa NT lub WT (3/4")

G - Zasilanie strefa NT (3/4")

H - Powrót strefa NT (3/4")

450

600

A B

C D E F G H

70 7065 6565

270

70 7065 6565



11.2.                            Przyk³adowe schematy hydrauliczne z wykorzystaniem modu³ów SIM WP 2Z

Regulator strefy
wysokotemperaturowej

Czujnik
temperatury
zewnêtrznej

KOCIO£ ECOCONDENS GOLD PLUS

ZASOBNIK 
C.W.U.

MODU£
WIELOSTREFOWY

Regulator strefy
niskotemperaturowej

1 2 3

Ogrzewanie pod³ogowe 
(strefa niskotemperaturowa)

Ogrzewanie grzejnikowe 
(strefa wysokotemperaturowa)
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Czujnik
temperatury
zewnêtrznej

(opcja)

Regulator strefy
wysokotemperaturowej

Czujnik
temperatury
zewnêtrznej

KOCIO£ ECOCONDENS GOLD PLUS

ZASOBNIK 
C.W.U.

MODU£
WIELOSTREFOWY

Regulator strefy
niskotemperaturowej

1 2 3

Ogrzewanie pod³ogowe 
(strefa niskotemperaturowa)

Ogrzewanie grzejnikowe 
(strefa wysokotemperaturowa)





Zestaw

Tf1 Total Filter 3/4”, 

F1 Filter Fluid

+ Protector

Zestaw

Tf1 Total Filter 1”, 

F1 Filter Fluid

+ Protector

Zestaw

Tf1 Compact 

Filter 3/4”, 

F1 Filter Fluid

+ Protector
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A

A

CB

A
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Przewody z tworzywa sztucznego - pakiety oraz 
       uk³ady wspó³osiowe 

powietrzno-spalinowe 

B

B

B

A

A

A



T 9000 01 71 10 

T 9000 01 72 10 

Rura L= 2000 mm 
¨60

Rura L= 2000 mm 
¨80
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A

C

B



L=250mm L=250mm



0

L=250mm L=250mm
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Rura koncentryczna  
O80/O125
nr indeksu T 9000 01 48 00







Przyk³adowe pod³¹czenia systemów powietrzno-spalinowych do kot³ów 
kondensacyjnych**:














