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TERMET S.A. zastrzega sobie moŨliwoŜĺ dokonywania  zmian  w katalogu  bez uprzedzenia. Wszelkie zmiany wprowadzane sŃ na bieŨŃco 
w wersji elektronicznej katalogu  dostňpnej na stronie www.termet.com.pl, kt·ra moŨe r·Ũniĺ siň od wersji papierowej. 
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RozwiŃzania inspirowane  
potrzebami inwestor·w 
Swoim klientom oferujemy cağŃ gamň 

wysokosprawnych i ekologicznych 

urzŃdzeŒ przeznaczonych do ogrzewania 

duŨych powierzchni oraz przygotowania 

wody uŨytkowej o szerokim spektrum 

zastosowaŒ m.in. gazowe kotğy 

kondensacyjne oraz pompy ciepğa. 

Stale poszerzamy swoje portfolio 

produktowe , aby sprostaĺ wymaganiom 

rynku. PoczŃwszy od urzŃdzeŒ 

zapewniajŃcych ciepğo na potrzeby 

mieszkaŒ czy dom·w jednorodzinnych 

do rozwiŃzaŒ znajdujŃcych swoje 

rozwiŃzania w budynkach komercyjnych 

o wiňkszych powierzchniach.  
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ProjektujŃc nasze urzŃdzenia myŜlimy 

o wszystkich potrzebach naszych 

klient·w, dlatego proponujemy 

zr·Ũnicowane technologie, tak aby 

zapewniĺ najbardziej efektywnŃ pracň 

zar·wno w nowym budownictwie, jak 

r·wnieŨ w budynkach przeznaczonych 

do modernizacji.  

Jako eksperci w dziedzinie urzŃdzeŒ 

grzewczych wiemy, Ũe szukajŃc 

najlepszych rozwiŃzaŒ dla budynk·w 

o duŨej powierzchni powinniŜmy myŜleĺ 

systemow o, ğŃczŃc urzŃdzenia w 

ukğady kaskadowe i hybrydowe , 

gwarantujŃc sp·jne zarzŃdzanie takimi 

ukğadami. 

Zr·Ũnicowane 

technologie  

Systemowe podejŜcie 
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POMPY CIEPĞA MAĞEJ I śREDNIEJ MOCY 

   

Program doboru  

pomp ciepğa 
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1. Inwerterowe pompy ciepğa Termet Heat Gold 

Dane techniczne  

  

 

Numer katalogowy  Nazwa produktu  

TPP9910000000/PL  TERMET HEAT GOLD  6 DC z grzağkŃ elektrycznŃ 

TPP9900000000/PL  TERMET HEAT GOLD   9 DC  

TPP9901000000/PL  TERMET HEAT GOLD   12 DC  

TPP9902000000/PL  TERMET HEAT GOLD   15 DC  

TPP9903000000/PL  TERMET HEAT GOLD   18 DC  

TPP9904000000/PL  TERMET HEAT GOLD   20 DC  

 

 
Maksymalne moce grzewcze  

dla urzŃdzeŒ 

(do 5 jednostek)  

A7/W35  A7/W55  

Maksymalna 

temperatura na 

wyjŜciu:  60 oC 

TERMET HEAT GOLD 6 DC z grzağkŃ 6,7 -33,5 kW  5,6 -28,0 kW  

TERMET HEAT GOLD 9 DC  8,8 -44,0 kW  8,5 -42,5 kW  

TERMET HEAT GOLD 12 DC  12,0 -60,0 kW  11,8 -59,0 kW  

TERMET HEAT GOLD 15 DC  17,6 -88,0 kW  14,8 -74,0 kW  

TERMET HEAT GOLD 18 DC  22,1 -110,5 kW  21,4 -107,0 kW  

TERMET HEAT GOLD 20 DC  23,0 -115,0 kW  22,7 -113,5 kW  
 

aƻŘŜƭ ǇƻƳǇȅ ŎƛŜǇƱŀ 
Termet Heat 

Gold 6 DC 

Termet Heat 

Gold 9 DC 

Termet Heat 

Gold 12 DC 

Termet Heat 

Gold 15 DC 

Termet Heat 

Gold 18 DC 

Termet Heat 

Gold 20 DC 

Typ EV-DCM6 EV-DCM9 EV-DCM12 EV-DCM15 EV-DCM18 EV-DCM20 

Klasa energetyczna (A7/W35) ς (D -> A+++) A+++ A+++ A+++ A+++ 22,1 23.0 

Klasa energetyczna (A7/W55) ς (D -> A+++) A++ A++ A++ A++ 21,4 22,7 

Ogrzewanie 

A7/W35 A7/W55 

Moc grzewcza[kW] 
A7/W35 6,7 8,8 12,0 17,6 5,2 5,1 

A7/W55 5,6 8,5 11,8 14,8 5,3 5,2 

Moc elektryczna[kW] 
A7/W35 1,8 2,1 3,0 4,7 4,3 4,4 

A7/W55 2,3 2,2 3,1 4,8 2,8 2,9 

COP 
A7/W35 4,7 4,5 4,6 4,4 19,8 21,7 

A7/W55 2,7 2,8 2,8 2,9 20,3 22,2 

Ogrzewanie 

A0/W35 A0/W55 

Moc grzewcza[kW] 
A0/W35 6,0 7,8 11,0 15,8 5,0 4,9 

A0/W55 5,4 8,0 11,1 16,2 5,0 4,9 

Moc elektryczna[kW] 
A0/W35 1,8 2,0 2,9 4,5 5,1 5,0 

A0/W55 2,3 2,1 3,0 4,6 4,1 4,2 

COP 
A0/W35 4,7 4,1 4,1 4,1 2,2 2,2 

A0/W55 2,7 2,2 2,2 2,2 15,0 16,3 

Ogrzewanie 

A-7/W35 

A-7/W55 

Moc grzewcza[kW] 
A-7/W35 4,5 5,9 8,2 12,0 14,2 15,4 

A-7/W55 5,8 5,6 7,8 11,4 7,4 7,2 

Moc elektryczna[kW] 
A-7/W35 2,6 3,0 4,4 6,7 4,9 4,8 

A-7/W55 2,1 2,5 2,9 4,4 2,9 3,0 

COP 
A-7/W35 3,0 3,0 2,9 2,9 2,0 2,1 

A-7/W55 1,9 2,0 2,0 2,0 13,9 15,5 

/ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ 

(A35/W18) 

aƻŎ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŀώƪ²ϐ A35/W18 4,7 6,8 9,5 11,6 3,6 4,1 

Moc elektryczna[kW] A35/W18 1,2 1,8 2,4 3,0 3,8 3,8 

EER A35/W18 3,9 3,8 3,9 3,8 5,0 4,9 

½ŀǎƛƭŀƴƛŜ ƎƱƽǿƴŜ V/faza/Hz 
230/1/50 / 

230/2/50**  
230/1/50 230/1/50 380/3/50 380/3/50 380/3/50 

Max moc elektryczna kW 
6.2 / 

3.1+3.1** 
4.3 6.05 6.2 8.5 8.5 

aŀȄ ǇǊŊŘ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ A 31 / 16+16** 21 27.5 12 16 16 

Temperatura otoczenia podczas pracy ᴈ -25 ς 43 

Max temperatura zasilania ᴈ 60 

Max. temp. c.w.u. ᴈ 55 

Kompresor Mitsubishi inwerter 

Parownik [ŀƳŜƭƻǿȅ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ Ȋ ǇƻǿƱƻƪŊ IȅŘǊƻŦƛƭƻǿŊ 

½ŀǿƽǊ ǊƻȊǇǊťȍƴȅ Elektroniczny 

{ǘƻǇƛŜƵ Lt όǇƻȊƛƻƳ ƻŎƘǊƻƴȅύ IPX4 

Yƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻǊŀȍŜƴƛƻǿŜƧ I 

Czynnik roboczy R32 (GWP: 675) kg 0.9 1.2 2.1 2.3 2.3 2.8 

tǊȊŜǇƱȅǿ ǿƻŘȅ m3/h 1 1.50 1.90 2.60 3.10 3.2 

{ǇŀŘŜƪ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ kPa 18 22 24 28 30 35 

tǊȊȅƱŊŎȊŀ ǿƻŘƴŜ ǿȅƳƛŀǊ ǿŜǿƴťǘǊȊƴȅ 

minimalny 
DN 25 25 25 25 25 32 

²ȅƳƛŀǊȅ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ mm 1120x480x712 1120x480x712 1120x480x1230 1120x480x1230 1120x480x1230 1365x565x1415 

Wymiary opakowania mm 1180x540x850 1180x540x850 1180x540x1370 1180x540x1370 1180x540x1370 1405z575z1555 

Masa netto kg 71 80 110 117 128 170 

Poziom mocy akustycznej dB(A) 50 64 65 66 69 69 

** -  tƻōƽǊ ƳƻŎȅ ƛ ǇǊŊŘǳ ǿ ȊŀƭŜȍƴƻǏŎƛ ƻŘ ǎǇƻǎƻōǳ ǇƻŘƱŊŎȊŜƴƛŀ ƎǊȊŀƱƪƛ όŦŀōǊȅŎȊƴȅκƎǊȊŀƱƪŀ ƴŀ ƻǎƻōƴŜƧ ŦŀȊƛŜύ 

Uwaga: 

- ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎƛŊƎƱȅƳ ǳƭŜǇǎȊŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿȅȍŜƧ ƻǇƛǎŀƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƳƻƎŊ ǳƭŜŎ ȊƳƛŀƴƛŜ ōŜȊ ǳǇǊȊŜŘȊŜƴƛŀ.  
- tƻƳǇŀ ŎƛŜǇƱŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ŦƭǳƻǊƻǿŀƴŜ ƎŀȊȅ ŎƛŜǇƭŀǊƴƛŀƴŜ ƻōƧťǘŜ ǇǊƻǘƻƪƻƱŜƳ Ȋ YƛƻǘƻΦ hōƛŜƎ ŎȊȅƴƴƛƪŀ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŜƎƻ ƧŜǎǘ ƘŜǊƳŜǘȅŎȊƴƛŜ ȊŀƳƪƴƛťǘȅΦ 
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Wymiary montaŨowe 

Termet  Heat  Gold 6 z grzağkŃ 

Termet  Heat  Gold 9  

Termet  Heat  Gold 9  

 

 

Termet  Heat  Gold 12  

Termet  Heat  Gold 15  

Termet  Heat  Gold 18  

 

 
Termet  Heat  Gold 20  

  
OdlegğoŜci montaŨowe 
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Dane techniczne rekomendowanego osprzňtu  

 
Pompa ciepğa 

 

Model pompy ciepğa 

Termet Heat 

Gold 6 DC  

z grzağkŃ o 

mocy 3 KW 

Termet Heat 

Gold 9 DC  

Termet Heat 

Gold 12 DC 

Termet Heat 

Gold 15 DC 

Termet Heat 

Gold 18 DC 

Termet Heat 

Gold 20 DC 

Bufor 
(min. 10 litr·w*kW 
mocy pompy przy 

A7/W35) 

PojemnoŜĺ minimalna [L] 

100 100 200 200 300 500 

Zasobnik c.w.u. 
(z wňŨownicŃ 
stalowŃ) 

(moc pompy ciepğa 
przy A7/W35*0,26) 

PojemnoŜĺ minimalna [L] 

200 200 300 400 500 500 

Min. Pow. WňŨownicy [m2] 

1,8 2,30 3,20 4,60 5,70 5,90 

ťr·dğo szczytowe 

Wymagane 

Grzağka elektryczna/dodatkowy kondensacyjny kocioğ grzewczy 

Zaw·r 3-drogowy 
przeğŃczajŃcy [DN] 

Konieczny dla realizacji c.w.u. 

25 25 32 32 32 32 

Pompa wodna 
[obieg kotğowy] 

Wymagana; dğugoŜĺ rurociŃgu wodnego do bufora: Ò 5 m/5-10 m 

25/40 25/40 / 25/60 25/60 / 25/80 25/80 / 32/80 25/80 / 32/80 32/80 

Wymagany min. 
przepğyw 

wody/glikolu [m3/h] 
1 1,5 1,9 2,6 3,2 3,3 

średnice rurociŃgu 
[DN] 

25 25 25 32 32 32 

Zalecane ciŜnienie 
wody/glikol 

Ó 1,5 bar; 
max 2 bar 

Zabezpieczenie 
antyzamroŨeniowe 

Zasilacz awaryjny UPS/Roztw·r glikolowy 

 

Minimalna wielkoŜĺ bufora 

Minimaln Ń wielkoŜĺ bufora (minimalna iloŜĺ wody krŃŨŃcej w instalacji grzewczej) naleŨy dobraĺ jak niŨej: 

 

Termet Heat  

Gold 6 DC  

z grzağkŃ 

elektrycznŃ 

Termet Heat 

Gold 9 DC  

Termet Heat 

Gold 12 DC  

Termet Heat 

Gold 15 DC  

Termet Heat 

Gold 18 DC  

Termet Heat 

Gold 20 DC  

100 L  X X      

200 L    X  X   

300 L      X  

500 L       X 
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2. Inwerterowe pompy ciepğa Termet Heat Platinum 

Dane techniczne  

  

 

Numer katalogowy  Nazwa produktu  

TPP9906000000/PL  TERMET HEAT PLATINUM   8 EVI/DC  

TPP9907000000/PL  TERMET HEAT PLATINUM 13 EVI/DC  

TPP9908000000/PL  TERMET HEAT PLATINUM 18 EVI/DC  

TPP9909000000/PL  TERMET HEAT PLATINUM 23 EVI/DC  

 

 
Maksymalne moce grzewcze  

dla urzŃdzeŒ 

(do 5 jednostek)  

A7/W35  A7/W55  

Maksymalna 

temperatura na 
wyjŜciu:  65 oC 

TERMET HEAT PLATINUM   8 EVI/DC  8,4 -42 kW  7,8 -39 kW  

TERMET HEAT PLATINUM 13 EVI/DC  13 -65 kW  12 -60 kW  

TERMET HEAT PLATINUM 18 EVI/DC  18,2 -91 kW  16,8 -84 kW  

TERMET HEAT PLATINUM 23 EVI/DC  23 -115 kW  21,3 -106,5 kW  
 

aƻŘŜƭ ǇƻƳǇȅ ŎƛŜǇƱŀ 
TERMET HEAT  

PLATINUM 8 EVI/DC 

TERMET HEAT 

PLATINUM 13 EVI/DC 

TERMET HEAT 

PLATINUM 18 EVI/DC 

TERMET HEAT 

PLATINUM 23 EVI/DC 

Typ PW030-DKZLRS-A PW040-DKZLRS-A PW050-DKZLRS-A PW060-DKZLRS-A 

Klasa energetyczna (A7/W35) ς (D -> A+++) A+++ A+++ A+++ A+++ 

Klasa energetyczna (A7/W55) ς (D -> A+++) A++ A++ A++ A++ 

Ogrzewanie 

Moc grzewcza [kW] 
A7/W35 8,4 13,0 18,2 23,0 

A7/W55 7,8 12,0 16,8 21,3 

Moc elektryczna [kW] 
A7/W35 1,9 3,0 4,1 5,2 

A7/W55 2,5 4,0 5,4 6,9 

COP 
A7/W35 4,5 4,3 4,43 4,40 

A7/W55 3,2 3,0 3,10 3,08 

Moc grzewcza [kW] 
A2/W35 7,5 11,6 16,2 20,5 

A2/W55 6,9 10,7 15,0 19,0 

Moc elektryczna [kW] 
A2/W35 1,7 2,8 3,8 4,9 

A2/W55 2,3 3,7 5,0 6,4 

COP 
A2/W35 4,3 4,12 4,2 4,21 

A2/W55 3,0 2,89 3,0 2,95 

Moc grzewcza [kW] 
A-2/W35 6,8 10,6 14,8 17,7 

A-2/W55 6,3 9,8 13,7 16,4 

Moc elektryczna [kW] 
A-2/W35 1,7 2,7 3,7 4,6 

A-2/W55 2,2 3,5 4,8 6,1 

COP 
A-2/W35 4,12 3,94 4,0 4,0 

A-2/W55 2,88 2,76 2,8 2,8 

Moc grzewcza [kW] 
A-7/W35 6,1 9,5 13,3 13,3 

A-7/W55 5,7 8,8 12,3 12,3 

Moc elektryczna [kW] 
A-7/W35 1,6 2,6 3,5 4,5 

A-7/W55 2,1 3,4 4,6 5,9 

COP 
A-7/W35 3,84 3,7 3,8 3,8 

A-7/W55 2,69 2,6 2,7 2,6 

/ƘƱƻŘȊŜƴƛŜ 

 

aƻŎ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŀ ώƪ²ϐ A35/W18 6,5 8,6 12,1 15,3 

Moc elektryczna [kW] A35/W18 1,7 2,3 3,2 4,0 

EER A35/W18 3,8 3,8 3,8 3,8 

CWU 

Zakres mocy grzewczej (kW) пΣсҏмлΣс тΣмҏмсΣп фΣфҏноΣл мнΣрҏнуΣф 

½ŀƪǊŜǎ ǿŜƧǏŎƛƻǿŜƧ ƳƻŎȅ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜƧ όƪ²ύ нΣуҏоΣл оΣфҏпΣу рΣоҏсΣр сΣуҏуΣп 

½ŀƪǊŜǎ ǿǎǇƽƱŎȊȅƴƴƛƪŀ /ht мΣсҏоΣрр мΣуҏоΣп мΣфҏоΣр мΣуҏоΣп 

Zasilanie 230 V/1 faza/50-60 Hz 380 V/3 fazy/50-60 Hz 

Temperatura otoczenia podczas pracy -25~43ᴈ 

Max temperatura zasilania 65ᴈ 

Max. temp. c.w.u. 55ᴈ 

/Ȋȅƴƴƛƪ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊȅ wон όD²tΥ стрύ ώƪƎϐ 1.3 1.6 2.7 2.7 

aŀǊƪŀ ǎǇǊťȍŀǊƪƛ Panasonic inwerter 

Parownik [ŀƳŜƭƻǿȅ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ Ȋ ǇƻǿƱƻƪŊ IȅŘǊƻŦƛƭƻǿŊ 

½ŀǿƽǊ ǊƻȊǇǊťȍƴȅ elektroniczny 

{ǘƻǇƛŜƵ Lt όǇƻȊƛƻƳ ƻŎƘǊƻƴȅύ IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 

Yƭŀǎŀ ƻŎƘǊƻƴȅ ǇǊȊŜŎƛǿǇƻǊŀȍŜƴƛƻǿŜƧ I I I I 

Poziom mocy akustycznej (dB(A)) Җро Җрр Җрт Җру 

{ǇŀŘŜƪ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ ǿƻŘȅ όƪtŀύ 31 25 35 45 

aƛƴƛƳŀƭƴȅ ǇǊȊŜǇƱȅǿ ǿƻŘȅ όƳшκƘύ 1,4 2,2 3,1 4,0 

aƛƴΦ ǏǊŜŘƴƛŎŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŀ ǊǳǊȅ ƛƴǎǘŀƭŀŎȅƧƴŜƧ όƳƳύ ϝ 25 25 25 32 

²ȅƳƛŀǊȅ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ όǎȊŜǊΦϝƎƱΦϝǿȅǎύ όƳƳύ фсуҎпомҎумф ммллҎпомҎфтл млрлҎплтҎмоту млрлҎплтҎмоту 

²ȅƳƛŀǊȅ ƻǇŀƪƻǿŀƴƛŀ όǎȊŜǊΦϝƎƱΦϝǿȅǎΦύ όǎƪǊȊȅƴƛŀύ млпуҎрнлҎфтп ммплҎрмрҎмммл ммнлҎролҎмптл ммнлҎролҎмптл 

Masa netto/masa brutto (kg) 92/102 110/120 170/180 180/190 

Uwaga: 

- ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎƛŊƎƱȅƳ ǳƭŜǇǎȊŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿȅȍŜƧ ƻǇƛǎŀƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƳƻƎŊ ǳƭŜŎ ȊƳƛŀƴƛŜ ōŜȊ ǳǇǊȊŜŘȊŜƴƛŀ.  
- tƻƳǇŀ ŎƛŜǇƱŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ŦƭǳƻǊƻǿŀƴŜ ƎŀȊȅ ŎƛŜǇƭŀǊƴƛŀƴŜ ƻōƧťǘŜ ǇǊƻǘƻƪƻƱŜƳ Ȋ YƛƻǘƻΦ hōƛŜƎ ŎȊȅƴƴƛƪŀ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŜƎƻ ƧŜǎǘ ƘŜǊƳŜǘȅŎȊƴƛŜ ȊŀƳƪƴƛťǘȅΦ 
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Wymiary montaŨowe 

Termet Heat Platinum 8 EVI/DC  Termet  Heat  Gold 9  

 

 

Termet Heat Platinum 13 EVI/DC  

 
 

Termet Heat Platinum 18 EVI/DC  

Termet Heat Platinum 23 EVI/DC  

  

OdlegğoŜci montaŨowe 
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Dane  techniczne rekomendowanego osprzňtu  

 
Pompa ciepğa 

 

Model pompy ciepğa 

TERMET HEAT 
PLATINUM  
8 EVI/DC  

TERMET HEAT 
PLATINUM  
13 EVI/DC  

TERMET HEAT 
PLATINUM  
18 EVI/DC  

TERMET HEAT 
PLATINUM  
23 EVI/DC  

Bufor 
(min. 10 litr·w*kW mocy pompy 

przy A7/W35) 

PojemnoŜĺ minimalna [L] 

100 200 200 300 

Zasobnik c.w.u. 
(z wňŨownicŃ stalowŃ) 
(moc pompy ciepğa przy 

A7/W35*0,26) 

Zasobnik c.w.u. z wňŨownicŃ  

200 300 500 500 

Min. Pow. WňŨownicy [m2] 

2,2 3,20 4,60 5,90 

ťr·dğo szczytowe 

Wymagane 

Kondensacyjny kocioğ gazowy/Grzağka elektryczna 

Zaw·r 3-drogowy 
przeğŃczajŃcy [DN] 

Konieczny dla realizacji c.w.u. 

25 25 32 32 

Pompa wodna [obieg kotğowy] 

Wymagana; dğugoŜĺ rurociŃgu wodnego do bufora: Ò 5 m/5-10 m 

25/40 25/40 / 25/60 25/60 / 25/80 25/80 / 32/80 

Wymagany min. przepğyw 
wody/glikolu [m3/h] 

1,6 2,6 2,6 3,1 

średnice rurociŃgu [DN] 25 25 25 32 

Zalecane ciŜnienie 
wody/glikol 

Ó 1,5 bar; 
max 2 bar 

Moduğ internetowy Zalecany 

Zabezpieczenie 
antyzamroŨeniowe 

½ŀǎƛƭŀŎȊ ŀǿŀǊȅƧƴȅ ¦t{κwƻȊǘǿƽǊ Ǝƭƛƪƻƭƻǿȅκ½ŀǿƻǊȅ ǳǇǳǎǘƻǿŜ  

 

Minimalna wielkoŜĺ bufora 

Minimaln Ń wielkoŜĺ bufora (minimalna iloŜĺ wody krŃŨŃcej w instalacji grzewczej) naleŨy dobraĺ jak niŨej: 

 

TERMET HEAT 

PLATINUM  

8 EVI/DC  

TERMET HEAT 

PLATINUM  

13 EVI/DC  

TERMET HEAT 

PLATINUM  

18 EVI/DC  

TERMET HEAT 

PLATINUM  

23 EVI/DC  

100 L  X    

200 L   X X   

300 L     X  
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3. Sterowanie pracŃ pompy ciepğa oraz instalacji 

Automatyka  

Zdjňcie Nazwa produktu  

 

Sterowanie HP Multi:  

¶ dotykowy, kolorowy wyŜwietlacz (menu w jňzyku polskim) 
¶ sterowanie pracŃ 3 obieg·w grzewczych (1 obieg bezpoŜredni (grzejnikowy), 2 obiegi z 

mieszaczem)  
¶ sterowanie pracŃ obiegu ciepğej wody uŨytkowej oraz pompŃ cyrkulacyjnŃ 
¶ tworzenie harmonogram·w czasowych osobno dla pompy ciepğa jako Ŧr·dğa ciepğa, 

obieg·w grzewczych i ciepğej wody uŨytkowej 
¶ czytelne i ğatwe w obsğudze menu 
¶ wsp·ğpraca z dodatkowymi urzŃdzeniami np. dedykowanym termostatem pokojowym np. 

eSTERX40  
¶ intuicyjna i prosta obsğuga graficznego menu dla uŨytkownika  
¶ czytelny przekaz informacji o stanie ukğadu grzewczego, chğodzŃcego oraz c.w.u.  
¶ sterownik pompy z funkcjŃ SmartGrid umoŨliwia inteligentne zarzŃdzanie wsp·ğpracŃ 

pompy ciepğa z panelami fotowoltaicznymi 
¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z dodatkowym Ŧr·dğem ciepğa 
¶ moŨliwoŜĺ regulacji pracy instalacji w zaleŨnoŜci od temperatury zewnňtrznej (funkcja 

pogodowa)  
¶ kontrola rodzicielska (umoŨliwia zablokowanie ekranu dotykowego przed dzieĺmi) 

 

Moduğ internetowy ecoNET 300  

Moduğ internetowy umoŨliwia zdalne zarzŃdzanie on- line przez serwis www.econet24.com  pomp 
ciepğa.  
Za pomocŃ komputera, tabletu lub telefonu uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zdalnego monitorowania 
pracy oraz modyfikacji parametr·w pracy.  
NajwaŨniejsze zalety moduğu ecoNET  to:  

¶ wsp·ğpraca z serwerem zewnňtrznym www.econet24.com, dziňki czemu moŨliwy jest 
dostňp do regulatora przez sieĺ Internet,  

¶ obsğuga sieci bezprzewodowych Wi-Fi,  
¶ moŨliwoŜĺ podglŃdu bieŨŃcych parametr·w pracy regulatora  

w czytelnych i przejrzystych Ăkafelkachò,  
¶ wizualizacja za poŜrednictwem czytelnego schematu hydraulicznego stanu pracy instalacji 

hydraulicznej,  
¶ moŨliwoŜĺ podglŃdu i edycji wiňkszoŜci parametr·w regulatora, 
¶ rejestracja kluczowych parametr·w pracy regulatora i stan·w alarmowych,  
¶ moŨliwoŜĺ powiadamiania e-mailem o wystŃpieniu stanu alarmowego regulatora.  

 

Moduğ radiowy ISM xSMART  

Bramka radiowa do poğŃczenia bezprzewodowych termostat·w pokojowych eSTERx40 
z regulatorem HP Multi   

 

Bezprzewodowy termostat pokojowy eSTERx40  

Termostat pokojowy zasilany bateryjnie, wyposaŨony w podŜwietlany wyŜwietlacz LCD. 
Dwukierunkowa komunikacja radiowa pozwala na transmisjň informacji z regulatora HP Multi do 
termostatu eSTERx40.  

  

http://www.econet24.com/
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Przykğadowy schemat hydrauliczny 
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4. ĞŃczenie pomp ciepğa w ukğady kaskadowe 

Przykğadowy schemat hydrauliczny kaskady pomp ciepğa z buforem ciepğa i zasobnikiem c.w.u. 
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OdlegğoŜci montaŨowe dla kaskady pomp ciepğa Termet Heat Gold oraz Platinum  
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POMPY CIEPĞA DUŧEJ MOCY 
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5. Pompy ciepğa Termet Heat Power 

Dane techniczne  

  

 

Numer katalogowy  Nazwa produktu  

TPP 9911 00 00 00  TERMET HEAT POWER 35  

TPP 9912 00 00 00  TERMET HEAT POWER 45  

TPP 9913 00 00 00  TERMET HEAT POWER 70  

 

 
Maksymalne moce grzewcze  

dla urzŃdzeŒ 

(do 5 jednostek)  

A7/W35  A7/W55  

Maksymalna 
temperatura na 

wyjŜciu:  55 oC 

TERMET HEAT POWER 35  29,0  -  145,0 kW  29,0 -  145,0 kW  

TERMET HEAT POWER 45  39,0  -  195,0 kW  38,0 -  195,0 kW  

TERMET HEAT POWER 70  58, 7 -  290,0 kW  58, 2 -  295,0 kW  
 

Model Jednostka HEAT POWER 35 HEAT POWER 45 HEAT POWER 70 

Klasa energetyczna (A7/W35) ς (D -> A+++) A+ A+ A+ 

Klasa energetyczna (A7/W55) ς (D -> A+++) A+ A+ A+ 

Moc Grzewcza 
Znam*/Max** 

kW 32,89/38,07 42,25/49,23 65,04/75,69 

Moc [A-7/W35] kW 21,25 27,95 41,97 

COP*[A7/W35] - 4,17 4,16 4,18 

COP [A-7/W35] - 2,64 2,65 2,65 

COP [A7/W55] - 2,79 2,8 2,78 

COP [A-7/W55] - 2,02 2,07 2,03 

SCOP [W35] - 3,24 3,11 2,97 

Temp. wody wylotowej ᴈ 55 

Max. Temp. wody wylotowej ᴈ 60 

½ƴŀƳΦϝκƳŀȄ ƳƻŎ ǿŜƧǏŎƛƻǿŀ kW 7,5/14,3 9,7/19,7 15,0/28,6 

aŀȄ ǇǊŊŘ Ȋŀǎƛƭŀƴƛŀ A 25,5 35,3 51,0 

tǊȊȅƱŊŎȊŜ ŜƭŜƪǘǊȅŎȊƴŜ V/PH/Hz 400V/3Ph/50Hz 

Kompresor Rodzaj 1x Scroll Copeland 2 x Scroll Copeland 

²ȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ  ²ȅǎƻƪƻŜŦŜƪǘȅǿƴȅ ǿȅƳƛŜƴƴƛƪ ŎƛŜǇƱŀ α{ƘŜƭƭ ƛƴ ¢ǳōŜέ 

9ƭŜƳŜƴǘ ǊƻȊǇǊťȍƴȅ  9ƭŜƪǘǊƻƴƛŎȊƴȅ ȊŀǿƽǊ ǊƻȊǇǊťȍƴȅ {!bI¦! 

Wentylator 

Typ /ƛŎƘƻōƛŜȍƴȅΣ ǿȅǎƻƪƻŜŦŜƪǘȅǿƴȅ ǿŜƴǘȅƭŀǘƻǊ ƻǎƛƻǿȅ 

¦ƪƱŀŘ Wertykalny [pionowy] 

LƭƻǏŏ 1 2 2 

Moc W 1100 850 2 x 1100 

tǊťŘƪƻǏŏ ƭκƳƛƴ 900 1350 900 

¢ŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ȊŜǿƴťǘǊȊƴŀ ᴈ [-25 oC] - [+43oC] 

Czynnik roboczy  
R407C (GWP: 1774) 

4,2 kg 
R410A (GWP: 2088) 

7,0 kg 
R407C (GWP: 1774) 

8,4 kg 

IŀƱŀǎ ǿ ƻŘƭŜƎƱƻǏŎƛ м Ƴ dB(A) 65 65 68 

YǊƽŏŎŜ ǇǊȊȅƱŊŎȊŜƴƛƻǿŜ DN DN40 DN50 2 x DN40 

²ȅƳŀƎŀƴȅ ǇǊȊŜǇƱȅǿ ǿƻŘȅ m3/h 5,5 7,2 11 

Obudowa Stal malowana proszkowo 

½ŀōŜȊǇƛŜŎȊŜƴƛŜ ŎƛǏƴƛŜƴƛŀ 
niskiego/wysokiego 

- Tak/Tak 

/ȊǳƧƴƛƪ ǇǊȊŜǇƱȅǿǳ ǿƻŘȅ - Opcja 

Odszranianie - Tak 

²ȅƳƛŀǊȅ ƎƱťōΦκǎȊŜǊΦκǿȅǎΦ mm 1100/950/1850 950/1680/1865 1100/1847/1850 

Masa netto kg 380 440 760 

*Warunki testu: A7/W10-орΥ ¢ŜƳǇΦ ½ŜǿƴťǘǊȊƴŀ ό5.κ².ύ Ґ сᴈ/ 7 ᴈ,  Temp. wody wlot/wylot = 10ᴈ/ 35 ᴈ. Zgodnie z EN14511  

ϝϝ aƻŎ ƳŀȄ Řƭŀ ǿŀǊǳƴƪƽǿ !мнκ²мл-35 

Uwaga: 

- ² ȊǿƛŊȊƪǳ Ȋ ŎƛŊƎƱȅƳ ǳƭŜǇǎȊŀƴƛŜƳ ǳǊȊŊŘȊŜƴƛŀ ǿȅȍŜƧ ƻǇƛǎŀƴŀ ƪƻƴǎǘǊǳƪŎƧŀ ƛ ǇŀǊŀƳŜǘǊȅ ǘŜŎƘƴƛŎȊƴŜ ƳƻƎŊ ǳƭŜŎ ȊƳƛŀƴƛŜ ōŜȊ ǳǇǊȊŜŘȊŜƴƛŀ.  
- tƻƳǇŀ ŎƛŜǇƱŀ ȊŀǿƛŜǊŀ ŦƭǳƻǊƻǿŀƴŜ ƎŀȊȅ ŎƛŜǇƭŀǊƴƛŀƴŜ ƻōƧťǘŜ ǇǊƻǘƻƪƻƱŜƳ Ȋ YƛƻǘƻΦ hōƛŜƎ ŎȊȅƴƴƛƪŀ ŎƘƱƻŘƴƛŎȊŜƎƻ ƧŜǎǘ ƘŜǊƳŜǘȅŎȊƴƛŜ ȊŀƳƪƴƛťǘȅΦ 
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Wymiary montaŨowe / odlegğoŜci montaŨowe w ukğadach kaskadowych 

Termet Heat Power 35  Termet  Heat  

Gold 9  

 

 

Termet Heat Power 45   

 

Termet Heat Power 70   

 

OdlegğoŜci montaŨowe / odlegğoŜci montaŨowe w ukğadach kaskadowych 
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Dane  techniczne rekomendowanego osprzňtu  

 
Pompa ciepğa 

 

Model pompy ciepğa 

TERMET HEAT  
POWER 35  

TERMET HEAT 
POWER 45 

TERMET HEAT 
POWER 70 

Bufor 
(min. 20 litr·w*kW mocy pompy 

przy A7/W35) 

PojemnoŜĺ minimalna [L] 

600 800 1000 

Zasobnik c.w.u. 
(z wňŨownicŃ stalowŃ) 

 

Zasobnik c.w.u. z wňŨownicŃ 

600 1000 1500 

Min. Pow. WňŨownicy [m2] 

6,5 11,5 17,5 

ťr·dğo szczytowe 

Wymagane 

Kondensacyjny kocioğ gazowy/Grzağka elektryczna 

Zaw·r 3-drogowy 
przeğŃczajŃcy [DN] 

Konieczny dla realizacji c.w.u. 

40 50 65 

Pompa wodna 
[obieg kotğowy] 

Wymagana; dğugoŜĺ rurociŃgu wodnego do bufora: Ò 5 m/5-10 m 

32/100 50/120 65/150 

Wymagany min. przepğyw 
wody/glikolu [m3/h] 

5,5 7,2 11,0 

średnice rurociŃgu [DN] 40 50 2 x 40 lub 1 x 65 

Zalecane ciŜnienie 
wody/glikol 

Ó 1,5 bar; max 2 bar 

Zabezpieczenie 
antyzamroŨeniowe 

½ŀǎƛƭŀŎȊ ŀǿŀǊȅƧƴȅ ¦t{κwƻȊǘǿƽǊ Ǝƭƛƪƻƭƻǿȅκ½ŀǿƻǊȅ ǳǇǳǎǘƻǿŜ ŀƴǘȅȊŀƳǊƻȍŜƴƛƻǿŜ 

 

Minimalna wielkoŜĺ bufora 

Minimaln Ń wielkoŜĺ bufora (minimalna iloŜĺ wody krŃŨŃcej w instalacji grzewczej) naleŨy dobraĺ jak niŨej: 

 
TERMET HEAT  

POWER 8 EVI/DC  

TERMET HEAT  

POWER 13 EVI/DC  

TERMET HEAT  

POWER  18 EVI/DC  

600 L  X   

800 L   X  

1000 L    X 
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6 . Sterowanie pracŃ pompy ciepğa oraz instalacji 

Automatyka  

Zdjňcie Nazwa produktu  

 

Sterowanie HP Multi:  

¶ dotykowy, kolorowy wyŜwietlacz (menu w jňzyku polskim) 
¶ sterowanie pracŃ 3 obieg·w grzewczych (1 obieg bezpoŜredni (grzejnikowy), 2 obiegi z 

mieszaczem)  
¶ sterowanie pracŃ obiegu ciepğej wody uŨytkowej oraz pompŃ cyrkulacyjnŃ 
¶ tworzenie harmonogram·w czasowych osobno dla pompy ciepğa jako Ŧr·dğa ciepğa, 

obieg·w grzewczych i ciepğej wody uŨytkowej 
¶ czytelne i ğatwe w obsğudze menu 
¶ wsp·ğpraca z dodatkowymi urzŃdzeniami np. dedykowanym termostatem pokojowym np. 

eSTERX40  
¶ intuicyjna i prosta obsğuga graficznego menu dla uŨytkownika  
¶ czytelny przekaz informacji o stanie ukğadu grzewczego, chğodzŃcego oraz c.w.u.  
¶ sterownik pompy z funkcjŃ SmartGrid umoŨliwia inteligentne zarzŃdzanie wsp·ğpracŃ 

pompy ciepğa z panelami fotowoltaicznymi 
¶ moŨliwoŜĺ wsp·ğpracy z dodatkowym Ŧr·dğem ciepğa 
¶ moŨliwoŜĺ regulacji pracy instalacji w zaleŨnoŜci od temperatury zewnňtrznej (funkcja 

pogodowa)  
¶ kontrola rodzicielska (umoŨliwia zablokowanie ekranu dotykowego przed dzieĺmi) 

 

Moduğ internetowy ecoNET 300  

Moduğ internetowy umoŨliwia zdalne zarzŃdzanie on- line przez serwis www.econet24.com  pomp 
ciepğa.  
Za pomocŃ komputera, tabletu lub telefonu uŨytkownik ma moŨliwoŜĺ zdalnego monitorowania 
pracy oraz modyfikacji parametr·w pracy.  
NajwaŨniejsze zalety moduğu ecoNET  to:  

¶ wsp·ğpraca z serwerem zewnňtrznym www.econet24.com, dziňki czemu moŨliwy jest 
dostňp do regulatora przez sieĺ Internet,  

¶ obsğuga sieci bezprzewodowych Wi-Fi,  
¶ moŨliwoŜĺ podglŃdu bieŨŃcych parametr·w pracy regulatora  

w czytelnych i przejrzystych Ăkafelkachò,  
¶ wizualizacja za poŜrednictwem czytelnego schematu hydraulicznego stanu pracy instalacji 

hydraulicznej,  
¶ moŨliwoŜĺ podglŃdu i edycji wiňkszoŜci parametr·w regulatora, 
¶ rejestracja kluczowych parametr·w pracy regulatora i stan·w alarmowych,  
¶ moŨliwoŜĺ powiadamiania e-mailem o wystŃpieniu stanu alarmowego regulatora.  

 

Moduğ radiowy ISM xSMART  

Bramka radiowa do poğŃczenia bezprzewodowych termostat·w pokojowych eSTERx40 
z regulatorem HP Multi  

 

Bezprzewodowy termostat pokojowy eSTERx40  

Termostat pokojowy zasilany bateryjnie, wyposaŨony w podŜwietlany wyŜwietlacz LCD. 
Dwukierunkowa komunikacja radiowa pozwala na transmisjň informacji z regulatora HP Multi do 
termostatu eSTERx40.  

  

http://www.econet24.com/
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Przykğadowy schemat hydrauliczny 
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7. ĞŃczenie pomp ciepğa w ukğady kaskadowe 

Przykğadowy schemat hydrauliczny kaskady pomp ciepğa z buforem ciepğa i zasobnikiem c.w.u. 
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GAZOWE WISZłCE KOTĞY KONDENSACYJNE 
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8. Kotğy Ecocondens Crystal Plus 50  kW  

Dane techniczne  

  

 
 

Numer katalogowy  Nazwa produktu  Rodzaj gazu*  

WKJ 5001 00 00 00/PL  ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  
(wersja jednofunkcyjna)  

2E-G20 (ziemny GZ -50)*  

 

* Dostosowania na poszczeg·lne rodzaje gazu [3P - G31 (gaz skroplony)]  dokonuje bezpğatnie 
Autoryzowany Serwis Termet podczas uruchomienia zerowego.  
W przypadku zmiany na inny rodzaj gazu w trakcie uŨytkowania urzŃdzenia usğuga jest pğatna. 
 

MoŨliwoŜĺ pracy kotğ·w ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  w ukğadach kaskadowych do 4  jednostek.  
 

Kocioğ wyposaŨony jest w klapň zwrotnŃ, zabezpieczajŃcŃ przed 
wstecznym ciŃgiem spalin. Zastosowanie klapy zwrotnej umoŨliwia 
podğŃczenie wielu kotğ·w do zbiorczego systemu kominowego. 
 
UrzŃdzenie jest przeznaczone do podğŃczenia wsp·lnego przewodu 
spalinowego pracujŃcego w warunkach podciŜnienia. 
 
Zaw·r tr·jdrogowy nie jest dokğadany do kotğa i naleŨy dokupiĺ go 
osobno.  

 

Parametr  Jednostka  Ecocondens  Crystal Plus 50  

O b i e g   c.o.  

Klasa sezonowej efektywnoŜci energetycznej ogrzewania pomieszczeŒ  ï (D -> A+++)  A 

Moc cieplna kotğa przy temp.80/60oC (modulowana)  kW 5,5 õ 45,0 

Moc cieplna kotğa przy temp.50/30oC (modulowana)  kW 6,1 õ49,6 

ObciŃŨenie cieplne kW 5,7 õ 46,2 

SprawnoŜĺ uŨyteczna kotğa przy nominalnym obciŃŨeniu i Ŝredniej temp. 

wody kotğowej 70 oC 
%  97,4  

SprawnoŜĺ uŨyteczna kotğa dla czňŜciowego obciŃŨenia i temp. wody 

powrotnej 30 oC 
%  107,7  

Zakres modulacji  %  11 -  100  

Sezonowa efektywnoŜĺ energetyczna ogrzewania pomieszczeŒ Ὥs %  91  

Klasa sezonowej efektywnoŜci energetycznej ogrzewania pomieszczeŒ  A 

Wytworzone ciepğo uŨytkowe: 

-  przy znamionowej mocy cieplnej P 4  

-przy 30% mocy znamionowej P 1 

 

kW 

kW 

 

45,0  

14,6  

SprawnoŜĺ uŨytkowa: 
 -  Ὥ4 

  -  Ὥ1 

 

%  

 

88  
97,5  

ZuŨycie gazu 1)  

ziemnego:  2E-G20 ï 20mbar  
Skroplonego : 3P-G31 -37mbar  

 

m 3 / h  

kg / h  

 

0,60 -4,86  

0,60 -3,63  

Nominalne kinetyczne ciŜnienie przed kotğem dla gazu:       

                  2E-G20,  2H -G20  

                  3B/P -G30, 3P -G31  

Pa (mbar)  

 
2000 (20); 2500 (25)  

2800 õ 3000 (28 õ 30); 3000 
(30); 3700 (37); 5000 (50)  

Maksymalne ciŜnienie wody MPa (bar)  0,3 (3)  

Max temperatura pracy c.o.  oC 95  

Temperatura  nastawiana  ÁC 20 õ 80 

WysokoŜĺ podnoszenia pompy przy przepğywie 0 kPa (bar)  70 (0,7)  

O b i e g   c.w.u  

Zakres regulacji temp. wody  ÁC 30  -  60  

O c h r o n a     Ŝ r o d o w i s k a 

Poziom emisji tlenk·w azotu mg/kWh  50  

Emisja NO x  (gaz ziemny)  klasa  6 

Wsp·ğczynnik pH  kondensatu   gaz ziemny -  5 

Max. iloŜĺ kondensatu (gaz ziemny) l/h  4,7  

Poziom mocy akustycznej L WA dB 69  

P a r a m e t r y       h y d r a u l i c z n e  

PojemnoŜĺ naczynia wzbiorczego dm 3 8 

CiŜnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar)  0,08 -0.02   (0.8 -0.2 )  

P a r a m e t r y       e l e k t r y c z n e  

Rodzaj i napiňcie prŃdu elektrycznego V ~  230 Ñ10%/ 50Hz 

StopieŒ ochrony  IPX4D  

Pobierana moc  W 200  

Pob·r mocy w trybie czuwania PSB kW 0,005  

ZuŨycie energii elektrycznej: 

-  przy peğnym obciŃŨeniu elmax  

-  przy czňŜciowym obciŃŨeniu elmin  

 

kW 

kW 

 

0,11  

0,06  

Znamionowa wartoŜĺ prŃdu zacisk·w wyjŜciowych A 2 

Typ czujnika pğomienia  jonizacyjny  

P a r a m e t r y      d o t y c z Ń c e    s p a l i n 

Masowy przepğyw spalin przy obciŃŨeniu peğnym kg/h  78.5  

Masowy przepğyw spalin przy obciŃŨeniu czňŜciowym kg/h  11.7  

Minimalna temp. spalin przy mocy minimalnej  C̄ 46,6  

Maksymalna temp. spalin przy mocy maksymalnej  C̄ 70,4  

W y m i a r y     m o n t a Ũ o w e 

PodğŃczenie do przew. kominowego (p 3.8 i tabela 7.1) mm  

Koncentryczne  Ï80/Ï125, 

Ï60/Ï100 lub 2 pojedyncze  
Ï80 x Ï80  

PrzyğŃcze w.g. c.o. i gazu cale  G3/4  

Wymiary gabarytowe  mm  730x400x 440  

Masa kotğa kg  38  
 

 

A ï (Ï 25)  -  Odpğyw kondensatu  

B ï (G3/4ò) ï Zasilanie instalacji C.O.  

C ï (G3/4ò) ï PrzyğŃcze gazu 

D ï (G3/4ò) ï Powr·t z instalacji C.O. 
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WyposaŨenie dodatkowe w przypadku ğŃczenia kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus 50  

w systemy kaskadowe  

Zdjňcie Numer katalogowy  Nazwa produktu  

 

Elementy stanowiŃ 
czňŜĺ dedykowanych 
pakiet·w, kt·rych 
szczeg·ğowy zakres 

prezentujemy na 
kolejnych stronach  

Stojak dla kotğa ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
Stojak zaprojektowany zostağ w celu uğatwienia montaŨu wiszŃcego kotğa z serii 
Crystal. Budowa stojaka umoŨliwia jego szybki montaŨ (za pomocŃ doğŃczonych 
zestaw·w Ŝrub montaŨowych) na miejscu docelowym instalacji. System otwor·w 
pozwala na dokğadnŃ regulacjň wysokoŜci kotğa. Stojaki ğŃczyĺ moŨna szeregowo z 
zachowaniem odpowiedniego rozstawu kominowego (za pomocŃ dodatkowego 
zestawu Ŝrub i blach). Rama dostňpna jest w kolorze grafitowym. 

 Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w dla kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  

 

Sprzňgğo 
hydrauliczne  
CPN 150 -  
DN65/DN50  

Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN 65/DN 50 
wykonane zostağo ze stali.  
Zaprojektowane zostağo w celu odseparowania pompy 
kotğowej od pomp znajdujŃcych siň w instalacji. Sprzňgğo 
przeznaczone jest do  montaŨu z kolektorami hydraulicznymi 
MK o ğŃcznej mocy kotğ·w w kaskadzie do 130 kW. Sprzňgğo 
zawiera izolacjň, zaw·r spustowy, tulejň czujnika 
temperatury oraz odpowietrznik automatyczny.  

 

Sprzňgğo 
hydrauliczne  
CPN 150 -  DN65  

Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN 65 wykonane 
zostağo ze stali. 
Zaprojektowane zostağo w celu odseparowania pompy 
kotğowej od pomp znajdujŃcych siň w instalacji. Sprzňgğo 
przeznaczone do montaŨu z kolektorami hydraulicznymi MK 
o ğŃcznej mocy kotğ·w w kaskadzie do 2 40 kW. Sprzňgğo 
zawiera izolacjň, zaw·r spustowy, tulejň czujnika 
temperatury oraz odpowietrznik automatyczny.  

 

Kolektor MK 65 2F -  DN 65 dla dw·ch kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS  50  
Kolektor hydrauliczny wykonany ze stali. Zaprojektowany zostağ w celu ğŃczenia 
kotğ·w w systemy kaskadowe. 
Fabrycznie zawiera izolacjň, 2 koğnierze zaŜlepiajŃce z mufŃ, 2 termometry 
bimetaliczne, 2 korki zaŜlepiajŃce 1/2ò, stopy 
montaŨowe, zestaw 16 Ŝrub montaŨowych oraz 4 uszczelki EPDM DN 65 . 

 

Kolektor MK 65 3F -  DN 65 dla trzech kotğ·w  
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS  50  
Kolektor hydrauliczny wykonany ze stali. Zaprojektowany zostağ w celu ğŃczenia 
kotğ·w w systemy kaskadowe. 
Fabrycznie zawiera izolacjň, 2 koğnierze zaŜlepiajŃce z mufŃ, 2 termometry 
bimetaliczne, 2 korki zaŜlepiajŃce 1/2ò, stopy montaŨowe, zestaw 16 Ŝrub 
montaŨowych oraz 4 uszczelki EPDM DN 65 . 

 

T 9260 14 08 00  

ĞŃczniki kŃtowe DN 65  bez izolacji (komplet 2 sztuki)  
ĞŃczniki kŃtowe wykonane zostağy ze stali. Zaprojektowane zostağy w celu 
poğŃczenia sprzňgğa hydraulicznego z kolektorem MK. 
ĞŃczniki zawierajŃ komplet Ŝrub i uszczelek do montaŨu. 
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Kaskada 2 kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus 50  + niezaleŨny system powietrzny/spalinowy 

 
*  -  poğŃczenie kotğa z kolektorem wykonuje Instalator -  indywidualnie na miejscu inwestycj i 

 

  

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

2 szt.  1  WKJ 5001 00 00 00/PL  Kocioğ kondensacyjny Ecocondens  Crystal Plus 50  

1 szt.  2  
T 9000 04 05 08  

lub  
T 9000 04 05 09  

System powietrzny/spalinowy do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï150mm) 
lub  

System powietrzny/spalinowy do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï180mm) 

2 szt.  3  T 9000 04 02 48  ZğŃczka kotğ·w kondensacyjnych do 60 kW (z kr·ĺcami pomiarowymi) 

2 szt.  4  T 9000 04 05 31  Rozszerzenie Ï80mm -  Ï100mm 

2 szt.  5  

PT92601403/050/2  

Stojak dla kotğa Ecocondens Crystal Plus 50 

1 szt.  6  Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w 

1 szt.  7  Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN65/DN50  

1 szt.  8  Kolektor MK 65 2F ï DN 65  

WYPOSAŧENIE OBOWIłZKOWE w przypadku ğŃczenia kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus  50  w ukğady kaskadowe 

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

1 szt.  MEN  WKM 0623 00 00 00  

MenadŨer kaskady kotğ·w typ AX 1203SQ: 
Å sterowanie kaskadŃ od 2 do 4 kotğ·w, 
Å wsp·ğpracuje z regulatorem CR11011, 

Å na wyposaŨeniu czujnik temperatury zewnňtrznej, czujnik temperatury zasilania. 

1 szt.  REG WKZ 0624 00 00 00  
Regulator CR 11011 (komunikacja Open -Therm) wsp·ğpracujŃcy bezpoŜrednio z 

menadŨerem kaskady typ AX 1203SQ 

*  



 

 
31  

 

E*  -  fabryczna dğugoŜĺ miňdzy osiami. Proste odcinki , miňdzy tr·jnikami, naleŨy dociŃĺ do wymaganych dğugoŜci.  
 

 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  produktu  

5  

 

Stojak dla kotğa 
Ecocondens Crystal 

Plus 50  

PT92601403/  
050/2  

Stojak dla kotğa ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
Stojak zaprojektowany zostağ w celu uğatwienia montaŨu 
wiszŃcego kotğa z serii Crystal. Budowa stojaka umoŨliwia jego 
szybki montaŨ (za pomocŃ doğŃczonych zestaw·w Ŝrub 
montaŨowych) na miejscu docelowym instalacji. System 
otwor·w pozwala na dokğadnŃ regulacjň wysokoŜci kotğa. Stojaki 
ğŃczyĺ moŨna szeregowo z zachowaniem odpowiedniego 
rozstawu kominowego (za pomocŃ dodatkowego zestawu Ŝrub i 
blach). Rama dostňpna jest w kolorze grafitowym. 

6  

 Zestaw Ŝrub i blach 
do zespolenia 
dw·ch stojak·w 

Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w dla kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  

7  

 

Sprzňgğo 
hydrauliczne  

CPN 150 -  
DN65/DN50  

Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN 65/DN 50 wykonane 
zostağo ze stali.  
Zaprojektowane zostağo w celu odseparowania pompy kotğowej 
od pomp znajdujŃcych siň w instalacji. Sprzňgğo przeznaczone 
jest do montaŨu z kolektorami hydraulicznymi MK o ğŃcznej mocy 
kotğ·w w kaskadzie do 130 kW. Sprzňgğo zawiera izolacjň, zaw·r 
spustowy, tulejň czujnika temperatury oraz odpowietrznik 
automatyczny.  

8  

 

Kolektor MK 65 2F ï 
DN 65  

Kolektor MK 65 2F -  DN 65 dla dw·ch kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  
Kolektor hydrauliczny wykonany ze stali. Zaprojektowany zostağ 
w celu ğŃczenia kotğ·w w systemy kaskadowe. 
Fabrycznie zawiera izolacjň, 2 koğnierze zaŜlepiajŃce z mufŃ, 2 
termometry bimetaliczne, 2 korki zaŜlepiajŃce 1/2ò, stopy 
montaŨowe, zestaw 16 Ŝrub montaŨowych oraz 4 uszczelki EPDM 
DN 65.  

  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  

1  

 

Ecocondens  Crystal 
Plus 50  

WKJ 5001 00 00 
00/PL  

WiszŃce kotğy kondensacyjne ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
sŃ idealnym rozwiŃzaniem do ogrzewania duŨych powierzchni 
(duŨych dom·w jednorodzinnych, blok·w, kamienic). 
UrzŃdzenia naleŨŃ do grupy ekologicznych i niezwykle 
ekonomicznych jednostek grzewczych. Prac ň wszystkich 
urzŃdzeŒ poğŃczonych kaskadowo spina jeden nadrzňdny 
menadŨer kaskad. 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B E*  F H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

2  

 

System 
powietrzny/  
spalinowy do 
kaskady dw·ch 

kotğ·w  

T 9000 04 05 08  Ï150 150  100  714  344  1138  ~480  

T 9000 04 05 09  Ï180 180  100  714  344  1138  ~480  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B C D H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

3  

 

ZğŃczka kotğ·w 
kondensacyjnych 

do 60 kW  
(z kr·ĺcami 

pomiarowymi)  

T 9000 04 02 48  
Ï80/ 
Ï125 

80  125  38  344  887  320  

4  

 

Rozszerzenie 
Ï80mm -  Ï100mm 

T 9000 04 05 31  
Ï80 -
Ï100 

80  100  -  -  200  142  
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Kaskada 3  kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus 50 + niezaleŨny system powietrzny/spalinowy 

 
*  -  poğŃczenie kotğa z kolektorem wykonuje Instalator -  indywidualnie na miejscu inwestycji  

 

  

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

3 szt.  1  WKJ 5001 00 00 00/PL  Kocioğ kondensacyjny Ecocondens  Crystal Plus 50  

1 szt.  2  

T 9000 04 05 10  
lub  

T 9000 04 05 11  
lub  

T 9000 04 05 73  

System powietrzny/spalinowy do kaskady trzech  kotğ·w (Ï180mm) 
lub  

System powietrzny/spalinowy do kaskady trzech  kotğ·w (Ï200mm) 
lub  

System powietrzny/spalinowy do kaskady trzech kotğ·w (Ï250mm)  

3 szt.  3  T 9000 04 02 48  ZğŃczka kotğ·w kondensacyjnych do 60 kW (z kr·ĺcami pomiarowymi) 

3 szt.  4  T 9000 04 05 31  Rozszerzenie Ï80mm -  Ï100mm 

3 szt.  5  

PT92601403/050/3  

Stojak dla kotğa Ecocondens Crystal Plus 50 

2 szt.  6  Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w 

1 szt.  7  Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN65  

1 szt.  8  Kolektor MK 65 3F ï DN 65  

WYPOSAŧENIE OBOWIłZKOWE w przypadku ğŃczenia kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus  50  w ukğady kaskadowe 

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

1 szt.  MEN  WKM 0623 00 00 00  

MenadŨer kaskady kotğ·w typ AX 1203SQ: 
Å sterowanie kaskadŃ od 2 do 4 kotğ·w 
Å wsp·ğpracuje z regulatorem CR11011 

Å na wyposaŨeniu czujnik temperatury zewnňtrznej, czujnik temperatury zasilania 

1 szt.  REG WKZ 0624 00 00 00  
Regulator CR 11011 (komunikacja Open -Therm) wsp·ğpracujŃcy bezpoŜrednio z 

menadŨerem kaskady typ AX 1203SQ 

*  
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E*  -  fabryczna dğugoŜĺ miňdzy osiami. Proste odcinki , miňdzy tr·jnikami, naleŨy dociŃĺ do wymaganych dğugoŜci.  

 

 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  produktu  

5  

 

Stojak dla kotğa 
Ecocondens Crystal  

Plus 50  

PT92601403/  
050/3  

Stojak dla kotğa ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
Stojak zaprojektowany zostağ w celu uğatwienia montaŨu 
wiszŃcego kotğa z serii Crystal. Budowa stojaka umoŨliwia jego 
szybki montaŨ (za pomocŃ doğŃczonych zestaw·w Ŝrub 
montaŨowych) na miejscu docelowym instalacji. System 
otwor·w pozwala na dokğadnŃ regulacjň wysokoŜci kotğa. Stojaki 
ğŃczyĺ moŨna szeregowo z zachowaniem odpowiedniego 
rozstawu kominowego (za pomocŃ dodatkowego zestawu Ŝrub i 
blach). Rama dostňpna jest w kolorze grafitowym. 

6  

 Zestaw Ŝrub i blach 
do zespolenia 
dw·ch stojak·w 

Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w dla kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  

7  

 

Sprzňgğo 
hydrauliczne  

CPN 150 -  DN65  

Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN 65 wykonane zostağo 
ze stali.  
Zaprojektowane zostağo w celu odseparowania pompy kotğowej 
od pomp znajdujŃcych siň w instalacji. Sprzňgğo przeznaczone 
do montaŨu z kolektorami hydraulicznymi MK o ğŃcznej mocy 
kotğ·w w kaskadzie do 240  kW. Sprzňgğo zawiera izolacjň, zaw·r 
spustowy, tulejň czujnika temperatury oraz odpowietrznik 
automatyczny.  

8  

 

Kolektor MK 65 3F -  
DN 65  

Kolektor MK 65 3F -  DN 65 dla trzech kotğ·w  
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  
Kolektor hydrauliczny wykonany ze stali. Zaprojektowany zostağ 
w celu ğŃczenia kotğ·w w systemy kaskadowe. 
Fabrycznie zawiera izolacjň, 2 koğnierze zaŜlepiajŃce z mufŃ, 2 
termometry bimetaliczne, 2 korki zaŜlepiajŃce 1/2ò, stopy 
montaŨowe, zestaw 16 Ŝrub montaŨowych oraz 4 uszczelki EPDM 
DN 65.  

  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  

1  

 

Ecocondens  Crystal 
Plus 50  

WKJ 5001 00 00 
00/PL  

WiszŃce kotğy kondensacyjne ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
sŃ idealnym rozwiŃzaniem do ogrzewania duŨych powierzchni 
(duŨych dom·w jednorodzinnych, blok·w, kamienic). 
UrzŃdzenia naleŨŃ do grupy ekologicznych i niezwykle 
ekonomicznych jednostek grzewczych. Prac ň wszystkich 
urzŃdzeŒ poğŃczonych kaskadowo spina jeden nadrzňdny 
menadŨer kaskad. 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B E*  F H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

2  

 

System 
powietrzny/  
spalinowy do 

kaskady trzech  
kotğ·w  

T 9000 04 05 10  Ï180 180  100  714  344  1847  ~480  

T 9000 04 05 11  Ï200 200  100  714  344  1847  ~480  

T 9000 04 05 73  Ï25 0  250  100  714  344  1847  ~480  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B C D H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

3  

 

ZğŃczka kotğ·w 
kondensacyjnych 

do 60 kW  
(z kr·ĺcami 

pomiarowymi)  

T 9000 04 02 48  
Ï80/ 
Ï125 

80  125  38  344  887  320  

4  

 

Rozszerzenie 
Ï80mm -  Ï100mm 

T 9000 04 05 31  
Ï80 -

Ï100 
80  100  -  -  200  142  
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Kaskada 4  kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus 50 + niezaleŨny system powietrzny/spalinowy 

 
*  -  poğŃczenie kotğa z kolektorem wykonuje Instalator -  indywidualnie na miejscu inwestycji  

 

  

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

4 szt.  1  WKJ 5001 00 00 00/PL  Kocioğ kondensacyjny Ecocondens  Crystal Plus 50  

1 szt.  2  
T 9000 04 05 12  

lub  
T 9000 04 05 13  

System powietrzny/spalinowy do kaskady czterech kotğ·w (Ï200mm) 
lub  

System powietrzny/spalinowy do kaskady czterech kotğ·w (Ï250mm) 

4 szt.  3  T 9000 04 02 48  ZğŃczka kotğ·w kondensacyjnych do 60 kW (z kr·ĺcami pomiarowymi) 

4 szt.  4  T 9000 04 05 31  Rozszerzenie Ï80mm -  Ï100mm 

4 szt.  5  

PT92601403/050/4  

Stojak dla kotğa Ecocondens Crystal Plus 50 

3 szt.  6  Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w 

1 szt.  7  Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN65  

2 szt.  8  Kolektor MK 65 2F ï DN 65  

WYPOSAŧENIE OBOWIłZKOWE w przypadku ğŃczenia kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus  50  w ukğady kaskadowe 

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

1 szt.  MEN  WKM 0623 00 00 00  

MenadŨer kaskady kotğ·w typ AX 1203SQ: 
Å sterowanie kaskadŃ od 2 do 4 kotğ·w 
Å wsp·ğpracuje z regulatorem CR11011 

Å na wyposaŨeniu czujnik temperatury zewnňtrznej, czujnik temperatury zasilania 

1 szt.  REG WKZ 0624 00 00 00  
Regulator CR 11011 (komunikacja Open -Therm) wsp·ğpracujŃcy bezpoŜrednio z 

menadŨerem kaskady typ AX 1203SQ 

*  
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E*  -  fabryczna dğugoŜĺ miňdzy osiami. Proste odcinki , miňdzy tr·jnikami, naleŨy dociŃĺ do wymaganych dğugoŜci.  
 

 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  produktu  

5  

 

Stojak dla kotğa 
Ecocondens Crystal  

Plus 50  

PT92601403/  
050/4  

Stojak dla kotğa ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
Stojak zaprojektowany zostağ w celu uğatwienia montaŨu 
wiszŃcego kotğa z serii Crystal. Budowa stojaka umoŨliwia jego 
szybki montaŨ (za pomocŃ doğŃczonych zestaw·w Ŝrub 
montaŨowych) na miejscu docelowym instalacji. System 
otwor·w pozwala na dokğadnŃ regulacjň wysokoŜci kotğa. Stojaki 
ğŃczyĺ moŨna szeregowo z zachowaniem odpowiedniego 
rozstawu kominowego (za pomocŃ dodatkowego zestawu Ŝrub i 
blach). Rama dostňpna jest w kolorze grafitowym. 

6  

 Zestaw Ŝrub i blach 
do zespolenia 
dw·ch stojak·w 

Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w dla kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  

7  

 

Sprzňgğo 
hydrauliczne  

CPN 150 -  DN65  

Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN 65 wykonane zostağo 
ze stali.  
Zaprojektowane zostağo w celu odseparowania pompy kotğowej 
od pomp znajdujŃcych siň w instalacji. Sprzňgğo przeznaczone 
do montaŨu z kolektorami hydraulicznymi MK o ğŃcznej mocy 
kotğ·w w kaskadzie do 240  kW. Sprzňgğo zawiera izolacjň, zaw·r 
spustowy, tulejň czujnika temperatury oraz odpowietrznik 
automatyczny.  

8  

 

Kolektor MK 65  2F ï 
DN 65  

Kolektor MK 65 2F -  DN 65 dla dw·ch kotğ·w 
ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50  
Kolektor hydrauliczny wykonany ze stali. Zaprojektowany zostağ 
w celu ğŃczenia kotğ·w w systemy kaskadowe. 
Fabrycznie zawiera izolacjň, 2 koğnierze zaŜlepiajŃce z mufŃ, 2 
termometry bimetaliczne, 2 korki zaŜlepiajŃce 1/2ò, stopy 
montaŨowe, zestaw 16 Ŝrub montaŨowych oraz 4 uszczelki EPDM 
DN 65.  

  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  Opis  

1  

 

Ecocondens  Crystal 
Plus 50  

WKJ 5001 00 00 
00/PL  

WiszŃce kotğy kondensacyjne ECOCONDENS CRYSTAL PLUS 50 
sŃ idealnym rozwiŃzaniem do ogrzewania duŨych powierzchni 
(duŨych dom·w jednorodzinnych, blok·w, kamienic). 
UrzŃdzenia naleŨŃ do grupy ekologicznych i niezwykle 
ekonomicznych jednostek grzewczych. Prac ň wszystkich 
urzŃdzeŒ poğŃczonych kaskadowo spina jeden nadrzňdny 
menadŨer kaskad. 

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B E*  F H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

2  

 

System 
powietrzny/  
spalinowy do 

kaskady czterech  
kotğ·w  

T 9000 04 05 1 2  Ï200 200  100  714  344  2565  ~480  

T 9000 04 05 13  Ï250 250  100  714  344  2565  ~480  

Lp.  Zdjňcie Nazwa  Numer indeksu  średnica A B C D H L 

     mm  mm  mm  mm  mm  mm  

3  

 

ZğŃczka kotğ·w 
kondensacyjnych 

do 60 kW  
(z kr·ĺcami 

pomiarowymi)  

T 9000 04 02 48  
Ï80/ 
Ï125 

80  125  38  344  887  320  

4  

 

Rozszerzenie 
Ï80mm -  Ï100mm 

T 9000 04 05 31  
Ï80 -
Ï100 

80  100  -  -  200  142  
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Kaskada 2 kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus 50 + koncentryczny system powietrzno - spalinowy  

 
*  -  poğŃczenie kotğa z kolektorem wykonuje Instalator -  indywidualnie na miejscu inwestycji  

 

  

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

2 szt.  1  WKJ 5001 00 00 00/PL  Kocioğ kondensacyjny Ecocondens  Crystal Plus 50  

1 szt.  2  

T 9000 04 0 4 01  
lub  

T 9000 04 04 03   
lub  

T 9000 04 04 05  
lub  

T 9000 04 04 09  

Koncentryczny system pow. -spal. do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï150/Ï200mm) 
lub  

Koncentryczny system pow. -spal. do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï180/Ï250mm) 
lub  

Koncentryczny system pow. -spal. do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï180/Ï290mm) 
lub  

Koncentryczny system pow. -spal. do kaskady dw·ch kotğ·w (Ï200/Ï300mm) 

2 szt.  3  T 9000 04 02 48  ZğŃczka kotğ·w kondensacyjnych do 60 kW (z kr·ĺcami pomiarowymi) 

2 szt.  4  

PT92601403/050/2  

Stojak dla kotğa Ecocondens Crystal Plus 50 

1 szt.  5  Zestaw Ŝrub i blach do zespolenia dw·ch stojak·w 

1 szt.  6  Sprzňgğo hydrauliczne CPN 150 -  DN65/DN50  

1 szt.  7  Kolektor MK 65 2F ï DN 65  

WYPOSAŧENIE OBOWIłZKOWE w przypadku ğŃczenia kotğ·w Ecocondens  Crystal Plus  50  w ukğady kaskadowe 

IloŜĺ Numer  Numer indeksu  Nazwa  

1 szt.  MEN  WKM 0623 00 00 00  

MenadŨer kaskady kotğ·w typ AX 1203SQ: 
Å sterowanie kaskadŃ od 2 do 4 kotğ·w 
Å wsp·ğpracuje z regulatorem CR11011 

Å na wyposaŨeniu czujnik temperatury zewnňtrznej, czujnik temperatury zasilania 

1 szt.  REG WKZ 0624 00 00 00  
Regulator CR 11011 (komunikacja Open -Therm) wsp·ğpracujŃcy bezpoŜrednio z 

menadŨerem kaskady typ AX 1203SQ 

*  


































































































































































































