
 

Дымопроводы с нержавеющей стали для конденсационных котлов 

 
 
Система отвода продуктов сгорания – подвода воздуха по раздельным трубам 

 
 

№ чертежа Наименование Диаметр 
мм Симбол Вид 

Раздельная система отвода продуктов сгорания – подвода воздуха ( нержавеющая сталь ) 

T 9000 01 11 00 

Адаптер продуктов сгорания   с 
инспекционными отверстиями для контроля 
параметров продуктов сгорания  и  и 
присоединительным фланцем на котел 

Φ 80 ADS 512/80 

 

T 9000 00 54 00 

Адаптер воздуха  с инспекционными 
отверстиями для контроля параметров 
воздуха  и присоединительным фланцем на 
котел 

Φ 80 ADP 503/80 

 

№ чертежа Наименование 
 Диаметр 

мм 
Симбол Вид 

Комплект труб для подключения конденсационного котла к газовыходной шахте 

T 9000 00 64 00 

Тройник коаксиальный 90o  ревизионный Φ 80/125 

ZS 452/80 

 

Коаксиальная труба L=500  мм                                    Φ 80/125 
 

Колено  90o   с опорой Φ 80 
 

Декоративная розетка Φ 125 
 

 

T 9000 00 43 00 Коаксиальная труба L=1000  мм                               Φ 80 RS 101/80 
 

T 9000 00 45 00 Коаксиальная труба L=500  мм                                    Φ 80 RS 102/80 
 

T 9000 00 47 00 Коаксиальная труба L=250  мм    Φ 80 RS 103/80 
 

T 9000 00 41 00 Колено  90o   Φ 80 KS 121/80 
 

T 9000 00 39 00 Колено  90o  с опорой Φ 80 KSW 122/80 
 

T 9000 00 37 00 Колено  45o   Φ 80 KS 123/80  
 

T 9000 00 51 00 
Присоединительная ревизия отвода 
продуктов сгорания с окном  для чистки  

Φ 80 WS141/80 
 

T 9000 00 35 00 Сборник конденсата - вертикальный Φ 80 OSP151/80 
 

T 9000 00 33 00 Сборник конденсата - горизонтальный Φ 80 OSO152/80 
 

T 9000 00 26 00 
Изолационная наклакка с фланецом  от 
дождя (окапником) 

Φ 80 DK 340/80 
 

T 9000 00 00 14 Фланец от дождя - окапник Φ 80 KPD 311/80  

 T 9000 00 00 20 Концевая труба  L=1000мм Φ 80 RPK 014/80 
 

T 9000 00 49 00 Телескопическая труба Φ 80 TS 100/80 
 

T 9000 00 00 08 Зонтик Φ 80 PS 411/80 
 

T 9000 00 59 00 Декоративная розетка Φ 80 RM 321/80 
 

T 9000 00 00 22 Прокладка Φ 80 USZ 200/80  


