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GAZOWE PODGRZEWACZE WODY

Z OTWARTA KOMORA SPALANIA
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TERMAQ ELECTRONIC GE-19-02
TERMAQ AQUA-POWER GH-19-0O2
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Gazowe przeptywowe podgrzewacze wody z lin

TERMAQ

$g nowoczesnymi

urzgdzeniami przeznaczonymi do

zaopatrywania w ciepta wode kuchni i tazienek, zaréwno starego jak i zmodernizowanego budownictwa.

[l Wysoki komfort uzytkowania

- zapton przy bardzo niskim ci$nieniu wody - juz od 10
. réwnomierna i cicha praca
- dodatkowa reczna regulacja mocy i wydatku wody

kPa

- moc podgrzewacza regulowana proporcjonalnie do ilosci

przeptywajgcej wody, co pozwala na uzyskanie statej
temperatury wody ( TERMAR TERMAQ TERMAQ

A-PO!

zmniejszenie zuzycie gazu w ciggu roku i tym samym
wymierne oszczednosci (TERMAR TERMAR

A Nowoczesne technologie

- najnowszej generacji zintegrowany zespét wodno-gazowy

(TERMAQ TERMAQ TERMAQ)

ELECTRONIC  AQUA-POWER

wyeliminowanie palnika dyzurnego pozwala na znaczne

- miedziany wymiennik ciepta wykonany wg nowoczesnej

technologii zapewnia wysoka sprawnosc¢ urzadzenia

K] Latwosé obstugi

 diody sygnalizujgce stan pracy urzgdzenia*

*w zaleznosci od modelu

AKCESORIA DODATKOWE:

OSLONA DOLNA

Wymiary:
- szerokosc¢: 360 mm
- wysokos¢: 150 mm
- gtebokos¢: 170 mm

ZALETY UZYTKOWO-TECHNICZNE

ﬂ Kompletny system zabezpieczen

- zabezpieczenie przed wyptywem spalin do pomieszczenia

(przypadek zaniku ciggu kominowego)

- zabezpieczenie przed wyptywem niespalonego gazu

(przed brakiem ptomienia na palniku)

. zabezpieczenie przed przegrzaniem wymiennika ciepta

[ Atrakcyjna szata wzornicza

- mozliwosc¢ zastosowania ostony dolnej, ktéra podnosi
walory estetyczne urzgdzenia poprzez zamaskowanie
elementow przytgczeniowych

- kompaktowa obudowa

- niewielkie wymiary

Od dnia 26.09.2018 r. w ofercie dostepne bedg
gazowe podgrzewacze wody, w ktérych zgodnie

z Dyrektywg ErP emisja tlenkéw azotu
NOx <56 mg/kWh.

TERMAQ TERMAQ TERMAQ
PARAMETRY ELECTRONIC AQUA-POWER

(typ GE-19-02) (typ GH-19-02) (typ GP-19-01)
Rodzaj zaptonu elektroniczny z baterii heylglgg%nrigfg ofa piezoelektryczny
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody ; A A B
Nominalna moc cieplna kW 7,7-19,2 7,7-19,2 4,8-19,2
Sprawnos¢ cieplna % 86 86 86
Cisnienie robocze wody bar 0,2-10,0 0,2-10,0 0,1-10,0
Strumien wody gorgcej (At<50°) I/min 3,2-5,7 3,2-5,7 2,8-5,7
Strumien wody gorgcej (At<25°) I/min 57-11,5 5,7-11,5 5,7-11,5
Max temperatura wody wyptywajgcej °C 65 65 65
Przytacze odprowadzenia spalin mm 2117 2117 2114
Wymiary gabarytowe mm 585x360x220 585x360x220 585x360x220
Waga kg 9,5 9,5 10
Przytacze gazu cale G¥% G% G%
Przytacze wody zimnej cale G% G% G%
Przytacze wody cieptej cale G% G% G%
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