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SZANOWNY KLIENCIE

Gratulujemy wyboru kotta produkcji termet.s.a

Przekazujemy Panstwu wyréb nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla srodowiska, spetniajagcy wysokie wymagania jakosciowe norm europejskich.
Prosimy o dokfadne zapoznanie sie z trescig instrukcji, gdyz znajomos$¢ zasad obstugi kotta oraz zalecen producenta jest warunkiem niezawodnego,
oszczednego i bezpiecznego jego uzytkowania.

Instrukcje nalezy zachowac¢ przez caty okres uzytkowania kotta.

Zyczymy zadowolenia z naszego wyrobu. termet.s.a

WAZNE WSKAZOWKI

. Przeczytaj, zanim przystapisz do instalacji i uzytkowania kotta

. Instrukcja instalowania i uzytkowania stanowi integralne i zasadnicze wyposazenie kotta i powinna byé przechowywana przez caty okres
uzytkowania kotta oraz uwaznie czytana, gdyz zawiera wszelkie informacje i ostrzezenia dotyczgce bezpieczenstwa podczas instalowania,
uzytkowania i konserwacji, ktérych nalezy przestrzegac.

. Kociot jest urzadzeniem o duzym stopniu skomplikowania. Posiada szereg precyzyjnych mechanizmoéw.

. Niezawodna praca kotta, w duzym stopniu bedzie zalezata od prawidiowego wykonania instalacji, z ktérymi kociot bedzie wspétpracowat.
Sa to instalacje:

- gazowa,

- spalinowo - powietrzna,
- centralnego ogrzewania,
- cieptej wody uzytkowe;.

. Instalacje powietrzno- spalinowg dla kottéw typu C nalezy wykona¢ z oddzielnie dopuszczonego i wprowadzonego na rynek ukfadu
powietrzno- spalinowego. Adaptery tgczace kociot z uktadem rurowym muszg posiadac kré¢ce pomiarowe. Uktad powietrzno- spalinowy musi
spetnia¢ warunki techniczne przedstawione w p. 3.8 niniejszej instrukciji.

. Instalacja powietrzno- spalinowa musi by¢ szczelna. Nieszczelnosci na potaczeniach rur spalinowych mogg spowodowaé zalanie wnetrza
kotta kondensatem. Za wynikfe z tego powodu zniszczenia i usterki kotta producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

e Zainstalowanie kotta powierz kompetentnej osobie odpowiednio wykwalifikowanej n, Zadbaj o to by instalator pisemnie potwierdzit
dokonanie sprawdzenia szczelnosci instalacji gazowej po podtaczeniu do urzadzenia,

e  Zainstalowania i uruchomienia kotta mozna dokonac¢ dopiero po zakonczeniu prac budowlano — montazowych w pomieszczeniu, w ktérym ma
by¢ zainstalowany kociot. Niedopuszczalne jest instalowanie i uruchomienie kotta w pomieszczeniu, w ktérym trwajg prace budowlane.

. Czystos¢ powietrza i pomieszczenia, w ktérym ma by¢ zainstalowany kociot musi odpowiada¢é normom stawianym pomieszczeniom

przeznaczonym na pobyt ludzi.

Na instalacji c.0., c.w.u. i gazowej muszg by¢ zainstalowane odpowiednie filtry, ktore nie sg w wyposazeniu kotta.

Przykfad podtgczenia kotta do instalacji podano na rys. 3.5.1

Usterki spowodowane brakiem filtrow na instalacji c.o. i w.u. oraz na doprowadzeniu gazu, nie bedg usuwane w ramach gwarancji.

Instalacja c.o. musi by¢ doktadnie przeptukana, a czystos¢ wody w instalacji c.0. powinna by¢ porownywalna z czysto$cig wody uzytkowe;j.

Dla uniknigcia szkodliwego procesu zakamieniania wymiennika ciepta spaliny — woda nalezy:

- zapewni¢ poprawng szczelnos$¢ instalacji c.o. - unikajgc czestego uzupetniania w wode,

- sprawdzié stopien twardosci wody, jezeli przekracza 15°n, nalezy jg zmiekczyé, przez zastosowanie dostepnych na rynku $rodkow

zmigkczajgcych.

- zadba¢ o pisemne potwierdzenie analizy twardosci wody, w przypadku braku takiego potwierdzenia reklamacje z tytutu zakamienienia

wymiennika ciepta spaliny woda nie bedg uwzgledniane w ramach gwarancji

e  Pierwszego uruchomienia kotta a takze jego napraw, regulacji i konserwacji moze dokonywa¢ wytgcznie AUTORYZOWANY SERWIS

FIRMOWY.

Kociot musi by¢ obstugiwany wylacznie przez osobe dorosta,

Nie dokonuj we wiasnym zakresie zadnych napraw lub przerdbek kotta.

Nie przytykaj kratek nawiewnych i wyciggowych.

Nie przechowuj w poblizu kotta pojemnikéw z substancjami tatwopalnymi, agresywnymi — dziatajgcymi silnie korodujaco.

Wady kotta powstate w wyniku eksploatacji niezgodnej z zaleceniami niniejszej instrukcji nie moga by¢ przedmiotem roszczen gwarancyjnych.

Wyklucza sie jakakolwiek odpowiedzialno$¢ producenta za szkody spowodowane btedami w instalacji i uzytkowaniu wynikte

Z nieprzestrzegania instrukcji podanych przez producenta i obowigzujgcych przepisow.

o  Sciste przestrzeganie zalecen zawartych w instrukcji pozwoli na diugotrwatg, bezpieczng i niezawodng prace kotta.

Czujac zapach gazu:
- nie uzywaj przetgcznikéw elektrycznych mogacych wywotaé iskre,
- otworz drzwi i okna,
- zamknij gldwny zawor gazowy,
- wezwij pogotowie gazowe.

W przypadku wystgpienia awarii nalezy:
- odfgczyc¢ kociot od instalacji elektrycznej
- zamkng¢ kurek doptywu gazu do kotta,
- zamkna¢ doptyw, spusci¢ wode z kotta i z catej instalaciji c.o0., gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarzniecia instalacji,
- spusci¢ wode rowniez w przypadku wystgpienia nieszczelnosci grozgcej zalaniem,
- powiadomi¢ najblizszy AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, (adres w zatgczonym wykazie) lub producenta

Y Pod pojeciem osoba wykwalifikowana rozumie sie osoby posiadajgce kwalifikacje techniczne w dziedzinie domowych czynnosci montazowych
niezbednych do przytgczenia urzadzen do instalacji gazowej, c.o. i odprowadzajgcej spaliny, tak jak to przewidujg obowigzujgce przepisy i normy.
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1. WPROWADZENIE

Kociot gazowy centralnego ogrzewania kondensacyjny dwufunkcyjny zintegrowany z zasobnikiem c.w.u., przeznaczony jest do zasilania instalaciji
centralnego ogrzewania i do podgrzewania wody uzytkowej w zasobniku c.w.u.

W niniejszej instrukcji opisane sg kotty ECOCONDENS INTEGRA Il z zamknieta komora spalania.
typ ECOCONDENS INTEGRA 11-20
typ ECOCONDENS INTEGRA 11-25

Kotty ECOCONDENS INTEGRA |l pobierajg powietrze do spalania spoza pomieszczenia zabudowy. Obwdéd spalania jest uszczelniony w odniesieniu
do obszaru mieszkalnego budynku w ktérym kociot jest zainstalowany - rodzaj wykonania instalacji: Ci3,Css,Cas,Ces lub pobierajg powietrze do spalania
z pomieszczenia spetniajgcego odpowiednie, wymagane przepisami warunki - rodzaj wykonania instalacji Bs.

Blizsze informacje dotyczgce rodzaju wykonania - wg pkt. 3.8 oraz normy PN-EN 483:2007.

2. OPIS URZADZENIA
2.1. Specyfikacja techniczna
2.1.1. Cechy techniczne
e  Elektroniczna ptynna modulacja ptomienia palnika dla c.o. i c.w.u. ;
Zapton elektroniczny z jonizacyjng kontrolg ptomienia;
Mozliwo$¢ ustawiania mocy kotta;
Regulacja temperatury wody c.o0. i c.w.u.;
Funkcja fagodnego zaptonu;
Stabilizacja cisnienia gazu na wejsciu;
Dostosowane do wspotpracy z instalacjg (c.o.) systemu zamknietego.

2.2. Budowa i dane techniczne kotta
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Rys.2.2.1.1. Rozlozenie elementéw w kotle
2.2.1. Gléwne zespoty kotta
Opisy do rysunkéw 2.2.1.1 + 2.2.1.2
5.  Wentylator 15. Ogranicznik temperatury 25. Zawor bezpieczenstwa 3 bar
7. Pompa 16. Bezpiecznik termiczny spalin 29. Syfon
8. Zespot gazowy 17. Naczynie wyréwnawcze c.0. 30. Zespot mieszajgcy
9. Elektroda kontroli ptomienia 18. Czujnik NTC temperatury wody uzytkowej 33. Zawor spustowy
10. Elektroda zaptonowa 19 Przetwornik ci$nienia wody grzewczej 38 Zawodr bezpieczenstwa
11. Palnik 20. Odpowietrznik 39. Zasobnik c.w.u.
12. Zawor trzydrogowy 40. Naczynie wyréwnawcze C.w.u.

13. Wymiennik ciepta spaliny — woda 41. Anoda magnezowa



Ecocondens Integra Il

110-626:2015/PL2

str.5

2.2.2.Dane techniczne

[

Rys.2.2.1.2. Schemat ideowy

ECOCONDENS INTEGRA Il

Parametr Jednostka -20 -25
Wielko$¢
Parametry energetyczne
Obieg c.o.
Moc cieplna kotta . .
przy temp.80/60°C (modulowana) kw 28+19.0 28+245
Moc cieplna kotta . .
przy temp.50/30°C (modulowana) kw 30+210 3.0-27.0
Obcigzenie cieplne kw 2.8+19.5 2.8+25.1
Sprawnos¢ uzyteczna kotta przy nominalnym
obcigzeniu i $redniej temp. wody kottowej 70 °C % 97.5 97.6
Spr_aV\_/no:_éé‘uiyteczna kotta dla czgécwgwego % 1075 107.8
obcigzenia i temp. wody powrotnej 30 °C
Zakres modulacji % 11-100
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania
. . W ge 9 % 91 90
pomieszczen Ns
Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej A
ogrzewania pomieszczen
Wytworzone ciepto uzytkowe:
- przy znamionowej mocy cieplnej Py kw 19.0 245
-przy 30% mocy znamionowej Py KW 5.7 7.4
Sprawnos$¢ uzytkowa:
- 87,8 87,8
Ma %
-Na 96,8 96,8
Zuzycie gazu ¥ ziemnego:
2H-G20, 2E-G20 - 20mbar m?/h 11 1.4
2LwW-G-27.......... - 20mbar m3/h 1.6 1.9
2Ls -G2.350  -13mbar m*/h 18 2.2
skroplonego 3B/P-G30 -37mbar kg/h 0.8 11
3P-G31-37mbar kg/h 0.8 1.0

MZuzycie poszczegolnych rodzajéw gazéw podano dla g
($redniej arytmetycznej obcigzenia min i max).

azéw odniesienia w warunkach odniesienia (gaz suchy 15°C, ciénienia 1013 mbar) przy obcigzeniu czesciowym

Nominalne kinetyczne cisnienie przed kottem dla gazu:

2E-G20, 2H-G20; 2Lw-G27; 2Ls-G2.350 Pa (mbar) 2000 (20); 2500 (25); 2000 (20); 2000 (20); 1300 (13)
3B/P-G30, 3P-G31 2800 + 3000 (28 + 30); 3000 (30); 3700 (37) 5000 (50)
Maksymalne ci$nienie wody MPa (bar) 0,3(3)
Max temperatura pracy c.o. °c 95
Temperatura nastawiana standardowa c 40 + 80
Temperatura nastawiana zredukowana 25+ 55
Wysoko$¢ podnoszenia pompy przy przeptywie 0 kPa (bar) 60 (0,6)
Obieg cw.u

Nominalna moc cieplna kotta
brzy temp. i KW 2.8+19.0 28+284
Nominalne obcigzenie cieplne kw 2.8+19.5 2.8+24.6
Sprawnos$¢ uzyteczna kotta przy nominalnym
ogciquniu i ér)gdniej temp. v‘\?od); kottowej )710 °c % 97.5 91.6
Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody A A
Profil obcigzenia L XL
Zuzycie gazu 2 ziemnego:
2H-G20, 2E-G20 - 20mbar m3/h 2.0 2.3
2Lw-G-27...... ... - 20mbar m?/h 27 33
2Ls-G2.350 -13mbar m®/h 3.0 4.3
skroplonego 3B/P-G30 -37mbar kg/h 15 1.7

3P-G31-37mbar kg/h 1.5 1.7

7 Zuzycie poszczegdlnych rodzajéw gazéw podano dla gazéw odniesienia w warunkach odniesiel

nia (gaz suchy 15°C, ci$nienia 1013 mbar) z uwzglednieniem 97.5%
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sprawnosci kotta przy max obcigzeniu i $redniej temperaturze wody kottowej 70°C.
Ci$nienie wody MPa (bar) 0,01 (0,1) + 0.6(6)
Zakres regulacji temp. wody °C 30 -60
Przeptyw w. u. dla At=30K dm’/min 10.0 | 13.2
Ochrona sSrodowiska
Poziom emisji tlenkéw azotu mg/kWh 40 [ 43
Emisja NO, (gaz ziemny) klasa 5
Wspotczynnik ph kondensatu gaz ziemny -5
Max. ilo¢ kondensatu (gaz ziemny) Ilh 2 2.8
Poziom mocy akustycznej Lya dB 54 54
Parametry hydrauliczne
Pojemno$é naczynia wzbiorczego [ dm [ 8
Cisnienie w naczyniu wzbiorczym | MPa (bar) | 0.08.002 (0.802)
Parametry elektryczne
Rodzaj i napigcie pradu elektrycznego \ ~ 230 +10%/ 50Hz
Stopien ochrony P44
Pobierana moc (max.) W 200
Pobdr mocy w trybie czuwania Psg kw 0,005
Zuzycie energii elektrycznej:
- przy petnym obcigzeniu elnax kw 0,05 0,05
- przy cze$ciowym obcigzeniu elmin kw 0,02 0,02
Znamionowa warto$¢ pradu zaciskéw wyjsciowych A 2
Klasyfikacja sterownika wg PN EN 298 F-M-C-L-X-K
Typ czujnika ptomienia jonizacyjny
Parametry dotyczace spalin
Charakterystyka wentylatora patrz p. 4.4 instrukcji ISU
Masowy przeptyw spalin przy obcigzeniu petnym kg/h 51.4 72.3
Masowy przeptyw spalin przy obcigzeniu czesciowym kg/h 5.4 9.5
Minimalna temp. spalin przy mocy minimalnej °C 44 48,2
Maksymalna temp. spalin przy mocy maksymalnej °C 61 81,6
Parametry czasowe
Czas wybiegu pompy c.o. S 180
Czas zapobiegajacy przed cyklicznym uruchamianiem minuty 3
kotta (Anti-cycling time)
Czas wybiegu pompy c.w.u S 20-180
Ochrona przed zablokowaniem pompy i zaworu godz. /s co 24 godg. pompa v‘v_iqcz.a sie na czas .180 N
co 48 godz. pompa i zawdr tréjdrozny wigczajg sie na czas 15 s
Wymiary montazowe
Podtaczenie do przew. kominowego mm Koncentryczne ®80/125, Koncentryczne ®60/®100 lub 2 pojedyncze ®80 x 80
(p 3.8 tabela 7.1)
Przylacza w.g. c.o0. i gazu cale G3/4
Przylacza wody uzytkowej cale G1/2
Wymiary gabarytowe (szer. x gteb. x wys.) mm 795x410x815
Masa kotta kg 63 [ 65
Parametry zasobnika
Moc wezownicy kw 26
Pojemno$¢ zasobnika dem® 45
Pojemno$¢é wezownicy dem® 4
Potozenie zasobnika Pionowe
Materiat wymiennika Stal INOX

Wytwdrca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w budowie kotta, ktérych nie ujmuje niniejsza instrukcja, a ktére nie wptywajg na zmiane cech
uzytkowych i technicznych wyrobu.

2.3.Wyposazenie zabezpieczajace
Zabezpieczenie przed wyptywem niespalonego gazu,
Zabezpieczenie przed wybuchowym zapalaniem gazu,
Zabezpieczenie przed przekroczeniem max temperatury pracy w uktadzie wody grzewczej,
Zabezpieczenie przed przekroczeniem goérnej granicznej temperatury wody grzewczej,
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia wody I-go stopnia — elektroniczne,
Zabezpieczenie przed wzrostem cisnienia wody Il-go stopnia - mechaniczne,
Zabezpieczenie przed spadkiem cisnienia wody,
Zabezpieczenie przed nadmiernym dogrzaniem wody,
Zabezpieczenie kotta przed zamarzaniem,
Zabezpieczenie przed mozliwosciag zablokowania pompy,
Nadzér poprawnosci pracy wentylatora. Awaria wentylatora jest rozpoznana, gdy aktualna predkos¢ wentylatora jest rézna od
oczekiwanej przez sterownik kotta.

e  Zabezpieczenie przed przekroczeniem gornej temperatury spalin
Bledy niewymagajace recznego kasowania powoduja powrét kotta do pracy normalnej po samoczynnym ustapieniu awarii - p. punkt 5.8 —
diagnostyka kotta.
Uwaga:
W przypadku stwierdzenia powtarzajgcych sie wytaczen kotta przez ktdrekolwiek z zabezpieczen nalezy wezwac¢ Autoryzowany Serwis Firmowy
celem ustalenia przyczyny wytaczenia kotta i dokonania naprawy. i
NIEDOPUSZCZALNE JEST DOKONYWANIE SAMOWOLNYCH ZMIAN W UK£ADACH ZABEZPIECZEN KOTLA.

2.4. Opis dziatania
2.4.1.Sposéb podgrzewania wody do c.o.
Kociot zatgcza sie, jezeli temperatura wody grzewczej jest nizsza o 5°C od nastawionej w sposéb opisany w punkcie 5.5.1 oraz regulator temperatury
pomieszczen daje sygnat ,grzej”. Nastepuje wéwczas ponizszy szereg czynnosci:
e  zasilenie zaworu tréjdrogowego (poz.12 w kierunku instalacji c.0.),
e  zasilenie pompy (poz. 7),
e  zasilanie wentylatora (poz. 5),
. nastepuje sekwencja zaptonu,
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. nastepnie sterownik rozpoczyna regulacje predkosci obrotowej wentylatora w taki sposob aby uzyska¢ zadang temperature wody grzewczej
Kociot wytgcza sie gdy regulator temperatury pomieszczen zasygnalizuje osiggniecie zadanej temperatury w pomieszczeniu lub gdy temperatura wody
grzewczej przekroczy o 5°C zadang temperature wody grzewczej (w tym przypadku na prawym polu wyswietlacza wyswietlany jest symbol L3).

Po wytagczeniu kotta pompa pracuje przez okoto 180s, a wentylator 15s. Ponowne uruchomienie kotta nastgpi samoczynnie po spetnieniu nastepujacych
warunkow jednoczesnie:

e temperatura wody grzewczej jest nizsza o 5°C od ustawionej, A K3 Keed K6 Ke8 Kel

e uplynat czas 180s, ) Nl N NN

e regulator temperatury pomieszczen daje sygnat ,grzej”.
Wykaz parametrow sterownika wg tabeli 5.6.

70°C|- - B N N
2.4.2. Regulacja temperatury zalezna od temperatury zewnetrznej :
W przypadku podtgczenia zewnetrznego czujnika temperatury sterownik automatycznie
rozpoznaje jego obecnos¢ i przechodzi w tryb funkcji pogodowe;.

Sterownik dobiera temperature wody grzewczej uzalezniajgc jg od temperatury
zewnetrznej i wspoétczynnika nachylenia krzywej grzewczej Kt wedtug wykresu podanego soC
narys. 2.4.2.1 Zmiana wartosci wspoétczynnika Kt nastepuje w sposéb opisany w punkcie )
55.1.1. ez

Temperatura c.o.

60°CL- - I NN

-30 20 -10 0 +10 20 +25
Temperatura zewnetrzna

Rys. 2.4.2.1 Wykres krzywych grzewczych

2.4.3. Sposob podgrzewania wody uzytkowej w zasobniku c.w.u.

Kiedy czujnik temperatury wody uzytkowej zasobnika stwierdzi temperature nizszg o 5°C od nastawionej na panelu sterowania (patrz pkt. 5.5.2),
wowczas przerwany zostanie proces ttoczenia wody do instalacji c.o., a temperatura wody grzewczej bez wzgledu na nastawe bedzie osiggata
maksymalng wartos¢. Podgrzewanie wody uzytkowej przy wspétpracy kotta z zasobnikiem cieptej wody uzytkowej odbywa sie nastepujaco:

e czujnik temperatury wody uzytkowej w zasobniku sygnalizuje o spadku temperatury wody ponizej 5°C od nastawionej (np. wskutek otwarcia
zaworu czerpalnego);
e sterownik kotta przesterowuje zawor tréjdrogowy na tloczenie wody grzewczej do krétkiego obiegu, dajac jednoczesnie sygnat do generatora iskry
i zaworu gazowego poz.8;
e woda grzewcza o temperaturze do 90°C przeptywa przez wezownice zasobnika (krétki obieg);
e  po przekroczeniu o 1°C zadanej temperatury wody uzytkowej w zasobniku, sterownik kotta przesterowuje zawor tréjdrogowy na diugi obieg i przy
spetnieniu ponizszych warunkéw woda grzewcza pompowana jest do instalacji c.o.
- temperatura wody grzewczej spadfa ponizej nastawionej o ~5 stopni;
- regulator temperatury pomieszczen daje sygnat ,grzej”.

Temperatura cieptej wody w punkcie jej poboru moze rézni¢ sie od wartosci nastawionej, dlatego tez zaleca si¢ montaz zaworu mieszajagcego
na instalacji cieptej wody uzytkowej.

Podgrzewanie wody w zasobniku jest aktywne kiedy na wejsciu TZ (patrz rys.3.9.1.) jest zamontowany mostek elektryczny oraz nastawiona
wartos¢ temperatury jest wieksza lub rowna wartosci minimalnej. Po ustawieniu wartosci mniejszej od minimalnej nastepuje wylaczenie
pracy zasobnika. Nie dotyczy to funkcji antyzamarzaniowe;j.

Uwaga: Aby zwalczyé bakterie legionelli w zasobniku, kociot zalacza sie co 168h do pracy z zasobnikiem i podgrzewa wode do 65°C.Jezeli
funkcja antylegionella nie pracuje w trybie automatycznym uzytkownik moze recznie zainicjowac¢ jednorazowy cykl podgrzania zasobnika
do 65°C w dowolnym czasie.

2.4.3.1 Reczna inicjacja jednorazowego przegrzewania zasobnika — funkcja Antylegionella w trybie recznym (dotyczy kottow
zasobnikowych):

Gdy kociot pracuje w trybie LATO:

Nalezy dwukrotnie nacisna¢ przycisk ‘Il - Po pierwszym nacisnieciu na wyswietlaczu pojawia sie gotowa do modyfikacji nastawa CO kolejne
nacisniecie powoduje wyswietlenie symboli charakterystycznych dla funkcji antylegionella czyli: migajgcego symbolu klucza, prawe pole wygaszone, na
lewym polu temperatura CW oraz umieszczony nad nig symbol max.

Gdy kociot pracuje w trybie ZIMA:

Nalezy trzykrotnie nacisngé przycisk '|||||| . Po pierwszym naciénieciu na wyswietlaczu pojawia sie gotowa do modyfikacji nastawa CO kolejne - drugie
nacisniecie powoduje wyswietlenie symboli charakterystycznych dla funkcji serwisowej, a nastepne — trzecie symboli charakterystycznych dla funkc;ji
antylegionella czyli: migajgcego symbolu klucza, prawe pole wygaszone, na lewym polu temperatura CW oraz umieszczony nad nig symbol max.

W obu trybach pracy:

Aktywacja funkcji antylegionella nastepuje po przytrzymaniu przycisku + przez 2 sek. Po aktywacji funkcji antylegionella symbol klucza pali sig¢ Swiattem
statlym. Na aktywacje funkcji antylegionella jest czas ok. 3 sek. Po tym czasie lub po naci$nieciu przycisku reset uktad przechodzi do normalnego trybu
wyswietlania charakterystycznego dla wybranego trybu pracy urzadzenia.

Prawe pole temperatury na czas realizacji funkcji antylegionella pozostaje wygaszone.

Zakonczenie realizacji funkcji antylegionella nastepuje automatycznie lub po nacisnieciu przycisku reset albo zmianie trybu pracy urzadzenia.

2.4.4. Praca pompy z regulowang predkoscia obrotowa.

W kottach wyposazonych w pompe z reguowang predko$cig obrotowg (PWM) podczas podgrzewania cieptej wody uzytkowe;:
- pompa pracuje z predkoscig okreslong przez parametr P19.

Podczas podgrzewania wody do c.o. sterownik reguluje pracg pompy w zalezno$ci:

Dla tradycyjnego trybu pracy pompy PWM (parametr P15=0):

Pompa z modulacjg PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowang predkoscig obrotowg w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia
RT. Predko$¢ obrotowa dobierana jest w taki sposéb, aby przy wspétpracy z modulatorem osiggng¢ warto$é AT (okreslong parametrem P13) miedzy
temperaturg wyjsciowg i powrotng WG. Zachowany pozostaje priorytet osiggniecia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalng dozwolong
predkos¢ obrotow pompy okresla parametr P14. Maksymalng dozwolong predkos¢ obrotéw pompy okresla parametr P18.

Dla trybu pracy ECO (paremetr P15=1):
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Pompa z modulacjg PWM (aktywacja parametrem P12) pracuje z modulowang predkoscig obrotowg w przypadku grzania obiegu WG od wymuszenia
RT. Predkos$¢ obrotowa dobierana jest w taki sposob, aby przy wspétpracy z modulatorem osiggng¢ warto$¢ AT miedzy temperaturg wyjsciowag
i powrotng WG obliczong na podstawie zadanego wspotczynnika ECO (p.2.4.4.1). Wspotczynnik ECO zadawany jest z poziomu interfejsu uzytkownika
w zakresie od 0.1 do 0.9. DomysIng (optymalng w wiekszosci przypadkéw) wartoscig jest 0.5. Dobor wartosci nizszych skutkuje nizszym zuzyciem gazu
przy mniejszej ilosci energii cieplnej oddawanej do pomieszczenia (w uproszczeniu decydujemy, jaka cze$¢ powierzchni grzejnika ma by¢ rozgrzana).
Uzytkownik uzyskuje mozliwos¢ takiej regulacji urzadzenia, aby komfort cieplny uzyska¢ mozliwie minimalnym kosztem (mniejsze zuzycie gazu,
mniejsze zuzycie pradu). Warto$¢ 0.5 wspoétczynnika ECO to maksymalna wartos$é, przy ktérej sterowanie niezaleznie od przyjetej nastawy temperatury
WG stara sie spetni¢ warunki kondensacji (temperatura powrotna WG<=55°C). Zalecana jest praca uktadu przy wspofczynniku ECO w zakresie od 0.1
do 0.5. Jezeli zwigkszajgc nastawe WG nie da sie uzyska¢ odpowiedniego komfortu cieplnego nalezy stopniowo zwieksza¢ wartos¢ wspotczynnika
ECO. Wspoétczynnik ECO rowny 0.9 praktycznie odpowiada tradycyjnej pracy uktadu z pompg bez regulacji predkosci obrotowe;.

Niezaleznie od przyjetego trybu pracy:
Zachowany pozostaje priorytet osiggniecia i utrzymania nastawionej temperatury WG. Minimalng dozwolong predkos¢ obrotéw pompy okresla parametr
P14. Maksymalng dozwolong predkos$¢ obrotéw pompy okresla parametr P18.

UWAGA: Jezeli uszkodzony lub niepodtgczony jest czujnik temperatury WG na powrocie, pompa w trakcie grzania WG pracuje z ze statg predkoscia
maksymalng.

2.4.41 Oczekiwana wartos¢ T w zaleznosci od przyjetej nastawy WG i wspoétczynnika ECO.

Oczekiwana wartos¢ T w zaleznosci od przyjetej nastawy WG i wspotczynnika ECO.

Ogrzewanie tradycyjne (P8=0): Nastawa WG Ogrzewanie podlogowe (P8=1): Nastawa WG

Eco | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C | 65°C | 70°C | 75°C | 80°C Eco | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C
0,1 24 30 35 35 35 35 35 38 42 0,1 16 24 30 35 35
0,2 21 26 30 30 30 30 30 33 37 0,2 14 21 26 30 30
0,3 18 22 26 26 26 26 26 28 31 0,3 12 18 22 26 26
0,4 15 19 22 22 22 22 22 24 26 0,4 10 15 19 22 22
0,5 12 15 17 17 17 17 17 19 21 05 8 12 15 17 17
0,6 9 11 13 13 13 13 13 14 15 0,6 6 9 11 13 13
0,7 6 7 8 8 8 8 8 9 10 0,7 4 6 7 8 8
08 3 3 4 4 4 4 4 4 5 0,8 2 3 3 4 4
0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0

3. INSTALACJA KOTLA

Kociot musi by¢ zainstalowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez uprawniong firme instalacyjna.

Po zainstalowaniu kotta nalezy dokonac kontroli szczelno$ci wszystkich potaczerh gazowych i wodnych.

Za prawidtows instalacje kotta odpowiada firma instalacyjna.

Montazu kotta do instalacji dokonac tak, aby nie powodowac¢ naprezen instalacji mogacych wptyng¢ na wzrost gtosnosci pracy.

3.1. Warunki instalowania kotta
3.1.1. Przepisy dotyczace instalacji wodnej, gazowej i odprowadzajacej spaliny
Instalacja wodna, gazowa i odprowadzajgca spaliny musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r
Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
Uzytkowanie instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz kanatéw spalinowych przez uzytkownika powinno by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem M.S.W i A z dnia
16.08.1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/1999 z dnia 09.09.1999r.)
Przed przystgpieniem do instalowania kotta nalezy uzyska¢ zgode Rejonowego Zakiadu Gazowniczego, Zaktadu kominiarskiego i Administracji
budynku.
Urzadzenia gazowe zasilane gazem skroplonym nie moga by¢ instalowane w pomieszczeniach, w ktorych poziom poditogi znajduje sie
ponizej otaczajacego terenu.
Przy stosowaniu gazu skroplonego 3B/P zaleca sie, aby temperatura w pomieszczeniu, gdzie znajdowa¢ sie bedzie eksploatowana butla
z gazem, wynosita nie mniej niz 15°C.

3.1.2. Przepisy dotyczace pomieszczenia

Wymagania dotyczace pomieszczen, w ktérych montowane sg urzadzenia gazowe okreslone sg w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) oraz w normie PN-B-02431. Pomieszczenie powinno posiada¢ system wentylacji wymagany

; 7 obowigzujgcymi przepisami.

] Usytuowanie otworu nawiewnego nie powinno powodowaé zagrozenia zamarzania

instalacji wodnej. Temperatura w pomieszczeniu gdzie instaluje sie kociot powinna by¢

wyzsza od 6°C.

Pomieszczenia gdzie instalowane bedg kotlty powinny by¢ zabezpieczone przed

przemarzaniem, wolne od kurzu i agresywnych gazéw. Pralnie, suszarnie, magazyny dla

lakieréw, srodkdéw myjacych, rozpuszczalnikdw i sprajéw nie sg dozwolone.

Kociot o mocy cieplnej powyzej 30kW powinien by¢ instalowany w pomieszczeniu

technicznym.

Miejsce instalowania kotta w pomieszczeniu wyposazonym w wanne lub prysznic

zbasenem oraz sposéb podtaczenia go do instalacji elektrycznej — zgodne

z wymaganiami PN-HD 60364-7-701.

_ i Kociot objety niniejszg instrukcja posiada stopien ochrony elektrycznej zapewnionej przez

S ”& S R *5(\\ obudowe IP44. Wyposazony w przewodd zasilajgcy z wtyczkg moze byé zainstalowany
Widok boczny. Wanna Widok boczny. Prysznic w strefie 2 lub dalej — nie wolno go instalowaé w strefie 1. W strefie 1 moze byc¢

zainstalowany tylko wtedy, jezeli zostanie podtgczony na state do zrodta zasilania zgodnie z PN-HD 60364-7-701.

| Strefa 1 |Strefa 2 -| Strefa1 | Strefa2

225cm
225 cm

60 cm 60 cm_

__-Strefa 1

trefa 0]

P

Rys. 3.1.2.1. Wymiary stref w pomieszczeniach zawierajgcych wanne lub prysznic z basenem

3.1.3. Wymagania dla instalacji elektrycznej

Kociot jest przystosowany do zasilania z jednofazowej sieci pradu przemiennego o napieciu znamionowym 230V/50 Hz.

Kociot zostat zaprojektowany jako urzadzenie klasy |, musi by¢ poditgczony do gniazda sieciowego z zaciskiem ochronnym zgodnie z PN-IEC 60364-4-
41.

Kociot posiada stopien ochrony elektrycznej zapewnionej przez obudowe -IP44.

| Gniazdo zasilajgce kociot musi spetnia¢ wymogi PN-HD 60364-4-41
3.2. Wstepne czynnosci sprawdzajace
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Przed rozpoczeciem prac instalatorskich sprawdz:
e czy kociot jest fabrycznie przystosowany do gazu, jaki znajduje sie w instalacji gazowej, do ktérej ma by¢ podtgczony. Rodzaj gazu, do
ktérego kociot zostat przystosowany okreslony jest na tabliczce znamionowej umieszczonej na ostonie kotta;
e  czy instalacja wodna i grzejniki zostaty nalezycie przeptukane wodg, w celu usuniecia rdzy, opitkdw, zgorzeliny, piasku i innych obcych ciat,
ktére mogtyby zakitoci¢ dziatanie kotta (np. zwigkszyé opory przeptywu wody w instalacji c.0.) lub zanieczysci¢ wymiennik ciepta,
e  czy napigcie w sieci elektrycznej posiada wartos¢ 230V i czy gniazdo wtykowe posiada sprawny styk ochronny (spetnia wymogi PN-HD
60364-4-41).

3.3. Mocowanie kotta
Kociot powinien by¢ tak usytuowany, aby mozliwa byta jego ewentualna naprawa bez koniecznosci jego demontazu od instalaciji.
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Rys. 3.3.1 Wymiary instalacyjne kottéw typ ECOCONDENS INTEGRA I

3.4. Przytaczenie do instalacji gazowej

Rure gazowa podtgcz do kro¢ca zaworu gazowego kotta za pomocg standardowych ztgczek.

Na doprowadzeniu gazu nalezy zamontowa¢ filtr gazu. Nie stanowi on fabrycznego wyposazenia kotta. Zainstalowanie filtra gazu jest
niezbedne dla prawidtowej pracy zespotu gazowego i palnika.

Przed kottem, na przewodzie gazowym w miejscu dostepnym zamontuj kurek odcinajacy.
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3.5. Przytaczenie kotta do instalacji wodnej c.o.
. Krocce zasilania i powrotu c.o. kotta przykre¢ za pomoca ztaczek do instalacji. Potozenie kroécow pokazano na rys.3.3.1.

Na powrocie wody uktadu c.o. (przed pompa) nalezy zamontowac filtr wody. Nie stanowi on fabrycznego wyposazenia kotta.

Przed podtgczeniem kotta nalezy bardzo starannie przeptukac¢ instalacje c.o.

W uktadzie c.o. dopuszcza sig uzywanie jako nosnika ciepta ptynéw przeciwzamarzajgcych polecanych do stosowania uktadach c.o.

Miedzy kottem a instalacjg c.0. zamontuj zawory odcinajace pozwalajgce na dokonanie demontazu kotta bez spuszczania z niej wody.

W pomieszczeniu, w ktérym zamontowano regulator temperatury, nie montuj na grzejnikach zaworéw termostatycznych. Funkcje kontroli

temperatury przejmuje regulator temperatury pomieszczen wspotpracujacy z kottem.

Co najmniej na jednym z grzejnikéw w instalacji c.o nie montuj zaworu termostatycznego.

. Zaleca sie wyprowadzi¢ rurkg lub wezem do kratki $ciekowej wode z zaworu bezpieczenstwa 0,3 MPa (3 bar) (poz.25), poniewaz
w przypadku jego zadziatania moze doj$¢ do zalania pomieszczenia, za co producent nie ponosi odpowiedzialnosci.

Dobér naczynia wzbiorczego
Kotly opisane w tej instrukcji moga by¢ podtgczone do instalacji c.o. o pojemnosci max. 140 litréw. Dopuszczalny jest montaz do instalacji o wigkszej
pojemnosci, po zastosowaniu dodatkowego wzbiorczego naczynia przeponowego. Doboru naczynia wzbiorczego do odpowiedniej pojemnosci wodne;j
instalacji grzewczej powinien dokonac projektant instalacji c.o.. Zamontowania wzbiorczego naczynia przeponowego powinien dokona¢ wykonawca
instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uwaga: Przed montazem urzgdzenia nalezy dokfadnie przeptukac instalacje c.o. z wszelkich zanieczyszczen statych.
Zaleca sig, aby po pierwszym uruchomieniu kotta i rozgrzaniu instalacji, spusci¢ wode z ukfadu c.o. w celu usunigcia pozostatosci past hutniczych
i srodkéw zabezpieczajgcych grzejniki. Czynnosci te wptyng korzystnie na prace urzadzenia, osigganych parametrow i trwato$¢é podzespotow.

Po zainstalowaniu urzadzenia nalezy:
¢ Napetni¢ wodg uktad grzewczy;
e Odpowietrzy¢ instalacje c.o. oraz kociof;
e Sprawdzi¢ szczelno$é potgczen kotta w ukiadzie c.o.

~ Kratka wywiewna
L]
T A - zasilanie instalacji c.o.
B-zw.u.
D - c.w.u.
E - powrét z instalacji c.o.
F - filtr wody

k- filtr gazu

G - doprowadzenie gazu

K - odprowadzenie kondensatu
R - pompa cyrkulacyjna c.w.u.

R - cyrkulacja

Kratka nawiewna

[T
)
Z 1 Z AN\ Z
Z sieci wodnej Kratka sciekowa

Rys.3.5.1 Wymagania instalacyjne kottéw

3.6. Przylaczenie kotta do instalacji wody uzytkowej

Zaleca sie zamontowanie na instalacji wody uzytkowej, zaworéw odcinajgcych utatwiajgcych przeprowadzenie czynnosci serwisowych. Potgczenie
instalacji wody uzytkowej z zasobnikiem musi spetnia¢ wymagania okreslone w lokalnych przepisach. Zasobnik mozna eksploatowac tylko ze sprawnym
zaworem bezpieczenstwa zamontowanym na obwodzie wody uzytkowej o ci$nieniu poczgtku otwarcia p.w=8 bar i odpowiedniej przepustowosci.
Do zaworu bezpieczenstwa nalezy podigczy¢ waz odprowadzajgcy wode. Otwér do cyrkulacji mozna wykorzysta¢ do spuszczenia wody z zasobnika.
W przypadku wykorzystania go do cyrkulacji nalezy zamontowac¢ tréjnik.

Na doprowadzeniu wody uzytkowej nalezy zamontowac filtr wody. Nie stanowi on fabrycznego wyposazenia kotta.
Eksploatacja zasobnika bez zaworu bezpieczenstwa lub z niesprawnym zaworem bezpieczenstwa jest niedozwolona, gdyz grozi awarig
i stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

Po napetnieniu zasobnika wody uzytkowej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ kro¢cdw cyrkulacii oraz podtgczenia zaworu mieszajgcego.

3.7. Odprowadzenie kondensatu
Powstaty podczas procesu spalania kondensat (skropliny) musi zosta¢ odprowadzony z zachowaniem nastepujgcych warunkow:
e Instalacja odprowadzenia kondensatu musi by¢ wykonana z materiatu odpornego na korozje;
. Przytgcze na odprowadzenie wody kondensacyjnej nie moze by¢ blokowane;
Aby mogt nastgpi¢ odptyw kondensatu na drodze spalin, wszystkie poziome rury spalinowe muszg by¢ zainstalowane ze spadkiem 3° (52mm/m).
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3.8. Odprowadzenie spalin
Odprowadzenie spalin z kotta dokona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejszg instrukcjg oraz uzgodni¢ z rejonowym zaktadem kominiarskim.

Kotty ECOCONDENS INTEGRA Il nalezg do kottdw rodzaju wykonania Ci3,Css,Cas,Ces, CO 0znacza, ze:

e posiada zamknietg komore spalania w odniesieniu do pomieszczenia w ktérym jest zainstalowany (C),
e przystosowany jest do podtgczenia do oddzielnie dopuszczonych i wprowadzonych na rynek przewodow powietrzno — spalinowych,
e wyposazony jest w wentylator nadmuchowy (x3).

Kotty ECOCONDENS INTEGRA Il mozna zaliczy¢ do kottbw rodzaju wykonania By, co oznacza, ze powietrze do spalania pobierane jest
Z pomieszczenia.

Sposoby podtgczenia kotta do uktadu powietrzno — spalinowego sg przedstawione na przyktadowych rysunkach 3.8...

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie urzadzenia, nalezy stosowaé odpowiednie wymiary przewodow (Srednica, max dtugosc¢, opory na kolankach)
w zaleznosci od zastosowanego uktadu spalinowego. Wymiary zastosowanych przewodéw powinny byé odpowiednio zgodne z podanymi w tablicach.
Opory przeptywu spalin na kazdym kolanku w zaleznosci od kata zgiecia oraz zwigzana z tym redukcja maksymalnej dtugosci przewodéw podane sg
wp. 3.8.6.

Podtaczenia kotta do uktadu powietrzno — spalinowego oraz montaz samego uktadu powinien zapewnic szczelno$¢. Kazdy zastosowany uktad powinien
by¢ instalowany z wyprowadzeniem wiatrochronnym, zabezpieczajgcym przed czynnikami zewnetrznymi.

Do kottéw typu ECOCONDENS INTEGRA |l przewidziano stosowanie 3 réznych typoszeregéw wymiarowych uktadéw spalinowo — powietrznych
tj. system koncentryczny @80/2125 i @60/100 oraz oddzielny 2x &80. Przy stosowaniu uktadow 80/0125 i 2x &80 nalezy z goérnej czesci
wymiennika ciepta poz.13 usuna¢ redukcje J60/80 i rure spalinowg 80 wktada¢ do oporu bezposrednio do wymiennika. Poszczegdlne elementy
systemoéw spalinowo — powietrznych podane sg w tablicy 7.1

Uwaga:

Kociot fabrycznie wyregulowany jest do koncentrycznego systemu spalinowego &60/100 o dtugosci rury max. 3mb + kolanko. Ustawienie O, — 5%.
Zastosowanie innych systeméw i wigkszych dtugosci wymaga regulacji kotta podanej w p. 4.2

Kotty kondensacyjne typu INTEGRA |l spetniajg wymagania pozwalajgce na zastosowanie w wielokondygnacyjnych systemach powietrzno-spalinowych
LAS.

3.8.1. Sposdéb montazu adapterow (kolana przytaczeniowego) do kotta

Kolano koncenfryczne

160/ 100
Kolano koncentryczne Rozstaw olwordw do przykrecenia

60/ 0100 kolana {adaptera) 7 112
indeks T9000.01.14.00

Rozstaw otworéw do przykrecenia
kolana (adaptera) 71126,5

Wkret samogwintujqcy $T4,2x9,5

o Uszczelka
Wkret samogwintujqcy $T4,2x9,5 indeks T9000.00.00.25
Obejma adaptera spalin
nrrys 1860.00.00.56

Uszczelka
indeks T9000.01.01.00

Uszczelka
indeks 79000.00.00.27

Uktad koncentryczny Uktad koncentryczny

Kolano spalinowe
indeks T9000.00.41.00

Wkret samogwintujgcy ST4,2x9,5

Adapfer powielrzny

Adapter spalin 0 60/80 indeks T9000.00.54.00

indeks T9000.01.11.00

Uszezelka Wkret samogwintujgcy $T4,2x9,5

indeks 79000.00.00.27 Uszczelka

indeks T9000.00.00.26

Uktad oddzielny (niezaleihy)
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3.8.2. Poziome wyprowadzenie ukladu powietrzno — spalinowego przez sciane lub na dach
Tablica 3.8.2.1

typ kotta

Uktad koncentryczny @80/125

ECOCONDENS INTEGRA 11-20

Max dtugos$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m

ECOCONDENS INTEGRA Il -25

Max dtugos$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m

Uktad koncentryczny &60/&100

ECOCONDENS INTEGRA 11 -20

Max dtugo$¢ przewodu kominowego L max=20m

ECOCONDENS INTEGRA 1l -25

Max dtugos$¢ przewodu kominowego Lmax=15m

Kolano koncentryczne 90°
@60/100 indeks T9000 01 14 00

©80/125 indeks T9000 01 15 00

Tréjnik koncentryczny 90 °z rewizjg
@60/100 indeks T9000 00 13 00

280/125 indeks T9000 00 14 00

Lmax

M

S

T
[
I
iun
I

|
Lz

280/125

JTL
lub @60/100 %
Uwaga:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz. 690) § 175.1 postanawia, ze:

LIndywidualne koncentryczne przewody powietrzno — spalinowe lub oddzielne przewody powietrzne i spalinowe od urzadzen gazowych z zamknigtg
komorg spalania mogg by¢ wyprowadzone przez zewnetrzng $ciane budynku, jezeli urzgdzenia te majg nominalng moc cieplng nie wigksza niz:

. 21kW - w wolno stojacych budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej,

e  5kW — w pozostatych budynkach mieszkalnych”

W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych nie ogranicza sig¢ nominalnej mocy cieplnej urzadzen
z zamknieta komora spalania, od ktérych indywidualne koncentryczne przewody powietrzno — spalinowe lub oddzielne przewody powietrza i spalinowe
sa wyprowadzone przez zewnetrzng sciane budynku, jezeli odlegto$é¢ tej Sciany od granicy dziatki budowlanej wynosi co najmniej 8m, a od Sciany
innego budynku z oknami nie mniej niz 12m, a takze jezeli wyloty przewodéw znajdujg si¢ wyzej niz 3m ponad poziom terenu.

28018125
lub Z60/8100
—r

Adapter

60/100 indeks T9000 01 12 00
@80/125 indeks T9000 01 13 00

IO A A A

3.8.3 Pionowe wyprowadzenie uktadu powietrzno — spalinowego przez dach

Tablica 3.8.3.1.
typ kotta Uklad koncentryczny &80/2125
ECOCONDENS INTEGRA 11 -20 Max dtugos$¢ przewodu kominowego L max=25 m
ECOCONDENS INTEGRA 1l -25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego L max=25 m
typ kotta Uktad koncentryczny &60/&100
|
- ECOCONDENS INTEGRA Il -20 Max dlugo$¢ przewodu kominowego Lmax=20 m
ECOCONDENS INTEGRA 1l -25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego L max=15 m
g
T
1] i
% iss]
F || @80/125
i lub @60/100
L.y Adapter koncentryczny
L @60/100 indeks T9000.01.12.00
» 80/125 indeks T9000.01.13.00
il

A HHHHHHHHH]
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3.8.4 Podiaczenie do wspdlnego uktadu kanatlowego, sktadajgcego sie z kanatu doprowadzajgcego powietrze do spalania
i kanatu odprowadzajacego spaliny.

Tablica 3.8.4.1.
typ kotta Uklad koncentryczny &80/&125
i ECOCONDENS INTEGRA Il -20 Max dlugo$¢ przewodu kominowego Lmax=25 m
% T ECOCONDENS INTEGRA Il -25 Max dtugos$¢ przewodu kominowego L max=25 m
i ) typ kotta Uktad koncentryczny @60/2100
i o ECOCONDENS INTEGRA Il -20 Max dlugo$¢ przewodu kominowego Lmax=20 m
% ECOCONDENS INTEGRA Il -25 Max dlugo$¢ przewodu kominowego Lmax=15 m
i
e
12105 |1 Wymiary szachtu
b2 S kominowego
o m min 140
280/125 — P
lub @60/100 g
—
Kolano koncentwczr)é 90° g
360/100 indeks T9000.01.14.00
@80/125 indeks T9000.01.15.00 280
lub odpowiednio 60
min 140
- 7
280
lub odpowiednio @60

3.8.5. Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza dwoma osobnymi rurami

Aby zastosowaé uktad dwururowy nalezy:

. Odkreci¢ pokrywe w gornej czesci komory spalania w miejscu podtgczenia uktadu doprowadzenia powietrza do kotta

. Zachowac istniejgcg pod pokrywa uszczelke

. W miejsce usunietej pokrywy przykreci¢ zespdl adaptera nr rysT9000.00.54.00 uszczelniajgc potgczenie zachowang uszczelka,

. W miejscu odprowadzenia spalin w gérnej czesci komory spalania przykreci¢ zespét adaptera nr rys T9000.01.11.00 wsuwajgc jego dolng czes¢
w kréciec spalin w kotle i uszczelniajgc potgczenie dotgczong do adaptera uszczelkg

Uwaga: Poziomg rure powietrzng zamontowaé pod katem ~3° (rys. 3.8.5.1) tak, aby woda deszczowa, ktdra dostanie sie do rur, nie zalewata kotta
a wyplywata na zewngtrz budynku.

Tablica 3.8.5.1.
Spaliny _| typ kotta Uklad oddzielny @80 x @80
: ECOCONDENS INTEGRA 11 -20 Max dtugos¢ przewodu kominowego H; + H,
)i Lmax=25+25=50m
% ! ECOCONDENS INTEGRA 11-25 Max dtugo$¢ przewodu kominowego H; + H,
T
280 | Lma=25 + 25 = 50 m
|
|
o ~ |
S T !
‘\:, LI . H1 ,
— ==
< e %
>0 |
= D
H i H%#
T == o
el 8 u g \
o < juil|
%E b 3 Powietrze
3812
=S zg |
TE 2] 51
=0
23 |
&S ‘
88 \
S
E4\ |
3.8.6 Redukcja maksymalnej dtugosci uktadu powietrzno — spalinowego przez zmiane¢ kierunku przeptywu
Redukcja max dlugosci uktadu spalinowo — powietrznego przez zmiane kierunku przeptywu
15° 45° 90°
0.25m 0.5m im
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3.8.7 Przyktady instalacji systeméw powietrzno spalinowych.

Kotlty EcoCondens INTEGRA Il mozna instalowac jak
kotty typu B (z poborem powietrza do spalania
z pomieszczenia), lub typu C (z poborem powietrza do
spalania z poza pomieszczenia zainstalowania kotta),
z podziatem na :

- C43 — odprowadzanie spalin przez $ciane. Powietrze do
spalania pobierane z zewnatrz mieszkalnej czesci
budynku, (dla kottéw 20 kW)

- C33 — odprowadzanie spalin i doprowadzanie powietrza
\ i przez dach,

kominowym (dla kottéw 20 kW z odprowadzeniem spalin
na zewnatrz budynku przez $ciane, norma dopuszcza
instalowanie kottéw w innych ukfadach spalinowo-
powietrznych wg wykonanego projektu i dobranych

‘ E - C43 — odprowadzenie spalin do kanatu kominowego.
F Powietrze do spalania pobierane z zewnatrz mieszkalnej
: E czesci budynku,
| - : : = e = - Ce3 — odprowadzanie spalin przez sciang na zewnatrz
1 E == = == e Jpsﬁ budynku. Powietrze do spalania pobierane przewodem
-4 |

o 1
=]
=&

LY !

powietrznych odpowiadajg przywotanym w powyzszych

[— | tabelach, oraz czy zostata zachowana szczelnos¢
przewodow.

E Po uruchomieniu sprawdzi¢ poprawnos¢ pracy kotta, oraz

stezenie CO; i/lub O, w spalinach.

Cc43 . == ksztattek)
3 E..‘ - Bys — powietrze do spalania pobierane jest
oo - e z pomieszczenia, w ktérym kociot jest zainstalowany,
j a spaliny odprowadzane sg do przewodu kominowego
| = (dla kottéw 20 kW z odprowadzeniem spalin na zewnatrz
| SEEEE SEEEEE = =F L e budynku przez Sciane, norma dopuszcza instalowanie
& — e’ kottow w innych uktadach spalinowo-powietrznych wg
— = - = ) i \ wykonanego projektu i dobranych ksztattek)
= . w a pr—
e fia il | - . " e Przed uruchomieniem kotta nalezy sprawdzi¢ czy system
£ ‘ = i spalinowo-powietrzny wykonany jest zgodnie
B23 C43 £ C13| |C13| B = z projektem, a dtugosci przewoddéw  spalinowo-

}Iillg’ 'i|l'=lll'=' Il!l'llll'= A

Powyzsze procedury stanowig istotng czes¢ szkolen prowadzonych przez Autoryzowany Serwis Firmowy.

3.9. Podtaczenie urzadzen dodatkowych

Na tylnej czesci sterownika znajdujg sie dwie klapki, pod ktérymi kryje sie dostep do zaciskéw elektrycznych.

Aby podigczyé urzgdzenie dodatkowe nalezy odkreci¢ odpowiednig klapke, przeprowadzi¢ przewdd przez przepust w klapce i podigczyé konce
przewodu do prawidtowych zaciskéw.

Wytqcznik sieciowy (patrz rys. 2.2.1.1)

191111113 [T

RT/OT - regulator temperatury pomieszczen (przewdd czerwony) AFS — czujnik temperatury zewnetrznej (przewod czarny)
CZ - czujnik temperatury zasobnika TZ- timer zasobnika
w kottach z pompg PWM: PWM-sterowanie pompg PWM C1 — czujnik temperatury powrotnej wody c.o

Rys.3.9.1 Zaciski elektryczne sterownika

3.9.2 Podtaczenie regulatora temperatury pomieszczen

3.9.2.1 Regulator pomieszczen ze stykiem.

Kociot zostat zaprojektowany do wspétpracy z regulatorem temperatury pomieszczen, ktéry posiada wlasne zasilanie i styk sterujgcy wolny od
potencjatu. Podigczenia nalezy dokona¢ wg wskazéwek producenta regulatorow.

Regulator temperatury pomieszczen nalezy podigczy¢ do kotta za pomoca odpowiedniej diugosci 2 zytowego przewodu do zaciskéw 1 i 2 (RT/OT)
ulokowanych pod lewa klapka, (patrz rys. 3.9.1), uprzednio rozwierajgc mostek elektryczny.

Podtaczenia pokojowego regulatora temperatury do kotta dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY Ilub AUTORYZOWANY
INSTALATOR.
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3.10. Podtaczenie czujnika temperatury zewnetrznej
Aby podtgczyé czujnik temperatury zewnetrznej nalezy uzyé¢ 2 zytowego kabla o przekroju zyty 0,5mm? i podigczy¢ go do zaciskéw 3 i 4 (AFS)

ulokowanych pod lewg klapkg, patrz rys. 3.9.1.
Potaczenia dokona¢ zgodnie z instrukcjg obstugi czujnika dostarczong przez producenta. Czujnik temperatury zewnetrznej najlepiej umiesci¢ na

pétnocnej Scianie budynku i nie powinien by¢ narazony na bezposrednie dziatanie stonca.

4. REGULACJA KOTLA | WSTEPNE NASTAWY

4.1. Uwagi wstepne
Zakupiony kociot jest fabrycznie wyregulowany wedtug parametréw pracy dla rodzaju gazu jaki jest podany na tabliczce znamionowej i w dokumentach

kotta. Jezeli zachodzi potrzeba zmiany parametréw lub dostosowania kotta do innego rodzaju gazu, regulacji i ustawienia parametréw pracy kotta moze
dokonac¢ wytgcznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.

4.2. Dostosowanie kotta do spalania innego rodzaju gazu

Kociot mozna przystosowac¢ do spalania innego rodzaju gazu, ale tylko takiego, na jaki kociot uzyskat certyfikat. Rodzaje gazéw podane sa na tabliczce

znamionowej w indeksie oznaczenia: Kategoria llog wissp , l2eLwisasp

Przystosowanie kotta do spalania innego rodzaju gazu moze dokona¢ wytgcznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY, wymieniony w zatgczonym
do kotta wykazie adresow. Wymiary dysz, ciSnienia pracy kottéw podane s w osobnym opracowaniu dostepnym dla ASF na stronie:

http://serwis.termet.com.pl.
Czynnos$¢ ta nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych.

5. URUCHOMIENIE | EKSPLOATACJA KOTLA

5.1. Uruchomienie kotta
Po zainstalowaniu kotta, sprawdzeniu prawidtowosci i szczelnosci jego podigczenia i przygotowania go do eksploatacji zgodnie z niniejsza instrukcjg

i obowigzujgcymi przepisami, pierwszego uruchomienia i przeszkolenia uzytkownika w zakresie pracy kotta i urzadzen zabezpieczajgcych oraz
0 sposobie jego obstugi moze dokonac¢ tylko AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.
Woykaz zawierajacy adresy i rejon dziatania serwisu, zatgczany jest do wyrobu.

5.2. Wiaczenie i obstuga

Wszystkie funkcje kotta realizowane sg przez elektroniczny panel sterowania. Zmiana trybu pracy i nastaw mozliwa jest za pomocg 4 przyciskow.
Aktualny stan pracy kotta zobrazowany jest na dedykowanym wyswietlaczu LCD.

Wyswietlacz

R R IRRRILRK XX XX
BRESREIREERIERRELLLES, K 2555
R R R REEELLLS,
%%t (8854
RS [0%0%%!
%e%0% fodoe!
0%0%%] Pe%oted!
rodetedd! RSSKA
RRIEK odele!
e%ee] 2ete%e!
2e%oted

>

S
XL
S
X
b
5%

X
0%

iz
10
L

%
&
o
K

[R5 !
5 KRR

BRR KXY

LR (XX

Bl B o 00 Wtqcz / Wytgcz
eI TILILTL0N t
R I LRI rese
R SRR LRI I LIRS

R R R I SARILL R
R IR RIS
R AR RIS RARAS AL

Przyciski zmiany temp. -
co i CWU Wybor trybu pracy

Rys. 5.2.1. Panel sterowania

Sprawdz pompe (p.6.1.5),,

Wigcz kociot do sieci,

Otworz zawér gazowy i zawory wodne,

Wigcz sterownik za pomocg elektrycznego przetgcznika dostepnego w dolnej czesci kotta poprzez otwér w tacy dolnej (patrz rys. 2.2.1.1
i3.8.1)

. Poczekaj az kociot przejdzie tryb auto-diagnostyki

. Ustaw tryb pracy ZIMA lub LATO (p.5.3)

Wiaczenie kotta w sezonie grzewczym
. Ustaw zgdang temperature wody grzewczej przyciskami {+/- C.O} w przedziale 40°C do 80°C

. Generator iskry spowoduje zapalenie gazu wyptywajgcego z palnika.
. Ustaw zadang temperature wody uzytkowej przyciskami poz. 6, w przedziale 35°C do 65°C. Podczas pracy kotta priorytet ma zawsze
pozyskanie cieptej wody uzytkowej

W przypadku podtgczonego regulatora temperatury pomieszczeh wybierz zgdang temperature pomieszczenia na regulatorze


http://serwis.termet.com.pl/
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5.3. Tryby pracy sterownika

Tryb pracy Wyglad wyswietlacza Zmiana trybu pracy Realizowane funkcje
e funkcja antyzamarzaniowa: kociot wigcza sie
gdy temp. wody w kotle spadnie ponizej 8°C i
tak dlugo grzeje wode az temperatura
CZUWANIE Aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ osiggnie wartos¢ 20°C _
531 sterownik przytrzymaj przez ok. | e zabezpieczenie pr;ed zablokowaniem pompy
i 2 sek. przycisk reset (pompa wigczana jest na 180s co 24 godz.)
e  zabezpieczenie przed zablokowaniem
zaworu tréjdrogowego (zawér przetgczany
jest na 15s co 48 godz.)
Przytrzymanie przycisku . .
ZIMA przez okoto 1 sekunde @ : ?urrii?: ;On&igjvv\\llg’
5.3.2. powoduje zmianeg trybu pracy na ) L
ZIMA funkcja antylegionella
Przytrzymanie przycisku @
LATO przez okoto 1 sekunde e grzanie CWU,
5.3.3. powoduje zmiane trybu pracy na funkcja antylegionella,
LATO

5.4. Sygnalizacja stanow pracy
Gdy sterownik podejmuje prace po zaniku zasilania (restart) lub po resecie blokady awaryjnej na wyswietlaczu widoczny jest migajgcy symbol O.
Symbol zostaje wygaszony, gdy uktad sterowania przejdzie w stan gotowosci na przyjecie polecen uzytkownika.

Symbol na
wyswietlaczu

Sygnalizacja

Uwagi

y

PALNIK PRACUJE

Ptomien lewy: praca w trybie CWU.
Ptomien prawy: praca w trybie CO.

%

FUNKCJA POGODOWA
AKTYWNA

Podczas zmiany nastawy CO, zamiast wartosci temperatury wyswietlana jest wartos¢
ustawianego parametru Kt np.: 5.2 bez symbolu °C.

ZMIANA NASTAWY CO

Podczas zmiany nastawy temperatury CO symbol miga razem z wartoscig nastawy.

=

ZMIANA NASTAWY CWU

Podczas zmiany nastawy temperatury CWU symbol miga razem z wartoscig nastawy.

MAKSYMALNA WARTOSC Osiggnieto maksymalng warto$¢ nastawy. Po wyjéciu z trybu zmiany nastawy symbol
MAX ‘
NASTAWY zostaje wygaszony.
MINIMALNA WARTOSC Osiggnieto minimalng wartos$¢ nastawy. Po wyj$ciu z trybu zmiany nastawy symbol zostaje
MIN
NASTAWY wygaszony.
Wyswietlany symbol ,L3” oznacza limit 3 minut przeznaczony na ochtodzenie wymiennika
WSTRZYMANIE OGRZEWANIA ciepfa spaliny / woda. po przekroczgn!u Femper.atury wody grzewcze! 05°Cod nﬁstawy.
L3 co Praca pompy zostanie przerwana, jezeli spetnione zostang nastepujgce warunki:
. . brak sygnatu ,grzej” z regulatora temperatury pomieszczen,
(3 minuty) ; . . o
. temperatura wody grzewczej obnizyta sie o 5°C od temperatury nastawy,
. uptynat czas 180s od chwili wytgczenia palnika.
FUNKCJA SERWISOWA Symbol moze sygnalizowa¢ rézne sytuacje. Pojawia sie podczas:
ZMIANA PARAMETROW i, akt r}llge’ funkcji serwisowey't 4]3 1 J eP -
SYGNALIZACJA SYTUACJI . S mlizgc'i S tJuac'i awar 'anc.:h. -5 7.1
AWARYJINYCH & i syluacji awaryjnych p.s. 7.
WYLACZENIE KOTLA Po usuniegciu przyczyny awarii do wznowienia pracy kotta nalezy uzy¢ przycisku reset.
RESET . ’ ) .
Z BLOKADA Funkcja antyzamarzaniowa realizowana jest tylko za pomocg pracy pompy.

5.4.1. Sygnalizacja rozpoczecia grzania w obiegu CO lub CWU
W momencie rozpoczecia grzania w obiegu CO lub CWU przez 4 sekundy na odpowiednim polu wys$wietlacza wys$wietlona zostaje migajgca docelowa
wartos¢ temperatury CO lub CWU, miga takze symbol temperatury oraz symbol obiegu w kiérym realizowana jest funkcja grzania.

5.4.2. Sygnalizacja pracy funkcji antyzamarzaniowej w trybie CZUWANIE

Gdy rozpocznie sie praca funkcji antyzamarzaniowej obiegu CO w stanie czuwania, warto$¢ cisnienia na wyswietlaczu zastgpiona zostaje wartoscig
temp. w obiegu CO. Gdy rozpocznie sie praca funkcji antyzamarzaniowej obiegu CWU na lewym polu temperatury wyswietlona zostaje warto$¢
temperatury w obiegu CWU.
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5.4.3. Wyswietlenie wartosci cisnienia wody w instalacji CO
Gdy kociot ustawiony jest w tryp CZUWANIE warto$¢ cisnienia wody w instalacji CO wyswietlana jest na wyswietlaczu w sposéb ciagty. W trybie LATO
lub ZIMA chwilowe wyswietlenie ci$nienia nastepuje po krotkim przycisnieciu przycisku reset.

5.4.4. Wyswietlenie aktualnej temperatury powracajacej wody grzewczej

Kotty wyposazone w pompe sterowang sygnatem PWM posiadajg takze czujnik temperatury powracajacej wody grzewczej. Podczas grzania obiegu CO
mozna odczyta¢ temperature powracajgcej wody grzewczej oraz inne chwilowe parametry po krétkim przycisnieciu przycisku reset. Najpierw
wyswietlona zostanie przez czas 2,5 s wartos¢ cisnienia WG, nastepnie przez 2,5 s na lewym polu symbol ,In” a na prawym polu warto$¢ temperatury
powrotnej WG. Przez kolejne 2,5 s na lewym polu pojawi sie symbol ,rP” a na prawym polu warto$¢ % wypetnienia sygnatu PWM sterujgcego pompa.
Przez ostatnie 2,5 s na lewym polu pojawi sie symbol ,rF” a na prawym % wypetnienia sygnatu PWM sterujgcego pracg wentylatora.

5.4.5. Sygnalizacja blokady grzania CWU
W przypadku, gdy zaciski TZ-timer zasobnika sg rozwarte (patrz p.3.9), kociot nie realizuje podgrzewania wody w zasobniku i wyswietla symbol ‘-- na
lewym polu wyswietlacza.

5.5. Zmiana nastawy temperatury CO lub CWU

5.5.1. Nastawa CO

1) Po krotkim przycisnigciu przycisku 2 sterownik przechodzi w tryb modyfikacji nastawy CO.
Wyswietlona zostaje na prawym polu migajgca nastawa temperatury CO.

2) Przyciski +/- umozliwiajg zmiane wartosci nastawy.
Zakonczenie trybu zmiany parametréw nastepuje automatycznie po 5 sekundach braku aktywnosci, po
przycisnieciu przycisku®® lub po przycisnieciu przycisku reset.

5.5.1.1. Zmiana wartosci wspétczynnika Kt

Gdy aktywna jest funkcja pogodowa (podtaczony czujnik temp. zewnetrznej), to podczas zmiany
nastawy CO, zamiast wartosci temperatury wyswietlana jest warto$¢ ustawianego parametru Kt np.: 5.2
bez symbolu °C.

5.5.1.2. Zmiana parametru ECO

Jezeli kociot wyposazony jest w pompe z regulowang predkoscig obrotowg i ustawiony jest tryb pracy ECO (p.2.4.4) mozliwa jest zmiana wartosci
wspotczynnika ECO. W trybie pracy ZIMA nalezy przytrzymaé przez minimum 2 sekundy przycisk +/- Na lewym polu wyswietlone zostanie migajgce
oznaczenie ‘Ec’ a na prawym polu migajaca warto$¢ parametru ECO np. 0.5 Przyciski +/- umozliwiajg zmiang wartosci parametru. Zakonczenie trybu
zmiany parametru nastepuje automatycznie po 3 sekundach braku aktywnosci lub po przyci$nigciu przycisku reset

5.5.2 Nastawa CWU
1) Kroétkie przycisniecie przycisku + lub — powoduje aktywacje trybu modyfikacji nastawy CWU . Na lewym
polu temperatury miga wartosci nastawy CWU.

2) Przyciski +/- umozliwiajg zmiane wartosci nastawy CWU.
Zakonczenie trybu zmiany parametrow nastepuje automatycznie po 5 sekundach braku aktywnos$ci lub po
przycisnigciu przycisku reset

Uwaga:
1. Zmniejszenie nastawy CWU ponizej wartoséi sygnalizowanej na wyswietlaczu symbolem min, skutkuje wytaczeniem funkcji podgrzewania wody
uzytkowej w zasobniku. Na lewym polu wyswietlacza wyswietlany jest symbol ,—, Ponowne wigczenie funkcji podgrzewania wody uzytkowej

w zasobniku nastepuje po zwiekszeniu nastawy do wartosci minimalnej lub wigksze;.
2. Gdy sterownik jest w trybie CZUWANIE, lub w trakcie realizacji funkcji serwisowej, funkcji antylegionella lub w stanie blokady awaryjnej - nie mozna
zmieni¢ wartosci nastawy CO ani nastawy CWU.

5.6. Wylaczenie kotta z eksploatacji

. pozostawi¢ podtgczenie kotta do sieci elektrycznej,

. pozostawi¢ otwarty zawdr gazowy i zawory wody c.o,

e  ustawic¢ tryb pracy: CZUWANIE (p.5.3)

W takich warunkach sterownik kotta posiada funkcje zabezpieczajgce urzadzenie opisane w p.5.3 w rubryce ,Realizowane funkcje”.

W razie podjecia decyzji o dtuzszym zaprzestaniu uzytkowania kotta i wytgczeniu z dziatania rowniez powyzszych zabezpieczen nalezy:
e  ustawi¢ tryb pracy: CZUWANIE (p.5.3)

e oprozni¢ instalacje wodng kotta i gdy istnieje niebezpieczenstwo zamarznigcia, rowniez instalacje c.o.,

e zamkng¢ zawor na instalacji wodnej i gazowej oraz odtgczy¢ kociot od sieci elektrycznej.

Uwaga: W okresie zimowym (z uwagi na ryzyko zamarzniecia wody w instalacji) zabrania sig¢ wytaczenia kotta z instalacji elektrycznej, jezeli w instalacji
wodnej kotta pozostaje woda.

5.7. Diagnostyka

5.7.1. Sygnalizacja kodoéw btedu podczas realizacji procedur awaryjnych

Podczas realizacji procedur awaryjnych wyswietlany jest staty kod btedu sktadajacy sig z litery E oraz dwéch cyfr. Symbole 4i RESET Sg wygaszone.
Jezeli procedura awaryjna zakonczy sie pozytywnie kociot sam automatycznie powraca do normalnej pracy i symbol kodu btedu zostaje wygaszony.
Negatywny wynik procedury awaryjnej skutkuje wytaczeniem awaryjnym z blokada.

5.7.2. Sygnalizacja kodoéw btedu sytuacji awaryjnych bez blokady

W sytuacji awaryjnej bez blokady wyswietlany jest migajgcy symbol £ oraz kod btedu skiadajacy sie z litery E oraz dwéch cyfr. Symbol ,RESET” jest
wygaszony. W uzasadnionych przypadkach kod btedu moze by¢ zapalany naprzemiennie z wartoscig temperatury lub ci$nienia w obiegu CO.
Po usunieciu przyczyny awarii kociot sam automatycznie powraca do normalnej pracy i symbol kodu btedu zostaje wygaszony.

5.7.3. Sygnalizacja wylgczenia awaryjnego z blokada

Blokada awaryjna sygnalizowana jest migajgcymi symbolami #i ,RESET” wraz z kodem btedu. Powr6t do normalnej pracy mozliwy jest po usunieciu
przyczyny awarii i nacisnieciu przycisku reset.

Kiedy kociot nadal bedzie wchodzit w stan blokady nalezy wezwa¢ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.
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Na rysunku powyzej przedstawiono dla przyktadu wyswietlacz z kodem btedu nr E 01 wraz z symbolem reset i

5.7.4. Wykaz bledéw

V4 H |l

N
treset u &

e

Kod btedu

Przyczyna btedu

Usuniecie btedu

Brak ptomienia na palniku:

Nastepujg 3-krotne samoczynne proby ponownego zaptonu (dla gazu
LPG ilo$¢ prob zaptonu = 2). Przed kazda prébg nastepuje odczekanie
30s na przewietrzenie kotta. Po niepowodzeniu préb nastepuje:
wylgczenie kotta z blokadg, wyswietlenie symbolu E *=5T 01

Kociot jest w trakcie préb zapalenia gazu i sam
powrdci do normalnej pracy.

Brak ptomienia na palniku:
Wytaczenie kotta z blokadg po nieudanych prébach zapalenia gazu.
Powodem awarii moze by¢ brak gazu.

Sprawdzi¢ czy otwarte sa kurki gazowe i gaz
dochodzi do kotfa.
Nacisna¢ przycisk reset

Temperatura wody w wymienniku ciepta spaliny-woda osiggnie warto$¢
ponad 95°C:
Nastepuje: wytgczenie kotta z blokadg.

Nacisng¢ przycisk reset

Temperatura spalin przekroczyta dozwolong warto$¢. Nastgpito
przepalenie jednorazowego bezpiecznika termicznego i wytgczenie kotta
z blokada.

Wezwac serwis

Uszkodzenie w obwodzie czujnika NTC temperatury wody grzewczej.
Nastepuje: wytgczenie palnika

Wezwac serwis

—_l
N

Awaria w ukfadzie elektronicznym kotta.
Nastepuje: wytgczenie palnika

Wezwac serwis

3

Awaria uktadu pomiarowego predkosci obrotowej wentylatora lub samego
wentylatora.

Wezwac¢ serwis

-
N

Uszkodzenie przetwornika cisnienia wody c.o.
Nastepuje: wytgczenie palnika, pompa pracuje przez czas 180s,

Wezwacé serwis

N
ol

—

Nieprawidtowe ci$nienie w instalacji c.o.
gdy: P >2.8bar - sterownik wytacza palnik, pompa pracuje przez czas 180s,

P £ 0.5 bar - sterownik wylgcza palnik, pompa pracuje przez czas 180s,
gdy:

P <= 2.5 bar - powrét do normalnej pracy.

P >= 0.5 bar - powré6t do normalnej pracy.

Gdy cisnienie w instalacji c.o. ma wartos¢
powyzej 2.8 bar, upus¢ wody z instalacji. Taka
sytuacja moze by¢ wynikiem zbyt duzego
poczatkowego ci$nienia w instalacji c.o. lub
uszkodzenia w zbiorniku kompensujgcym

Gdy cisnienie w instalacji c.o. ma warto$¢ ponizej
0.5 bar, dopetnij instalacje wodng c.o.
oraz sprawdz jej szczelnos¢

Uszkodzenie w obwodzie czujnika NTC temperatury wody uzytkowe;.
Nastepuje: wytgczenie palnika.

Wezwac serwis
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4

( —‘ Przekroczenie maksymalnej liczby nastepujgcych po sobie sytuaciji

I j awaryjnych E1 po wczes$niejszym wykryciu ptomienia Nacisnaé przycisk reset

Brak lub uszkodzenie czujnika WG na powrocie w trakcie realizacji
ll_! grzania w obiegu WG przy aktywnym trybie pracy z pompg PWM.

( Wyswietlany jest kod btedu na przemian z temperaturg wody grzewczej
wychodzgcej z kotta

—
-
-

Wezwac serwis

=

6.KONSERWACJA | PRZEGLADY

Kociot powinien by¢ poddawany okresowym przegladom i zabiegom.

Zaleca sie aby przynajmniej raz w roku, najlepiej przed sezonem grzewczym, dokonac¢ przegladu kotta.

Wszystkie naprawy i przeglady konserwacyjne powinien wykona¢ AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY.

Przy naprawach uzywaé wytacznie oryginalnych czesci zamiennych.

Przy kazdym przegladzie i konserwacji kotta nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dziatania uktadow zabezpieczajgcych i szczelnoS¢ armatury gazowej
oraz szczelnos¢ potgczen kotta z instalacja gazowa. Czynno$ci te nie wchodzg w zakres napraw gwarancyjnych.

6.1. Czynnosci konserwacyjne do wykonania przez uzytkownika
Uzytkownik we wtasnym zakresie powinien:
e  okresowo, najlepiej przed sezonem grzewczym oczyscic¢ filtry wody (w przypadku zuzycia nalezy je wymienic),
oczyscic¢ filtr wody uzytkowej réwniez w przypadku stwierdzenia zmniejszajgcego sie przeptywu,
kontrolowaé¢ dtugos$¢ anody magnezowej wewnagtrz zasobnika.
uzupetni¢ wode w instalacji c.o.,
odpowietrzy¢ instalacje i kociot,
okresowo przemywac¢ obudowe woda z detergentem (unika¢ srodkéw czyszczacych powodujgcych zarysowania).

)

. Wymagany zakres obstugi technicznej realizowanej przez serwis
konserwacja wymiennika ciepta spaliny-woda ;
konserwacja palnika ;
czyszczenie filtrow wody na wlocie do kotta;
czyszczenie filtra gazu na wejsciu do kotta;
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia nadzorujgcego poprawnos¢ pracy wentylatora w kottach typu C;
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia przed przekroczeniem gornej granicznej temperatury wody;
sprawdzenie zabezpieczenia przed nadmiernym dogrzaniem wody-dziatanie modulatora;
sprawdzenie zabezpieczenia kotta przed zamarzaniem;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury pomieszczen;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury wody grzewczej;
sprawdzenie dziatania regulatora temperatury wody uzytkowej;
sprawdzenie dziatania zabezpieczenia przed nadmiernym wzrostem cisnienia wody;
sprawdzenie czujnikow temperatury;
sprawdzenie dziatania pompy wodnej
sprawdzenie stanu anody magnezowej w zasobniku

® 6 6 06 & 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0O

6.2.1. Sprawdzanie dziatania pompy wodnej
Sprawdzenia dokonaé przy pierwszym uruchomieniu i kiedy wystepuja nizej wymienione zjawiska:

po wigczeniu pompa nie pracuje (nie podnosi ci$nienia w uktadzie c.o.),
- rozruszacé recznie wirnik pompy (nie dotyczy pomp PWM),

7.WYPOSAZENIE KOTLA

W tabeli 7.1 podano wykaz czesci niezbednych do montazu kotta, prawidtowego funkcjonowania oraz dla podniesienia komfortu uzytkowania wyrobu.
Ponizej podane elementy sg dostepne w sprzedazy wraz z kottem lub sg na wyposazeniu kotta.

Tabela 7.1 Wykaz czesci niezbednych do montazu kotta

Nr rysunku llos¢ sztuk
Lp. Nazwa Typ INDEKS wchodzacych Wchodzi do: Uwagi
Kod do kotta
1 2 3 4 5 6
1. Wkret do drewna 9 x 70 3
2. Tulejka rozporowa 3
3. Listwa montazowa 4270.00.00.97 1 ECOCONDENS
—— INTEGRA I
4. Wkret samogwintujgcy ST4.2 x 9.5-C-Z PN-EN ISO 7049 4
5. Whkret samogwintujgcy ST3.5 x 6.5-F-H 8
ECOCONDENS .
INTEGRA Il do Wypl("ost?:e”'e
6. Rura @70 1780.00.00.31 1 wykorzystania w ’
uktadach oddzielnych di%pzl\(l?ov\\/lv?neia
@80 x @80 et
ECOCONDENS
INTEGRA I
7. Uszczelka wargowa 1780.00.00.33 1 do wykorzystania w
uktadach oddzielnych
280 x @80
8. Obejma adaptera spalin 1860.00.00.56 1 ECOCONDENS
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INTEGRA I
do wykorzystania w
uktadach
T9000.01.01. koncentrycznych
9. Uszczelka EPDM PDM 202/80 00 1 560/100
o rozstawie otworéw do
przykrecenia kolana
(adaptera) @112
ZAKUP ZALECANY DLA ZWIEKSZENIA KOMFORTU UZYTKOWANIA KOTEA
10. | Regulator temperatury pomieszczen: WKZ0624.00.00.00 1 ) .
11. | Czujnik temperatury zewnetrznej WKC 1 ECOCONDENS s stapovyl
: | P y glrzne 0564.00.00.00 INTEGRA II Wypl‘(’gt?:e”'a
12. | Zestaw mieszacza termostatycznego WKRO0770.00.00.00 1 ’
ZAKUP KONIECZNY DLA ZAPEWNIENIA POPRAWNEGO DZIAtANIA KOTLA
13. F!Itr gazu _ 1 ECOCONDENS Nie stapovyl
14. | Filtr wody grzewczej 1 INTEGRA Il wyposazenia
15. | Filtr wody uzytkowej 1 kotta
ZAKUP KONIECZNY DLA POPRAWNEJ PRACY INSTALACJI POWIETRZNO — SPALINOWEJ KOTLA
Nr rysunku llos¢ sztuk
Lp. Nazwa Typ INDEKS wchodzacych Wchodzi do: Uwagi
Kod do kotta
Zestaw spalinowo — powietrzny ukfad koncentryczny @80 / @125 (Rys. 3.8.1.1.)
L Kolano koncentryczne ¢80/ 125 90 T9000011500 1 ECOCONDENS N|eosst';1rz1gr\:\i/:11
Elementy uktadu( wg projektu instalacji) INTEGRA I Wypkoﬂa
Zestaw spalinowo — powietrzny ukfad koncentryczny @60 / @100 ( Rys. 3.8.1.1.)
X Kolano koncentryczne ¢60/ 100 90 79000011400 1 ECOCONDENS N|eosst';1rz1gr\:\i/:11
Elementy uktadu ( wg projektu instalacji) 1 kpl. INTEGRA I Wypkoﬂa
Zestaw spalinowo — powietrzny ukfad koncentryczny @80 / @125 (Rys. 3.8.2.1.)
Kolano koncentryczne ¢80 /125 90° T9000011500 1 Nie stanowi
3 Adapter koncentryczny @80 /125 T9000011300 1 E(I:,\?TCE%NRI?AEI'I\IS wyposazenia
Elementy uktadu ( wg projektu instalacji) 1 kpl. kotta.
Zestaw spalinowo — powietrzny ukfad koncentryczny @60 / &100 ( Rys. 3.8.2.1.)
Kolano koncentryczne 60 /100 90° T9000011400 1 Nie stanowi
4 Adapter koncentryczny @60 /100 79000011200 1 E(I:I\(ID'I(':EOGNRI?AEI'I\IS wyposazenia
Elementy uktadu ( wg projektu instalacji) 1 kpl. kotta.
Zestaw spalinowo — powietrzny ukiad koncentryczny @80 / @125 ( Rys. 3.8.3.1.)
5 Kolano koncentryczne ¢80/ 125 90 T9000011500 1 ECOCONDENS Nleosstg;lgx\{;
Elementy uktadu ( wg projektu instalacji) 1 kpl. INTEGRA I Wypkoﬂa
Zestaw spalinowo — powietrzny ukiad koncentryczny @60 / @100 ( Rys. 3.8.3.1.)
6 Kolano koncentryczny @60 /100 90 79000011400 1 ECOCONDENS Nleosstg;gx\{;
Elementy uktadu ( wg projektu instalacji) 1 kpl. INTEGRA I Wypkoﬂa
Zestaw spalinowo — powietrzny ukfad z oddzielnymi przewodami &80 x &80 (rys.3.8.4.1)
Adapter spalinowy 280 T9000801110 1
,  [Adapter powietrzny 680 ADP 503/80 T9000005400 1 ECOCONDENS N'eosstg’z‘gm;
Kolano 90° KS 121/80 T9000004100 1 INTEGRA I wyp
kotta.
Elementy uktadu 280 1 kpl

(wg projektu instalacji )
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